Staatliches Bauamt Weilheim

St 2062, Murnau - Kochel
Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und
Schwaiganger

Bau-km 0+000 bis 0+720

Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur
Planfeststellung

17.07.2020

LARS consult Gesellschaft fiir Planung und Projektentwicklung mbH

Bahnhofstralle 20 - 87700 Memmingen
Tel. 08331/4904-0 - Fax 08331/4904-20

E-Mail: info@lars-consult.de - Web: www.lars-consult.de consu | t



GEGENSTAND

St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger Bau-km 0+000
bis 0+720
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

AUFTRAGGEBER

Staatliches Bauamt Weilheim
Miunchener Str. 39
82362 Weilheim

Telefon: 0881/990-0
Telefax: 0881/990 - 1100

E-Mail: poststelle@stbawm.bayern.de
Web: http://www.stbawm.bayern.de

Weilheim, den 17.07.2020 Fritsch, Ltd. Baudirektor

AUFTRAGNEHMER UND VERFASSER

LARS consult

Gesellschaft fiir Planung und Projektentwicklung mbH
BahnhofstraRe 20

87700 Memmingen

Telefon: 08331 4904-0
Telefax: 08331 4904-20

E-Mail: info@lars-consult.de LAR S

Web: www.lars-consult.de consult

BEARBEITER

Melanie Schmitz - M. Sc. Umweltplanung und Ingenieurtkologie

’] -
i SUUL &@_,
Memmingen, den 17.07.2020 (}V\ . W,\

Melanie Schmitz
M. Sc. Umweltplanung und Ingenieurékologie

www.lars-consult.de Seite 2 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger L

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung 7
1.1 Beschreibung des Vorhabens 9
1.2 Ubersicht iiber die Inhalte des LBP 9
1.3 Allgemeiner methodischer Rahmen 10
1.4 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets und der Besonderheiten 12
1.4.1  Naturraumliche Gliederung 13
1.4.2  Topographie 13
1.4.3  Potentielle natirliche Vegetation 14
1.4.4  Realnutzung 14
1.4.5 Klima 15
1.4.6 Geologie und Boden 15
1.4.7 Wasser 18
1.4.8 Biotop- und Artenschutzkartierung 20
1.4.9  Weitere faunistische Daten 25
1.4.10 Waldfunktionsplan 29
1.4.11 Agrarleitplan 29
1.4.12 Flachen mit Bedeutung fiir den Naturhaushalt 30
1.4.13 Regionalplan Oberbayern 31
1.5 Arten- und Biotopschutzprogramm 32
1.6 Uberblick iiber die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsgebiet 37
1.6.1  Gemeldete FFH- und Vogelschutzgebiete 37
1.6.2  Bau- und Bodendenkmaler 39
1.6.3  Weitere Schutzgebiete 39
1.7 Planungshistorie des landschaftspflegerischen Begleitplans 39
2 Bestandsbeschreibung und -bewertung 41
2.1 Methodik der Bestandserfassung 41
2.2 Definition sowie Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten

Funktionen bzw. Strukturen in den Bezugsraumen 44
2.2.1  Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos) 46
2.2.2  Bezugsraum 2: Waldbereiche inkl. Mihlbach 54
2.2.3  Bezugsraum 3: Offenlandflachen mit Hecken-/Geholzstrukturen im Sidosten des

Plangebietes 59
2.2.4  Bezugsraum 4: Bebaute Bereiche innerhalb des Plangebietes 60
3 Dokumentation zur Vermeidung und Verminderung von

Beeintrachtigungen 60
3.1 StralRenbautechnische VermeidungsmaRnahmen 60
3.1.1 Linienflihrung 60

www.lars-consult.de

Seite 3 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger L
Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

3.1.2  Variantenwahl / Alternativenpriifung 60
3.1.3 Temporare Arbeitsstreifen 67
3.1.4  Boschungsflachen und -gestaltung 67
3.1.5 Ingenieurbauwerke und Entwasserung 69
3.2 spezielle ArtenschutzmaBnahmen (als Ergebnis der speziellen
artenschutzrechtlichen Priifung) 70
3.3 Spezielle MaRnahmen aus der Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung 72
3.4 VermeidungsmaRnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaBnahmen 73
3.5 Verringerung bestehender Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft 74
4 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung 75
4.1 Projektbezogene Wirkfaktoren und Wirkintensitaten 75
4.2 Methodik der Konfliktanalyse 79
5 MaRBnahmenplanung 87
5.1 Ableitung des naturschutzfachlichen MaBnahmenkonzepts 87
5.2 Landschaftspflegerisches Gestaltungskonzept 89
5.3 MaBnahmeniibersicht 91
6 Gesamtbeurteilung des Eingriffs 95
6.1 Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP) 95
6.1.1 Datengrundlagen 95
6.1.2  Wirkungen des Vorhabens 96
6.1.3  VermeidungsmalRnahmen 97
6.1.4  Malnahmen zur Sicherung kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-
MaBnahmen) 98
6.1.5  Malnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FSC-Malinahmen) 99
6.1.6  Gutachterliches Fazit der saP 99
6.2 Beriicksichtigung des allgemeinen Artenschutzes 100
6.3 Betroffenheit von Schutzgebieten und -objekten 103
6.3.1 Natura 2000-Gebiete 103
6.3.2  Weitere Schutzgebiete und —objekte 108
6.4 Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG 109
6.5 Abstimmungsergebnisse mit den Behorden 122
7 Erhaltung des Waldes nach Waldrecht 123
8 Literaturverzeichnis 124

www.lars-consult.de Seite 4 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger L

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung
TABELLENVERZEICHNIS
Tabelle 1: Auflistung der amtlich kartierten Biotope und Artenschutzkartierung im
Untersuchungsgebiet 22
Tabelle 2: Ubersicht tiber die untersuchten Artengruppen und Methoden 26
Tabelle 3: verwendete Datengrundlagen 42
Tabelle 4: mogliche Wirkfaktoren unter Berlicksichtigung der VermeidungsmaRnahmen 76
Tabelle 5: Konfliktbeschreibung Bezugsraum 1 83
Tabelle 6: Konfliktbeschreibung Bezugsraum 2 85
Tabelle 7: Zusammenfassung der landschaftspflegerischen MaRnahmen 91
Tabelle 8: Eingriffsregelung gemaR BayKompV - tabellarische Kurzfassung Eingriffsflaichen 110
Tabelle 9: Eingriffsregelung gemaR BayKompV- Ermittlung des Kompensationsumfangs der
Ausgleichsflache 1 A 116
Tabelle 10: Ubersicht dauerhafter Waldflachenverlust 123
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildung 1:  Ubersicht (iber die Bauabschnitte im gesamten Planungsraum (unmaRstablich) 8
Abbildung 2:  Ubersicht iber das Untersuchungsgebiet fiir die Hochwasserfreilegung
(unmalstablich) 13
Abbildung 3:  Ubersicht (iber die Moorbéden gem. Moorbodenkarte Bayern (1.25.000), griin
markierte Bereiche sind Moorbdden 16
Abbildung 4:  Ubersicht (iber die Uberschwemmungsbereiche im Untersuchungsgebiet 18
Abbildung 5:  Ubersicht (iber die ASK-Nachweise und Biotopkartierung im Umfeld des
Untersuchungsgebiet (unmafstablich) 20
Abbildung 6:  Detailansicht tGber die ASK-Daten und Biotope im Untersuchungsgebiet
(unmalistablich 21
Abbildung 7:  Ubersicht der Waldfunktionen im Untersuchungsgebiet (unmaRstéblich) 29
Abbildung 8:  Ubersicht (iber die Bodenschitzdaten im Untersuchungsgebiet (unmaRstablich) 30
Abbildung 9:  Ubersicht iiber die Flaichen gem. Okofldchenkataster (unmaRstablich) 31
Abbildung 10: Ubersicht (iber die Ausweisungen gem. Regionalplan (vgl. BayernAtlasPlus 2018) 32
Abbildung 11: Schwerpunktgebiete gemaR ABSP (2007, unmaRstablich) 33
Abbildung 12: Ubersicht iiber die Flaichen gem. ABSP (unmaRstéblich) 34
Abbildung 13: Bewertung der Bedeutsamkeit der ABSP-Flachen (unmaRstéablich) 35
Abbildung 14: Ubersicht (iber das FFH- und SPA-Gebiet im Untersuchungsraum (unmaRstablich) 38
Abbildung 15: Ubersicht (iber die Bezugsraume und das Plangebiet (unmaRstablich) 45
Abbildung 16: Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer Moos (1) 46
Abbildung 17: Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer Moos (2) 46
Abbildung 18: Bezugsraum 1: Blick auf die Alpen 53
Abbildung 19: Bezugsraum 1: Landschaftsbild Bestand 53
Abbildung 20: Bezugsraum 2: Waldbereich - Auwald 54

www.lars-consult.de

Seite 5 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung
Abbildung 21: Bezugsraum 2: Waldbereich - Hangschluchtwald siidl. der StraRe 54
Abbildung 22: Bezugsraum 2: Buchenwaldbestand 54
Abbildung 23: Bezugsraum 2: Mihlbach 54
Abbildung 24: verworfene und nicht genauer gepriifte Alternativen fiir den Radwegebau 65
Abbildung 25: Methodik BayKompV: Wertpunkteverfahren - verbal-argumentative Abhandlung

(Quelle: Dr. H. M. Schober: VSVI Seminar am 10.04.2014 in Garching) 80
Abbildung 26: Methodik BayKompV: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff der

aus dem Biotopwertverfahren ermittelten MalRnahmen umgesetzt werden (WP =

Wertpunkte, Quelle: Dr. H. M. Schober: VSVI Seminar am 10.04.2014 in Garching) 82
Abbildung 27: Methodik BayKompV: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff

der aus dem Biotopwertverfahren ermittelten Mallnahmen nicht umgesetzt

werden (WP = Wertpunkte, Quelle: Dr. H. M. Schober: VSVI Seminar am

10.04.2014 in Garching) 82
Abbildung 28: Erlauterung zur Konfliktbeschreibung 83
Abbildung 29: modellierte Rotwild- und Luchskorridore (LfU 2008, unmaRstablich) 102
Abbildung 30: Bestand gem. BayKompV auf der Ausgleichsflache Al 114
Abbildung 31: Legende - Bestand 114
Abbildung 32: Planung gem. BayKompV auf der Ausgleichsflache Al 115
Abbildung 33: Legende - Planung 115
Abbildung 34: Ubersicht iber den benétigten Ausgleichsflichenanteil fiir das vorliegende

Projekt vom Okokonto (unmaRstiblich) 119

www.lars-consult.de

Seite 6 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger LAR

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

Beschreibung des Vorhabens

1 Einleitung

Die bestehende StaatsstrafSe St 2062, die siidostlich aus Murnau am Staffelsee tber die Loisach am
Weiler Achrain vorbei nach Schwaiganger im Nordosten fiihrt, verlduft 6stlich von Achrain durch die
Uberschwemmungsflichen und Niedermoorbereiche der Loisach, das FFH-Gebiet Nr. 8332-301
»Murnauer Moos”“. Bei starkeren Niederschlagen bzw. Hochwasser wird die StralRe vollstandig tber-
flutet und muss fir den Verkehr gesperrt werden. Die StraRe ist jedoch einer der beiden Hauptzu-
bringer fir die Unfallklinik in Murnau und bei einer Sperrung muss ein langerer Umweg in Kauf ge-
nommen werden. Eine Uberschwemmung und damit Sperrung der StralRe tritt bereits bei einem sehr
haufigen Hochwasser, in etwa einem HQ1 ein, das heiRt, dass etwa einmal jahrlich die StraRe fir
einige Stunden bis sogar mehrere Tage vollstandig fiir den Verkehr gesperrt werden muss. Daher soll
die StraBe in dem ca. 500 m langen Teilstiick, das durch die Uberschwemmungsflichen der Loisach
fihrt, héher und damit hochwasserfrei gelegt werden. Der Bau beginnt bei Bau-km 0+000 beim Ge-
werbegebiet Achrain im Sidosten von Murnau und endet bei Bau-km 0+720 ca. 200 m 6stlich der
Moorgrenze im angrenzenden Waldbereich (Bauabschnitt 2).

Weiterhin ist geplant, entlang der bestehenden St 2062 einen Radweg zu bauen, der im Westen an
den bestehenden Radweg bei Achrain und im Osten an den Weg ab dem Gut Schwaiganger an-
schliel3t. Dieses etwa 2,2 km lange Radwegverbindungsstick ist fir die Verkehrssicherheit sehr wich-
tig, da die Radfahrer bislang auf der relativ stark befahrenen St 2062 fahren miissen (ca. 6.000 Kfz/
24 h), die durch die Kurven und hohen Baume beiderseits der StraBe zum Uberholen relativ schwer
einsehbar ist und damit das Unfallrisiko sehr hoch ist. Mit dem Bau des Rad- und Gehweges wird
auBerdem ein weiterer Schritt unternommen, das Rad- und Gehwegnetz zu komplettieren und LU-
cken im vorhandenen Netz zu schlieBen.

Die Gemeinde Ohlstadt hat, da die Radwegeplanung von besonders hohem o6ffentlichem Interesse ist
und nicht abzusehen war, wann das Planfeststellungsverfahren zur Hochwasserfreilegung durchge-
flhrt wird, in kommunaler Sonderbaulast ein ca. 1,5 km langes Teilstlick des geplanten Radwegs
(Bau-km 0+660 bis Bauende bei Bau-km 2+179) in der Planung vorgezogen. Das Staatliche Bauamt
Weilheim tGbernahm die Betreuung fiir die Umsetzung des Radwegbaus. Die Gemeinde Ohlstadt hat
das Biro LARS consult mit der Erstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) fur den Vor-
entwurf zum Radwegebau entlang der St 2062 von Bau-km 0+660 bis Bauende bei Bau-km 2+179
beauftragt (Bauabschnitt 1). Die vollstandigen Unterlagen wurden im Juli 2017 eingereicht. Dieser
Abschnitt des Radweges ist zwischenzeitlich genehmigt wurde bereits baulich umgesetzt.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat das Biro LARS consult mit der Erstellung des landschaftspflege-
rischen Begleitplans (LBP) fuir den Entwurf der Hochwasserfreilegung der St 2062 siidostlich von
Murnau (Bau-km 0+000 bis 0+720) sowie den Radwegebau entlang der St 2062 in diesem noch feh-
lenden Abschnitt (Bau-km 0+000 bis 0+660) beauftragt (Bauabschnitt 2). Der geplante Ausbau soll
dann im Zuge eines Planfeststellungsverfahrens zur Planreife gebracht werden. Im Bereich des Rad-
wegebaus lberschneiden sich ca. 60 m des geplanten Geh- und Radweges (von Bau-km 0+660 bis
Bau-km 0+720) der aktuellen Planung mit der bereits eingereichten Planung aus dem Jahr 2017. Die
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Beschreibung des Vorhabens

Planungen fiir den Geh- und Radweg sind identisch. Allerdings kann im Zuge des geplanten Planfest-
stellungsverfahrens das Bauende nicht bei Bau-km 0+660 fiir die St 2062 eingehalten werden, da die
hohergelegte, neue Stralle im Osten an das Bestandsgeldande angeglichen werden muss. Um dort
keine zu starken Steigungen zu erwirken, muss das Bauende daher insgesamt fiir die gesamte Mal3-
nahme bei Bau-km 0+720 liegen. Ab Bau-km 0+660 liegen hinsichtlich der Planung, der Auswirkungen
und der landschaftspflegerischen Mallnahmen sowie der artenschutzrechtlichen Belange und der
FFH-Thematik bereits ausfiihrliche Planungsunterlagen vor (LARS CONSULT 2017).

Nachfolgende Abbildung stellt die beiden Untersuchungsgebiete flir den Bauabschnitt 1 (Radwege-
bau von Bau-km 0+620 bis 2+179) und den Bauabschnitt 2 (Hochwasser (HW)-Freilegung, Bau-km
0+000 bis 0+720) zur besseren Verstandlichkeit dar. Gegenstand der Planung ist lediglich Bauab-
schnitt 2. Allerdings wurden die faunistischen und grofteils auch vegetationskundlichen Kartierungen
fiir das gesamte Planungsgebiet (Bauabschnitt 1 und 2) in Kombination erbracht.
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Abbildung 1: Ubersicht iiber die Bauabschnitte im gesamten Planungsraum (unmafstéblich)

I:I Technische Planung HW-Freilegung, Bau-km 0+000 bis 0+720
E Radweg Bau-km 0+660 bis 2+179

Im gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) werden die zu erwartenden Auswir-
kungen der geplanten Hochwasserfreilegung sowie des Radwegebaus auf den Naturhaushalt und das
Landschaftsbild erarbeitet und landschaftspflegerische MaBnahmen abgeleitet, um die Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zu erhalten und Auswirkungen
auf Natur und Landschaft zu minimieren.
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Beschreibung des Vorhabens

1.1 Beschreibung des Vorhabens

Hochwasserfreilegung St 2062

Fiir die Hochwasserfreilegung wird die Staatsstrafle 2062 im Vergleich zur Bestandssituation um
maximal 2,75 m angehoben. Die Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den Stralendamm
gewadhrleisten 20 neu zu bauende Rechteckdurchldsse.

Gemals den Richtlinien fur die Anlage von LandstraRen kann die in der Kategoriengruppe ,,LS 1l1“ be-
findliche StaatsstrafRe 2062 der Entwurfsklasse EKL 3 zugeordnet werden. Die StaatsstraRe erhalt
einen Querschnitt mit einer Fahrbahnbreite von 7,0 m und einem 1,5 m breiten Bankett entlang des
norddstlichen Fahrbahnrandes.

Die vorliegende Planung gewahrleistet durch die ausgewogene, entsprechend der Entwurfsklasse
gewahlte Trassierung ein hohes Sicherheitsniveau. Die vorgeschriebenen Sichtweiten sind eingehal-
ten und ermoglichen eine gute Erkennbarkeit des Streckenverlaufs und der Anschlisse fur den Kraft-
fahrer.

Zudem wird der gesamte Streckenabschnitt entsprechend den Vorgaben der aktuellen Regelwerke
mit passiven Schutzeinrichtungen ausgestattet, um Hindernisse in Seitenrdumen abzusichern.

Geh- und Radwegeplanung

Mit dem Bau des Rad- und Gehweges wird die Verkehrssicherheit fiir den nicht motorisierten Ver-
kehr entlang der StaatsstrafRe wesentlich verbessert und ein weiterer Schritt unternommen, das Rad-
und Gehwegnetz zu komplettieren und Liicken im vorhandenen Netz zu schlieRen.

Der Geh- und Radweg wird auf eine Breite von 2,5 m bituminds befestigt und entlang des stidwestli-
chen Wegrandes mit einem 0,5 m breiten Bankett eingefasst. In den Abschnitten, in denen ein Ge-
lander als Absturzsicherung erforderlich ist, wird das Bankett auf 0,75 m verbreitert. Zur Trennung
des Weges von der Fahrbahn dient ein Griinstreifen, der im Bereich von Achrain eine Breite von 1,75
m und im weiteren Verlauf eine Breite von 2,25 m aufweist.

1.2 Ubersicht liber die Inhalte des LBP

Der geplante Radwegebau entlang der St 2062 zwischen Achrain bis zur Anschlussstelle kurz vor dem
Miihlweiher sowie die Hochwasserfreilegung der St 2062 im Bereich der Uberflutungsbereiche der
Loisach stellen gemaR § 14 (1) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) einen Eingriff in Natur
und Landschaft dar. Zur Bericksichtigung der Belange von Natur und Landschaft wurde deshalb ge-
maRk § 17 (4) BNatSchG der vorliegende landschaftspflegerische Begleitplan als Bestandteil des Fach-
plans erstellt. Mit der Erstellung dieses landschaftspflegerischen Begleitplans wurde das Planungsb-
ro LARS consult GmbH vom Staatlichen Bauamt Weilheim beauftragt.
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Allgemeiner methodischer Rahmen

Im vorliegenden LBP werden die mit der BaumaRnahme verbundenen Eingriffe in Natur und Land-
schaft, die geplanten Vermeidungs-, Minimierungs- und SchutzmaBnahmen sowie die zum Ausgleich
des Eingriffs notwendigen AusgleichsmaRnahmen ermittelt und dargestellt.

Die landschaftspflegerische Begleitplanung umfasst im Einzelnen die folgenden Arbeitsschritte:

e Bestandserhebung auf Grundlage des vorhandenen Informations- und Datenmaterials, eigener
Kartierungen sowie von Informationen zustandiger Behorden

e Bestandsanalyse und -bewertung

e Ermittlung der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft

e Entwicklung eines Mallnahmenkonzeptes zur Eingriffsvermeidung und -verminderung sowie zum
Ausgleich und Ersatz

e Gegenlberstellung von Eingriffen und Kompensationsmalnahmen.

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan besteht insgesamt aus den folgenden Bestand-
teilen:

e Unterlage 9.1 Maflnahmenibersichtsplan M 1:10.000

e Unterlage 9.2 Maflnahmenplane M 1:1.000 bzw. M 1:2.500

e Unterlage 9.3 Maflnahmenblatter

e Unterlage 9.4 Tabellarische Gegentiberstellung von Eingriff und Kompensation

e Unterlage 19.1.1 Landschaftspflegerischer Begleitplan — Textteil
e Unterlage 19.1.2 Bestands- und Konfliktplan

Weiterhin liegen den Vorentwurfsunterlagen folgende Unterlagen und Gutachten bei:

e Unterlage 19.1.3  spezielle artenschutzrechtliche Prifung (saP)
e Unterlage 19.2 Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Faunistisches Gutachten)
e Unterlage 19.3 Natura-2000-Vertraglichkeitsstudie

1.3 Allgemeiner methodischer Rahmen

Der gegenstandliche landschaftspflegerische Begleitplan mit Artenschutzbeitrag wurde methodisch
in folgenden Schritten erstellt:

1. Planungsraumanalyse

In der Planungsraumanalyse werden die fiir das geplante Vorhaben vorliegenden Grundlagendaten
und Bestandsdaten ermittelt und zusammengefasst. Hierbei spielen sowohl rechtliche als auch fach-
liche Grundlagen eine entscheidende Rolle. Eine Bewertung der naturschutzfachlichen Situation des
Planungsraumes erfolgt an dieser Stelle noch nicht.
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Allgemeiner methodischer Rahmen

2. Bestandserfassung und -bewertung - Festlegung von Bezugsraumen

Im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung werden in erster Linie die im prognostizierten
Wirkungsraum des Projekts vorkommenden, relevanten Arten und Lebensraume bestimmt und in
ihrem Bestand eingeschatzt. Auch die Ist-Situation der Gbrigen Schutzglter wird in diesem Arbeits-
schritt erfasst und in ihrer Bedeutung bewertet.

Im Rahmen der Bestandserfassung und -bewertung werden weiterhin sog. Bezugsraume festgelegt,
die den gesamten Untersuchungsraum in einzelne Teilbereiche gliedern. Die Ausstattung dieser Be-
zugsraume basiert auf Gbereinstimmenden oder dhnlichen Standorteigenschaften bzw. der spezifi-
schen Vegetationsauspragung und damit einer Bindung bestimmter Arten oder Artengruppen an
diesen Raum. Innerhalb dieser Bezugsraume werden die planungsrelevanten Funktionen in Bezug auf
ihre Empfindlichkeit gegeniiber den zu erwartenden Beeintrachtigungen bewertet. Die jeweiligen
Kapitel des landschaftspflegerischen Begleitplans orientieren sich dann an diesen Bezugsraumen.

3. Konfliktanalyse

Im Rahmen der Konfliktanalyse werden die umweltrelevanten Projektwirkungen in ihrer Art, Intensi-
tat, raumlichen Reichweite und zeitlichen Dauer aus der technischen Planung abgeleitet. Die Wirk-
faktoren werden dabei in bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrachtigungen unterschieden.
Prognostiziert werden an dieser Stelle die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des
geplanten Vorhabens, jedoch mit Beriicksichtigung der im Vorfeld abgestimmten Vermeidungs- und
MinimierungsmalRnahmen.

Die ausfuhrliche Konfliktbeschreibung erfolgt in der tabellarischen Gegeniberstellung (Unterlage 9.4)
und in den MalBnahmenblattern (Unterlage 9.3) und nicht im Textteil des Landschaftspflegerischen
Begleitplans.

4. MaBnahmenplanung

Aus den Ergebnissen der Konfliktanalyse werden im Anschluss v.a. artbezogene Vermeidungs- und
SchutzmaBnahmen, aber auch GestaltungsmalRnahmen abgeleitet, die als verpflichtende Malinah-
men in den Landschaftspflegerischen Begleitplan eingehen und spéater so umzusetzen sind. Das MaR-
nahmenkonzept soll dabei grundsatzlich aus einem naturschutzfachlichen Leitbild entwickelt werden,
welches ,einerseits aus den Zielen und Mafinahmen der Landschaftsplanung und weiterer Fachpléne
und andererseits aus dem Schutzwiirdigkeitsprofil und den derzeitigen Funktionsausprédgungen in den
jeweiligen Bezugsrdumen abzuleiten ist“ (vgl. RICHTLINIEN FUR LANDSCHAFTSPFLEGERISCHE BEGLEITPLANUNG
IM STRARENBAU (RLBP), BMVBS, 2011).

Die MalRnahmen selbst, ihre Herleitung sowie ihre jeweilige Zielsetzung werden analog zum Vorge-
hen bei der Konfliktanalyse ausfiihrlich in den jeweiligen MalRnahmenblattern (Unterlage 9.3) be-
grindet und beschrieben.
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1.4 Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets und der Besonderheiten

Der Untersuchungsraum gehort zum Regierungsbezirk Oberbayern und liegt im Landkreis Garmisch-
Partenkirchen. Der groRte Teil liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Ohlstadt, auBerdem hat das Un-
tersuchungsgebiet Anteil an der Gemeinde Markt Murnau am Staffelsee (im Westen). Er erstreckt
sich in Nordwest-nordostlicher Richtung entlang der bestehenden Strallentrasse St 2062 zwischen
dem Gewerbegebiet Achrain (stidostlich von Murnau) ca. 500 m durch das Loisachmoor. Nach dem
Schilfbereich des Murnauer Mooses verlauft der Ausbauabschnitt noch ca. 200 m innerhalb des an-
schlieRenden Waldbereiches. Die Streckenldange der Hochwasserfreilegung betragt ca. 720 m, der
geplante, parallel zur St 2062 verlaufende Radweg hat eine Gesamtlange von ca. 2,2 km, wobei der
Bereich ab Bau-km 0+660 bereits in einem separaten Verfahren abgehandelt worden ist (Bauab-
schnitt 1, vgl. HYNA & WEIR Bauingenieure und LARS CONSULT, Unterlagen zum Radwegebau, 2017).

Als Breite des Untersuchungskorridors und damit weiterer Untersuchungsraum wurden beidseitig
der Trasse Uberwiegend ca. 350 m angenommen, da das Gebiet 6kologisch wertvolle (Teil-)Raume
beinhaltet (v.a. FFH-Gebiet Murnauer Moos). In der nachstehenden Abbildung ist das Untersu-
chungsgebiet dargestellt.

Der engere Untersuchungsraum ergibt sich aus den bestehenden Beeintrachtigungszonen It. Bayeri-
scher Kompensationsverordnung (BayKompV, 2014), die sich aus dem Verkehrsaufkommen (Anzahl
an Kraftfahrzeugen pro 24 h) ergeben. Fiir die St 2062 gelten damit jeweils 50 m beidseitig der Fahr-
bahn als beeintrachtigt. GemaR Verkehrszahlung Bayern (BAysis 2015) wurden 6.520 Kfz/24 h auf
dem entsprechenden StraBenabschnitt auf der St 2062 erfasst. Der Schwerverkehrsanteil belduft sich
dabei auf 660 Kfz/24 h und liegt damit bei Giber 10 Prozent. Der engere Untersuchungsraum bel3uft
sich damit auf ca. 9,1 ha.

Derjenige Teil des Projektgebietes, dessen Radwegestiick bereits separat abgehandelt und einge-
reicht wurde, ist mit einer grauen Linie abgegrenzt. Der schwarz gezeichnete Teil ist das Projektge-
biet fiir die vorliegende Planung. Die beiden Abgrenzungen {iberschneiden sich, da es auch Uber-
schneidungsbereiche der technischen Planung (Bau-km 0+660 bis 0+720) gibt (vgl. Abbildung 1).

Durch diese Abgrenzung konnen alle erheblichen Auswirkungen des StraRenbauvorhabens erfasst
werden. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtflache des Untersuchungsgebietes von ca. 70 ha.
Die GroRRe des Untersuchungsraumes reicht damit aus, um die Auswirkungen des Bauvorhabens auf
Natur und Landschaft umfassend abschatzen zu kénnen (vgl. Abbildung 2).
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Legende

D Untersuchungsgebiet St 2062 HW-Freilegung (Bauabschnitt 2)
Technische Planung HW-Freilegung, Bau-km 0+000 bis 0+720

Abbildung 2: Ubersicht iiber das Untersuchungsgebiet fiir die Hochwasserfreilequng (unmafstdblich)

Der geplante Trassenverlauf und die raumliche Abgrenzung des Untersuchungsraumes sind auch
dem LANDSCHAFTSPFLEGERISCHEN BESTANDS- UND KONFLIKTPLAN (Unterlage 19.1.2) zu entnehmen.

1.4.1 Naturrdaumliche Gliederung

Das Untersuchungsgebiet liegt in der naturrdumlichen Haupteinheit D66 Voralpines Moor- und Hi-
gelland und dort in der Untereinheit 037-D Loisach-Kochelsee-Moorlandschaft (MEYNEN & SCHMIDTHU-
SEN, 1962).

Dieser Unternaturraum umfasst das Murnauer Moos, die Moore entlang der Loisach von Eschenlohe
bis GroRweil, den land- und forstwirtschaftlich intensiver genutzten Bereich norddstlich Ohlstadt
sowie die im Landkreis liegenden Teile der Loisach-Kochelsee-Moore. Er wird im Siidwesten von den
Flyschvorbergen des Ammergebirges, im Stidosten von den Kocheler Bergen und im Norden vom
Murnauer Molasserticken begrenzt (ABSP 2007).

1.4.2 Topographie

Die bestehende St 2062 fiihrt von Murnau im Nordwesten her einen Higel hinunter und liegt auf
Hohe des Gewerbegebietes Achrain auf einer Hohe von ca. 620,9 m . NHN (Bau-km 0+000). Von hier
aus verlauft sie deutlich tiefer, wie in einer Mulde, durch das Schilfgebiet des Murnauer Mooses. Die
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Bestandsstrale liegt dort nur auf ca. 617,2 bis 617,9 m i. NHN. Das gesamte Schilfgebiet ist relativ
einheitlich eben, nur schwach nach Norden (FlieRrichtung) geneigt.

Richtung Osten, ab ca. Bau-km 0+500, steigt die bestehende StraRe und auch das Gelande deutlich
an. Zum Ende des Ausbauabschnittes liegt die bestehende StraRe wieder auf einer Gelandehéhe von
ca. 621,2 m . NHN.

1.4.3 Potentielle natiirliche Vegetation

Die potentielle natiirliche Vegetation des Untersuchungsgebiets wird im Uberschwemmungsgebiet
der Loisach von Grauerlen-Auenwald im Komplex mit Giersch-Bergahorn-Eschenwald; 6rtlich mit
Lavendelweiden-Gebiisch und Buntreitgras-Kiefernwald dominiert. Der Ostliche Teil des Untersu-
chungsgebietes (aulRerhalb des Loisachmoores) wird dagegen der Vegetationseinheit ,Hainlattich-
(Fichten-)Tannen-Buchenwald im Komplex mit Waldmeister-(Fichten-)Tannen-Buchenwald; ortlich
mit Grauerlen-(Eschen-)Sumpfwald sowie punktuell auch Alpendost-Tannenwald und waldfreie
Hochmoor-Vegetation” zugeschrieben.

1.4.4 Realnutzung

Bebaute Bereiche bzw. industriell genutzte Gebiete befinden sich im Westen zu Beginn der Ausbau-
strecke im Gewerbegebiet Achrain beiderseits der St 2062. Aullerdem befindet sich nordlich der
StraRe (Bau-km 0+800, zum Teil auRerhalb des Plangebietes) die Milldeponie Schwaiganger.

Der Uberflutungsbereich der Loisach zu Beginn der Ausbaustrecke ist mit dichtem Schilfréhricht be-
standen, das sich beiderseits der StralRe noch weit nach Siiden und Norden weitererstreckt (im Siid-
westen Anschluss an das NSG ,,Murnauer Moos”). Nach einer Kartierung von WAGNER et al. (Pflege-
und Entwicklungskonzept Murnauer Moos (PEPL), 2000) kdnnen innerhalb des Réhrichts relativ klein-
flachig verschiedene Vegetationseinheiten (v.a. Schilf-Wasserrohricht, GroRseggenriede, Steifseggen-
riede, Knotenbinsengesellschaften) unterschieden werden.

Richtung Osten nach diesem Uberflutungsbereich schlieRen sich beiderseits der StraRe Waldbestén-
de unterschiedlicher Baumartenzusammensetzung an: Nordlich besteht der Wald tiberwiegend aus
Laubmischwald, Erlen-Eschen-Auwald (Lebensraumtyp nach Anhang | der FFH-Richtlinie) oder Nadel-
holzforst (z.T. alte Baumbestédnde), im Stiden wird zwischen den Typen Buchenwald (Lebensraumtyp
nach Anhang | der FFH-Richtlinie), Erlen-Eschenauwald (Lebensraumtyp nach Anhang | der FFH-
Richtlinie) entlang des Mihlbaches sowie naturnah ausgepragten Hangwaldern an der Bschung
unterschieden. Den Waldbereichen vorgelagert direkt an der Stral3e finden sich Gberwiegend arten-
arme Altgras- und Staudenfluren.

Der Muhlweiher, ein kleiner Weiher sidlich der StraBe, der vom Mihlbach durchstromt wird, ist
ebenfalls umgeben von Waldstrukturen. Dieser liegt jedoch knapp auRerhalb des Untersuchungsge-
bietes.
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Die Realvegetation ist in Unterlage 19.1.2 ,Bestands- und Konfliktplan“ dargestellt. Insgesamt ist das
Untersuchungsgebiet vielfaltig und reich strukturiert hinsichtlich der Vegetationstypen und dkolo-
gisch hochwertig. Es dominieren Feuchtstandorte.

1.45 Klima

Die Hohenlage bewirkt ein kiihles, die Nahe der Alpen ein feuchtes Klima. Kennzeichnend sind relativ
hohe Niederschlage mit Sommermaximum, wobei groRe ortliche Unterschiede herrschen, das Nie-
derschlagsgeschehen tragt also ausgepragt lokale Ziige.

Die Durchschnittstemperatur liegt flir Murnau am Staffelsee bei 7,2°C (im Jahresmittel) und ent-
spricht damit dem stidbayerischen Durchschnitt. Durch den Féhneinfluss ist das Loisachtal im lokalen
Vergleich als etwas warmebeglinstigter einzustufen.

Die Jahresniederschlage liegen mit 1.246 mm (vgl. Wagner et al. 2000) relativ hoch. Im Jahresverlauf
ist der Juli der warmste Monat mit einer durchschnittlichen Temperatur von 17.0 °C. Die Durch-
schnittstemperatur ist im Januar am niedrigsten und betragt -1.7 °C. Der niederschlagsdarmste Monat
ist mit 52 mm der Januar. Der meiste Niederschlag fallt hingegen mit durchschnittlich 133 mm im Juli.

1.4.6 Geologie und Boden

Das gesamte Untersuchungsgebiet liegt geologisch innerhalb der Jungmoranenlandschaft des Isar-
gletschers. Laut geologischer Karte M 1:25.000 ist das Gebiet kleinrdumig deutlich differenziert:

e Uberschwemmungsbereich der Loisach und des Miihlweihers, Bereich um das Gut Schwaiganger
und 6stlich davon:
Talboden und jiingste Ablagerungen (Ton, Schluff, Kies), Anmoor (vgl. Moorbodenkarte), SpatrilR-
glaziale bis friihwiirmglaziale Seesedimente (direkt angrenzend an die Trasse bzw. den Uber-
schwemmungsbereich des Miihlweihers) = Sedimente

e Restliches Untersuchungsgebiet (beiderseits der StralRe): Friih- und spatwiirmglaziale Schotter
(v.a. nordlich der Stralle), Fernmorane im Alpenvorland (im allgemeinen Kies, stark schluffig bei-
derseits der StraRe) = Moranenbereich

Wertvolle schutzwirdige Béden befinden sich laut Moorbodenkarte von Bayern (M 1:25.000, FIN-
WEB, vgl. Abbildung 3) im siidlichen Bereich des Loisach-Uberschwemmungsgebietes (vorherrschend
Niedermoor und Erdniedermoor, teilweise degradiert) sowie entlang des Muihlbaches sudlich der St
2062, vorherrschend Anmoorgley und Moorgley, gering verbreitet Gley Giber Niedermoor, humusrei-
cher Gley und Nassgley, teilweise degradiert).
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Abbildung 3: Ubersicht iiber die Moorbéden gem. Moorbodenkarte Bayern (1.25.000), griin markierte Bereiche sind Moor-
bdden

Aullerdem ist der GroRteil des Plangebietes als wassersensibler Bereich ausgewiesen.

Loisachmoor

Das Murnauer Moos und die Moore westlich des Staffelsees liegen im Naturraum Ammer-Loisach-
Higelland an der stdlichen Grenze des mittleren voralpinen Higel- und Moorlandes zu den Ober-
bayerischen Voralpen. Aus geologischer Sicht liegt das Gebiet, von Siiden nach Norden gesehen, im
Einflussbereich der kalkalpinen Zone, der Flysch-Zone, der Helveticum-Zone und der Molasse-Zone.
Bei diesen geologischen Formationen handelt es sich um Meeressedimente, die wahrend des Erdmit-
telalters bzw. bei der Molasse wahrend des Tertidrs abgelagert und anschlieRend verschoben und
aufgefaltet wurden. Die Ausgestaltung der Landschaft erfolgte jedoch erst wahrend der Glaziale,
insbesondere wahrend der letzten, der sogenannten “Wiirm”-Eiszeit. Im Laufe mehrfacher Glet-
schervorstoRe wurden vor allem wahrend der letzten beiden Eiszeiten (Ri8, Wiirm) durch starke Tie-
fenerosion, aber auch tektonische Senkung die beiden grofRen Ausschiirfungsbecken, das Murnauer
Stammbecken und das Staffelseebecken, ausmodelliert. Die spat- und nacheiszeitlichen Ablagerun-
gen bestehen aus Seeton, Seekreide, Schluff, Sanden und stark grundwasserleitenden Kiesen, die oft
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in Wechselfolge auftreten und von der bewegten Entstehungsgeschichte zeugen. Auf die minerali-
schen Sedimente folgen lGberwiegende Torfe, die stellenweise, vor allem in Nahe der Loisach, nach-
traglich Giberschottert wurden (vgl. Wagner et al. 2000).

Lt. Arten und Biotopschutzprogramm (ABSP, 2007) ist aufgrund der komplexen Standortverhaltnisse
im Murnauer Moos eine Vielzahl unterschiedlicher Moortypen zu finden. Neben von Mineralboden-
wasser gepragten Niedermooren und Hochmooren, die allein auf eine atmosphérische Nahrstoffver-
sorgung angewiesen sind, haben sich auch eine Vielzahl von Ubergangsformen (Ubergangs-, Zwi-
schen-, Pseudohochmoore etc.) entwickelt (vgl. WAGNER et al. 2000).

Das Murnauer Moos weist mit Torfmachtigkeiten von bis zu 18 m die gré3ten Moortiefen Bayerns
auf. Im stdlichen Teil liegen die durchschnittlichen Werte mit 6 — 8 m deutlich niedriger. Vor allem im
nordlichen Bereich sind die Moore stellenweise sehr wasserhaltig. Die Bohruntersuchungen haben
ergeben, dass im Bereich der BestandsstraRRe der Torfkdrper natirlicherweise ca. 8-10 m machtig ist.
Unterhalb der bestehenden Fahrbahn wurde allerdings ein Kieskérper eingefillt, auf dem die StralRe
liegt. Der natrliche Kies steht allerdings erst in ca. 8-10 m Tiefe an.

Die Firma Crystal Geotechnik GmbH hat Bohrungen im Trassenbereich durchgefiihrt, um den Unter-
grund sowie den bestehenden StraRenaufbau innerhalb des Loisachmoores aufzunehmen. Der Be-
reich unmittelbar an der StraRe ist wie folgt aufgebaut (vgl. Unterlage 1, Kap. 4.11):

e Unter einer bis zu 50 cm dicken Asphaltschicht liegen bis in eine Tiefe von drei bis flinf Meter
schwach schluffige, sandige bis stark sandige Kiese in lockerer Lagerung vor.

e Unterhalb der erkundeten Kiese befinden sich bis in Tiefen zwischen 6,8 und 9,1 m mittel bis
starker zersetzte Torfe mit relativ hohen Wassergehalten. Die mittlere Machtigkeit der Torf-
schichten betrdgt rund 4 m. Neben der vorhandenen Fahrbahn stehen die Torfschichten bis zur
Geldandeoberkante an.

e Unter den Torfschichten stehen bis in eine Tiefe von 8,3 bis 12,5 m Tonschichten mit einer Starke
zwischen einem und 4,6 Meter an. Diese Schichten bestehen aus teils organischen, sandigen,
schluffigen Tonen sowie aus teils organischen, sandigen, tonigen Schluffen, die in weicher bis
breiiger Konsistenz vorliegen.

e Unterhalb der Tone liegen bis in eine maximale Tiefe von 17 m schwach schluffige, sandige bis
stark sandige Kiese mit lockerer bis mitteldichter Lagerung vor.

Restlicher Bereich nordostlich Ohlstadt

Lediglich im Gebiet nordostlich von Ohlstadt sind jlingere Terrassenschotter, Schwemm- und Schutt-
kegel sowie Jungmordnenablagerungen zu finden. AuRerdem ragen im Nordwesten Moranen- und
(kleinteilig) Molassestandorte (Langer Filz, Lettenwald) in den Naturraum hinein.
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1.4.7 Wasser

Innerhalb des Untersuchungsgebietes liegen sowohl rechtlich gesicherte sowie auch vorlaufig gesi-
cherte Uberschwemmungsgebiete innerhalb des Schaufelmooses. Das Gewerbegebiet von Achrain
ist ausgenommen. Im Osten, im Wesentlichen an der Waldrandkante, verlauft die Grenze. GroRe
Teile, auch sudlich entlang der St 2062 innerhalb der Waldbereiche, sind als wassersensibler Bereich
kartiert. Nachfolgende Abbildung 4 stellt die Lage im Raum dar.
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Abbildung 4: Ubersicht iiber die Uberschwemmungsbereiche im Untersuchungsgebiet

Das Ingenieurbiro Kokai hat intensive Berechnungen zur Ist- und zur Planungssituation hinsichtlich
der verschiedenen Hochwasserszenarien durchgefiihrt. Eine Ausfiihrung der Ergebnisse folgt, neben
dem hydraulischen Gutachten vom IB KokAl GMBH (2018) selbst, in Auszigen im weiteren Verlauf der
gegenstadndlichen Unterlage (Schutzgut Wasser im Bezugsraum ,,Schilfgebiet des Murnauer Moo-
ses”).

Die gesamte Stral3e innerhalb des Loisachmoores wird bereits bei geringfligigen (zum Teil jahrlichen)
Hochwasserereignissen vollstandig liberflutet. Das gesamte Schilfgebiet ist sehr feucht und von Gra-
ben durchzogen.
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Wasser - FlieBgewdsser

Das - neben der Loisach - weitere natdrliche FlieBgewadsser im Untersuchungsgebiet ist der Mihl-
bach, der ca. bei Bau-km 0+650 die StaatsstraRe quert. Die Mihlbachschlucht zwischen Schwaigan-
ger und Achrain (8,2 ha Flachenanteil) ist laut ABSP zudem als regional bedeutsam eingestuft (Bach
mit Begleitvegetation sowie Schlucht/ Schuttwald). Der Miihlbach ist ein Gewasser lll. Ordnung, der
in naturnaher Auspragung von Stidwesten her kommend annahernd parallel der St 2062 siidlich der
StralRe bis in den Mihlweiher fliet. Am Nordwestende des Weihers stromt das FlieRgewdsser wie-
der aus und quert die St 2062 etwa 100 m westlich der Zufahrt zur Deponie. Von dort flieRt der Bach
weiter nach Nordosten in den Uberflutungsbereich der Loisach hinein und miindet in die Loisach.
Zum Mihlbach selbst liegen keine weiteren Informationen vor (KARTENDIENST GEWASSERBEWIRTSCHAF-
TUNG BAYERN, LfU).

Wasser - Stillgewdsser

Knapp auBerhalb des Plangebietes (stidwestlich anschlieBend, parallel zur St 2062 im weiteren Ver-
lauf) liegt der Mihlweiher direkt stidlich der St 2062 als Stillgewasser vor. Dieser ist kiinstlich aufge-
staut. Er ist naturschutzfachlich nicht von besonderer Bedeutung. Der See ist zum einen sehr kalt
(starke Beschattung durch die hohen Baume im Siden und Westen), zum anderen sehr eutroph.
Zusatzlich ist der Weiher stark bleibelastet. In den 1970er Jahren wurden die Briickenpfeiler der Au-
tobahn A 95, die das Untersuchungsgebiet durchquert, mit einer bleihaltigen Legierung bestrichen.
Diese Legierung wurde abgewaschen und in den See ausgesplilt, wo es sich angereichert hat. Er ist
von der gegenstandlichen Planung nicht betroffen.

Wasser - Grundwasser

Das Untersuchungsgebiet wird It. Hydrogeologischer Karte M 1:500.000 von Bayern in den Grund-
wasserleiter ,Quartare Schotter” (Fluvioglaziale Ablagerungen (Schmelzwasserschotter) der Loisach,
sandiger Kies, z.T. konglomeriert; Poren-Grundwasserleiter mit hohen bis sehr hohen Durchlassigkei-
ten), eingeteilt. Das Grundwasser flieSt im Untersuchungsgebiet vorrangig von Stidwesten nach
Nordosten (entlang der FlieRrichtung der Loisach).

Das Untersuchungsgebiet wird maligeblich in zwei verschiedene Grundwasserleiter It. Hydrogeologi-
scher Karte M 1:500.000 von Bayern eingeteilt: der westliche Teilbereich bis ca. 300 m nach der Au-
tobahnquerung gehort dem Grundwasserleiter ,Quartare Schotter” (Fluvioglaziale Ablagerungen
(Schmelzwasserschotter) der Loisach, sandiger Kies, z.T. konglomeriert; Poren-Grundwasserleiter mit
hohen bis sehr hohen Durchlassigkeiten) an, der Ostliche Teil des Untersuchungsgebietes dagegen
dem Grundwasserleiter ,,Moranen- und Seeablagerungen” (Moranenablagerungen aus unterschied-
lich sandigem, schluffigem oder tonigem Kies (Diamikt, u.a. Geschiebemergel) im kleinrdumigen
Wechsel, z.T. konglomeriert; Poren-Grundwasserleiter mit geringen bis maRigen Durchldssigkeiten
oder Poren-Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter mit (stark) variablen Durchlassigkeiten).

Das Grundwasser fliellt im Untersuchungsgebiet vorrangig von Sidwesten nach Nordosten (entlang
der FlieRrichtung der Loisach).
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Das Grundwasser stand bei den Bohrungen der Firma Crystal Geotechnik GmbH aus Utting am Am-
mersee, das zwei Gutachten (04.04.2003 und 22.11.2018) fiir das Vorhaben erstellt hat, im Februar
2003 rund 0,6 bis 1,2 m unter Oberkante der bestehenden StaatsstraRe an. Dies entspricht Hohen
zwischen etwa 616,4 und 616,9 m i NN. Somit pendelte sich der Grundwasserspiegel ungefahr auf
die Gelandeoberflache beidseits der vorhandenen Fahrbahn ein. Da sowohl die Torf- als auch die
Tonschichten eher gering wasserdurchlassig sind, muss in den darunter liegenden Schottern mit ge-
spannten Grundwasserverhaltnissen gerechnet werden. Der Ruhewasserspiegel des gespannten
Grundwassers liegt ebenfalls zwischen 0,6 und 1,2 m unter der bestehenden Fahrbahnoberkante. Es
ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden Grundwasserhorizonten Verbindungen bestehen.

1.4.8 Biotop- und Artenschutzkartierung

Die Lebensraume mit besonderer Bedeutung fiir die Pflanzenwelt wurden im Rahmen der amtlichen
Biotopkartierung und der Artenschutzkartierung Bayern erfasst. Es befinden sich mehrere im Rah-
men der AMTLICHEN BIOTOPKARTIERUNG BAYERN erfasste Biotope im Untersuchungsgebiet, die zum Teil
dem gesetzlichen Pauschalschutz i.S.d. Art. 23 BayNatSchG bzw. dem § 30 BNatschG (gesetzlich ge-
schitzte Biotope) unterliegen (vgl. Tabelle 1). Ebenso gibt es mehrere Fundstellen der Artenschutz-
kartierung (ASK, 2015) innerhalb des Untersuchungsgebietes, die in Tabelle 1 aufgelistet werden.

Die amtlich kartierten Biotope sowie die ASK-Nachweise sind im Landschaftspflegerischen Bestands-
und Konfliktplan (Unterlage 19.1.2) dargestellt sowie den nachfolgenden Abbildungen (Ubersicht,
unmaRstablich) zu entnehmen.
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Abbildung 5: Ubersicht iiber die ASK-Nachweise und Biotopkartierung im Umfeld des Untersuchungsgebiet (unmafstéblich)
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Abbildung 6: Detailansicht iiber die ASK-Daten und Biotope im Untersuchungsgebiet (unmafstéblich
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Tabelle 1: Auflistung der amtlich kartierten Biotope und Artenschutzkartierung im Untersuchungsgebiet

Bezeichnung |Lage Typen Bezugs- | Schutz
raum §30
8333-0075 Geholzsdume entlang der Loisach im Bereich | 1 %Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 1 25 %
TF 07, 12 zwischen GroRweil und Hagner Moos 10 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 25 %
70 % Gewadsser-Begleitgeholz, linear
9 % GroRseggenried

5 % Verlandungsrohricht
2 % Sonstiger Feuchtwald (incl. degenerierte Moorstandorte)

8333-0076 Loisachauen zwischen Weichs und Achrain 2 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation 1 100 %
TF 01, 04, 03, 1 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 100 %
06 80 % Flachmoor, Streuwiese 100 %
17 % GroRseggenried
1 % Hochmoor / Ubergangsmoor
8333-0086 Mihlbachschlucht zwischen Schwaiganger 20 % Feuchte und nasse Hochstaudenfluren 2 79 %
TFO01, 02 und Achrain 20 % Gewadsser-Begleitgeholz, linear 79 %
40 %Schlucht-, Schuttwald
15 % GroRseggenried

2 % Verlandungsrohricht
2 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation

8333-0087 Magerrasenreste und Feldgehdlze nordlich |5 % Artenreiches Extensivgrinland 2 35%
TF 04 Schwaiganger 5 % feuchte und nasse Hochstaudenflur 35%
15 % Hecken, naturnah 35%
30 % Magerrasen, basenreich 35%

45 % Feldgeholz, naturnah
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LARS

consult

Bezeichnung

Lage

Typen

Bezugs-
raum

Schutz
§30

8333-0109
TF 01, 02

Loisachauen zwischen Weichs und Achrain

2 % Feuchtgeblische

8 % Seggen- oder binsenreiche Nasswiesen, Simpfe
60 % Flachmoor, Streuwiese

25 % Groldseggenried

3 % Unterwasser- und Schwimmblattvegetation

2 % Verlandungsrohricht

100 %
100 %

ASK 0555 F

Verschilfte, feuchte und nasse Hochstauden-
fluren ca. 200 m ONO Miihlhagen

GroRe Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Kurzfligelige Schwertschrecke (Conocephalus dorsalis)
Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla)

ASK 0984 F

Murnauer Moos (Wiesen, Weiden)

Bekassine (Gallinago gallinago)
Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
GroRer Brachvogel (Numenius arquata)
Wachtelkonig (Crex crex)
Wiesenpieper (Anthus pratensis)

ASK 0380 P

An der Loisach stidl. von Miihlhagen

Flusslaufer (Actitis hypoleucos)

ASK 0427 P

Zwischen Loisach und Achrain

Bekassine (Gallinago gallinago)

ASK 0479 P

Schaufelmoos siiddstlich von Miihlhagen

MadesR-Perlmuttfalter (Brenthis ino)

Grosse Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Moor-Wiesenvogelchen (Coenonympha tullia)
Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamine)

Riedteufel (Minois dryas)

Schwarzblauer Wiesenknopfblauling (Phengaris nausithous)
Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii)

ASK 0699 P

Loisach bei Achrain

Asche (Thymallus thymallus)
Bachforelle (Salmo trutta)
Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)
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Bezeichnung |Lage Typen Bezugs- | Schutz
raum §30
Rutte (Lota lota)
ASK 0763 P Streuwiesen westlich von Achrain, Blaufliigel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) 1
Loisachmoore Hufeisen-Azurjungfer (Coenagrion puella)

Fledermaus-Azurjungfer (Coenagrion pulchellum)
Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum)
Weidenjungfern (Lestes viridis)

Frihe Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula)

Gefleckte Smaragdlibelle (Somatochlora flavomaculata)
Sibirische Winterlibelle (Sympecma paedisca)

Schwarze Heidelibelle (Sympetrum danae)

Gebanderte Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum)
GroRe Heidelibelle (Sympetrum striolatum)

Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum)

Mittlerer Wasserschlauch (Utricularia intermedia)
Artengruppe Kleiner Wasserschlauch (Utricularia minor agg.)

ASK 1047 P Auwald der Loisach nordlich Achrain Kleiner Eisvogel (Limenitis camilla) 1
Trauermantel (Nymphalis antiopa)
ASK 0906 P Berg-Ulmen in Waldbestand bei ehemaliger | Ulmen-Zipfelfalter (Satyrium w-album) 2
Kreis-Mulldeponie
ASK 0015 P Seggen- od. binsenreiche Nasswiesen, Simp- | Bekassine (Gallinago gallinago) 2
fe siidwestlich des Mihlweihers Braunkehlchen (Saxicola rubetra)

GrolRer Brachvogel (Numenius arquata)

ASK 0400 P* | Zwischen Sagemiihle und Wasserbehilter Neuntoter (Lanius collurio) 2
bei POmetsried

(BK = Biotopkartierung, ASK = Artenschutzkartierung, P = Punktdaten, F = Flachendaten, * = knapp auRerhalb des Untersuchungsgebietes)
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Gesetzlich geschiitzte Biotope gemafd § 30 BNatSchG

Im Jahr 1985 sind zahlreiche schutzwiirdige Einzelflachen durch die Kartierung der Biotope nach
(dem damals giiltigen) Art. 6d Naturschutzgesetz Bayern erhoben und unter Schutz gestellt worden.
Bei den in Bayern gem. Art. 23 BayNatSchG unter Schutz gestellten Biotopen handelt es sich vor al-
lem um

e Landrohrichte, Pfeifengraswiesen,
e Moorwalder,

e wdrmeliebende Sdume

e Magerrasen, Felsheiden

e alpine Hochstaudenfluren

e extensiv genutzte Obstbaumwiesen oder -weiden aus hochstadmmigen Obstbdumen mit einer
Flache ab 2.500 Quadratmetern (Streuobstbestande) mit Ausnahme von Baumen, die weniger als
50 Meter vom nachstgelegenen Wohngebaude oder Hofgebadude entfernt sind und

e arten- und strukturreiches Dauergriinland

Alle biotopkartierten Flachen im Untersuchungsgebiet unterliegen diesem Schutz (§ 30 BNatSchG).

1.4.9 Weitere faunistische Daten

1.4.9.1 Methodik

Es wurden zwischen April und Oktober 2015 Erfassungen zu den Tiergruppen bzw. Arten Haselmaus,
Vogel, Amphibien, Libellen und Tagfalter durchgefiihrt. Im Oktober / November 2018 erfolgten dar-
Uber hinaus Untersuchungen zum Vorkommen von Windelschnecken (Mollusken -Vertigonidae, vgl.
Tabellen 1 und 2).
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Tabelle 2: Ubersicht iiber die untersuchten Artengruppen und Methoden

Art/Artengruppe Methode
Haselmaus Ausbringen von Nest-Tubes
Avifauna Transektbegehungen und nachtliches Verhéren von Schilfbriitern

entlang der bestehenden StraRentrasse

Amphibien Erfassung von Laich, Larven und nachtliches Verhoren

Libellen und Tagfalter Transektbegehungen, Kescherfang

Mollusken (Vertigonidae) Beprobung, Auswertung und Sieben von Substrat

Es erfolgte keine Fledermauserfassung im Geldande. Zur Abschatzung potentieller Artvorkommen und
Beurteilung moglicher Auswirkungen des Vorhabens auf die Fledermausfauna wurde die ASK, der
Pflege- und Entwicklungsplan Murnauer Moos (Wagner et al. 2000) und der Standarddatenbogen des
FFH-Gebietes 8332-301 Murnauer Moos ausgewertet sowie eine Expertenbefragung (UNB GAP)
durchgefihrt.

Die Brutvogel wurden in Anlehnung an die Methodik der Linientaxierung (vgl. SUDBECK et al. 2005) in
sieben Begehungen (5 tagsliber, 2 nachts) erfasst.

Im Hinblick auf die Amphibienfauna wurden insgesamt 6 Begehungen, zwei davon nachts durchge-
fihrt. Bei den Begehungen untertags wurden primar Laich bzw. Larven erfasst.

Fir die Erfassung der Libellenarten wurden Gewasser- und Schilfbereiche mit dem Fernglas abge-
sucht und Imagines mit dem Netz gefangen. Die Erfassung wurde entlang der straBenbegleitenden
Schilfbereiche sowie der begehbaren Randzonen der Schilfflache im Stiden und Nordwesten durchge-
fUhrt

Im Rahmen der faunistischen Erfassungen, insbesondere der Libellen, wurden auch vorkommende
Tagfalterarten dokumentiert.

Zur Erfassung der Mollusken wurden an insgesamt 16 Stellen Proben entnommen und anschliefend
die Artvorkommen bestimmt. Dabei wurden 10 Probenpunkte entlang der StraRe und sechs weitere
Probenpunkte in gréBerem Abstand zum Eingriffsbereich im bzw. nahe dem Projektgebiet beprobt.
Die Bodenproben wurden gesiebt (0,6 mm Maschenweite), gereinigt und anschliefend bestimmt.
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1.4.9.2 Ergebnisse

Fledermause

Laut Aussage der UNB GAP, gibt es in Achrain eine Kolonie der Zwergfledermaus und vermutlich auch
der Kleinen Bartfledermaus. Potenziell kdnnen alle Arten, die im Landkreis bekannt sind, als Nah-
rungsgast im Untersuchungsgebiet auftreten (z.B. Bechsteinfledermaus, GroRer Abendsegler, Fran-
senfledermaus, Brandtfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, vgl.
Unterlage 19.2.1, LARS consult). Das Untersuchungsgebiet ist fir Fledermause in zwei funktional
unterschiedliche Bereiche gegliedert. Die in Nord-Stid-Richtung verlaufenden 6stlichen Waldrand-
strukturen sowie die Geholzstrukturen entlang der westlichen Hangkante des zentralen Schilfroh-
richtbereiches in Kombination mit den Siedlungsstrukturen (Achrain) und der Loisach stellen hoch-
wertige Jagdgebiete mit hohem Quartierpotenzial dar und haben groRrdumig eine wichtige Funktion
als landschaftsverbindende Leitstruktur (Murnau - Alpenraum). Die zentrale Schilfflache hat dagegen
aufgrund der geringen Strukturvielfalt und der erschwerten Echoortung Gber bzw. innerhalb des
Schilfrohrichts nur eine untergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat (vgl. Schaub et al. 2008, Hel-
versen und Leitl 2013). Quartierstrukturen sind hier nicht vorhanden.

Haselmaus

Ergebnis der Haselmausuntersuchung war, dass die Haselmaus in den Waldbereichen beiderseits der
bestehenden Stralle vorkommt. Im Untersuchungsgebiet wurden 14 Tubes ausgebracht. In zwei Tu-
bes (ganz im Osten und ganz im Westen) konnten Nester nachgewiesen werden. Beide Nachweise
liegen aullerhalb des direkten Eingriffsbereichs. In 8 von 65 kontrollieren Haselmaustubes konnten
bei der Kartierung fiir den Radwegebau (Bauabschnitt 1) Hinweise zu Vorkommen der Art gefunden
werden. Dabei handelte es sich um Nester, Alttiere oder Jungtiere. Daher ist von einem flachende-
ckenden Vorkommen der Haselmaus in den Waldbereichen beidseitig der Staatstrafle 2062 im Un-
tersuchungsgebiet auszugehen. Bewaldete Bereiche liegen fiir das vorliegende Projekt lediglich auf
den letzten ca. 200 m der Planung (ca. Bau-km 0+520 bis 0+720) vor. Die Eingriffsintensitat ist damit
grundsatzlich auch gering (hinsichtlich des Verlustes von Gehdlzen). Die Population kann als stabil
angesehen werden und in Kombination mit der geringen Eingriffsintensitat als robust gegenliber dem
Vorhaben betrachtet werden, zumal populationsstiitzende MaBnahmen vorgenommen werden.

Amphibien

Im Rahmen der Amphibienkartierung wurden innerhalb bzw. nahe angrenzend an das Untersu-
chungsgebiet der Laubfrosch (Hyla arborea, RL By, RL D 2, FFH-Anhang IV) und die Gelbbauchunke
(Bombina variegata, RL By 2, RL D 3, FFH-Anhang Il und V) festgestellt.

Libellen

Es konnten innerhalb des Bezugsraumes 1 bzw. knapp aullerhalb des Untersuchungsgebietes drei
Libellenarten nachgewiesen werden. Die Gefleckte Smaragdlibelle, die in der Roten Liste (Deutsch-
land/ Bayern) als stark gefahrdet bzw. gefahrdet aufgefiihrt ist. Die beiden anderen Arten sind unge-
fahrdet (Frihe Adonislibelle, Vierfleck). Die Gefleckte Smaragdlibelle besiedelt Verlandungsriede und
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Schilfréhrichte mit offenen Wasserstellen und ist somit eine typische Libellenart des Untersuchungs-
gebietes.

Avifauna

Die avifaunistischen Kartierungen ergaben 41 Vogelarten, von denen 28 Arten den sog. , Allerweltsar-
ten” zuzurechnen werden kdnnen. Dabei handelt es sich um Arten, deren Erhaltungszustand inner-
halb der biogeographischen Region als glinstig einzuschatzen ist und fiir die negative Auswirkungen
auf den Erhaltungszustand der lokalen Populationen durch das Vorhaben nicht zu erwarten sind. Die
restlichen 13 Arten sind sogenannte planungsrelevante Vogelarten, also Arten, die auf Grund ihrer
Einstufung in der Roten Liste oder ihres Erhaltungszustandes bzw. Verbreitungsbildes in der speziel-
len artenschutzrechtlichen Priifung (saP) zu behandeln sind. Dabei handelt es sich fast ausschlieBlich
um schilfbritende Vogelarten wie z.B. Teichrohrsdanger, Rohrschwirl, Feldschwirl, Schilfrohrsdnger,
Wasserralle. Zehn planungsrelevante Arten sind Brutvogel innerhalb des Untersuchungsgebietes. Die
Rohrdommel ist Wintergast entlang der offenen Wasserflachen direkt an der St 2062. Der Baumfalke
und der Schwarzmilan wurden als Nahrungsgaste nachgewiesen.

Vertigonidae

An insgesamt 16 Stellen wurden Bodenproben genommen und auf Vorkommen von Windelschne-
cken (Vertigonidae) untersucht. Dabei wurden die Sumpf-Windelschnecke (V. antivertigo), die
Schmale Windelschnecke (V. angustior), die Gestreifte Windelschnecke (V. substriata) und die Ge-
meine Windelschnecke (V. pygmaea) nachgewiesen. Zehn Probestellen liegen innerhalb des direkten
Eingriffsbereichs entlang der St 2062 und sechs Probestellen liegen als Referenzflachen abseits der St
2062. Im unmittelbaren Eingriffsbereich kommen die Sumpf-Windelschnecke, die Schmale Windel-
schnecke und die Gestreifte Windelschnecke vor.

Tagfalter

Es erfolgte keine gezielte Tagfaltererfassung. Geeignete Habitate planungsrelevanter Arten sind im
naheren Umfeld des Bauvorhabens nicht vorhanden. Am stidwestlichen Bereich, knapp auBerhalb
des Untersuchungsgebietes, wurde ein Einzelexemplar des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblauling
(RL BY/ DV, FFH-Anhang Il und 1V) festgestellt. Bei dem Fundort handelt es sich um keinen von der
Art besiedelten Lebensraumtyp.

Reptilien

Es erfolgte keine gezielte Reptilienerfassung. Geeignete Habitate planungsrelevanter Arten sind im
Umfeld des Bauvorhabens nicht vorhanden. Am Waldrand zum Murnauer Moos wurde auf der Siid-
seite der St 2062 ein Exemplar der Waldeidechse (Zootoca vivipara) festgestellt. Die Art gilt als nicht
gefdahrdet und ist nicht saP-relevant.

Die detaillierten Ergebnisse der Kartierungen sind der Unterlage 19.2 , Artenschutzrechtlicher Fach-
beitrag” (LARS consult 2020) und dem Kapitel 6.2 des LBP zu entnehmen.
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1.4.10 Waldfunktionsplan

Ein Teil der Waldflachen im Untersuchungsgebiet ist mit Funktion aus dem Waldfunktionsplan belegt.
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Abbildung 7: Ubersicht der Waldfunktionen im Untersuchungsgebiet (unmapstéblich)

Der Bereich, der als Wald mit besonderer Lebensraumfunktion belegt ist, entspricht dem alten Bu-
chen(misch-)waldbestand (FFH-Lebensraumtyp 9130, vgl. Unterlage 19.1.2). Die Walder mit beson-
derer Bedeutung fiir den Bodenschutz liegen auRerhalb des Untersuchungsgebietes und sind nicht
betroffen.

1.4.11 Agrarleitplan

Innerhalb des Untersuchungsgebietes liegen Gberwiegend naturschutzfachlich wertvolle Flachen vor.
Diese Flachen haben in der Regel keine hohe Ertragsfunktion bzw. keine hohe Acker- oder Griinland-
zahl gem. Bodenschatzung. Tatsachlich, wie die nachfolgende Abbildung zeigt, sind die Gberwiegen-
den Flachen im Untersuchungsgebiet nicht mit einer Acker- oder Griinlandzahl belegt (griin einge-
farbte Flachen), sondern entweder als Moor- oder als Waldflachen betitelt, fir die keine Ertragsfunk-
tion festgelegt ist. Die landwirtschaftliche Nutzung der Moorflachen ist aufgrund der Nasse duBerst
schwierig und mit schwerem Gerat nicht moglich. PflegemaRnahmen kénnen nur in trockeneren
Bereichen und bei anhaltender trockener Witterung erfolgen.
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Kurzbeschreibung des Untersuchungsgebiets und der Besonderheiten
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&

Untersuchungsgebiet Verfligbarkeit von Bodenschatzungsdaten

Flurstlicksgrenzen

Abbildung 8: Ubersicht iiber die Bodenschétzdaten im Untersuchungsgebiet (unmafSstéblich)

Zusammenfassend spielt die landwirtschaftliche Nutzung bzw. der landwirtschaftliche Wert der Fla-
chen im Untersuchungsgebiet keine bis nur eine untergeordnete Rolle. Es sind keine produktiven
Standorte im Sinne der Landwirtschaft von der MaRnahme betroffen.

1.4.12 Fliachen mit Bedeutung fiir den Naturhaushalt

Innerhalb des Untersuchungsgebietes liegen mehrere Ankaufsflachen fiir den Naturschutz (v.a. in-
nerhalb des Moorgebietes) sowie Ausgleichs- und Ersatzflichen und ein Okokonto (Bezugsraum 2)
gemal Okofldchenkataster des LfU (Stand 06.2018). Auch hier spiegelt sich die hohe 6kologische
Wertigkeit des Planungsraumes wider. Eingriffe in diese Flachen liegen durch das geplante Vorhaben
allerdings nicht vor. Nachfolgende Abbildung stellt die Flachen dar.
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Abbildung 9: Ubersicht iiber die Fldchen gem. Okofldchenkataster (unmapstdblich)

1.4.13 Regionalplan Oberbayern

In Karte 3 des Regionalplanes Oberland (Region 17) ist innerhalb bzw. im Umfeld des Projektgebietes
ein landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Dazu zdhlen die gesamten Flachen, die auch in-
nerhalb des FFH-Gebietes ,Murnauer Moos* liegen (Uberschwemmungsgebiet der Loisach, Waldbe-
reich entlang des Mihlbaches und Flachen zwischen der A 95 und der St 2562). In diesen Gebieten
kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zu.

Zudem ist der Bereich entlang der Loisach und das Schilfgebiet im Murnauer Moos als wasserwirt-
schaftliches Vorranggebiet flir Hochwasser der Loisach von Garmisch-Partenkirchen bis zur Miindung
in den Kochelsee ausgewiesen. Sonstige regionalplanerische Ausweisungen gibt es nicht oder sind so
weit entfernt, dass sie keine Rolle fiir das Vorhaben spielen (vgl. Abbildung 10).

www.lars-consult.de Seite 31 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger LAR

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

Arten- und Biotopschutzprogramm

Vorranggebiet fliir Hochwasserschutz x Landschaftliches Vorbehaltsgebiet

Abbildung 10: Ubersicht iiber die Ausweisungen gem. Regionalplan (vgl. BayernAtlasPlus 2018)

1.5 Arten- und Biotopschutzprogramm

Das Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Garmisch-Partenkirchen (GAP, 2007) weist
den GroRteil des Untersuchungsgebietes dem Schwerpunktgebiet des Naturschutzes , Loisach und
angrenzende Moore” zu. Dieses Schwerpunktgebiet ist 958 ha groll und umfasst die Loisach von
Eschenlohe bis zur Landkreisgrenze sowie die angrenzenden Moore in der Loisachaue (,,Loisachmoo-
re”, u. a. Niedermoos, Schaufelmoos, Hagner Moos, vgl. Abbildung 11).

Das Schwerpunktgebiet wird folgendermaBen beschrieben:

Geologisch gesehen ist die Loisachaue durch eine enge Verzahnung verschiedenster Moortypen ge-
kennzeichnet. Diese reichen nach WAGNER et al. (2000) u. a. von Kalkquellmooren und basenreichen
Niedermooren bis zu wechselfeuchten Mineralbodenstandorten und Anmooren. Mit partiellen Uber-
gangsmooren und initialen Hochmoorbildungen treten fiir Flussauen aulRergewdhnliche Elemente
auf, deren Ursachen im starken Quellwasserandrang liegen. Die Standorte sind durch einen hohen
Basen- und Kalkgehalt gepragt, der zum einen von der Loisach und von GrundwasseraufstéRen, zum
anderen von den angrenzenden geologischen Formationen herrihrt. Der Gberwiegende Teil der
Moore entlang der Loisach unterlag bis in die jlingste Vergangenheit der Streuwiesennutzung, die
jedoch zum groRen Teil aufgegeben wurde. Nach WAGNER et al. (2000) wird heute nur noch die Halfte
der Flachen mehr oder weniger regelmallig gemaht. Ebenso groRe Teile liegen unterschiedlich lange
brach, sind jedoch Uberwiegend noch gehdlzfrei.
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Abbildung 11: Schwerpunktgebiete gemdfs ABSP (2007, unmafsstdblich)

Im Schwerpunktgebiet wurden 44 ABSP-Objekte mit einer Gesamtflache von 667 ha (= 70 % des
Schwerpunktgebietes) abgegrenzt. Davon wurden 12 als landesweit und 6 als Gberregional bedeut-
sam eingestuft. 16 Objekte sind von regionaler Bedeutung, 10 von lokaler. Da die landesweit bedeut-
samen Gebiete meist sehr groR sind, stellen sie — auf die Flache bezogen — Giber 80 % der ABSP-
Objekte. Darliber hinaus liegen groRe Teile des Schwerpunktgebietes innerhalb des landesweit be-
deutsamen Wiesenbritergebietes ,Murnauer Moos“. Hinzu kommt schlieRlich noch ein punktueller
Nachweis einer landkreisbedeutsamen Art (Mausohr-Vorkommen in Weghaus).

Nachfolgende Abbildungen zeigen zum einen die hohe Diversitat an verschiedenen ABSP-Flachen im
Untersuchungsgebiet sowie auch deren Bedeutsamkeit.
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- Gehozsdume entlang der Loisach im Bereich zwischen GroRweil und Hagner Moos

- Loisachauen nérdlich der Loisach zwischen Bahnlinie und St 2062

Abbildung 12: Ubersicht iiber die Flidchen gem. ABSP (unmapstéblich)

Die Vielfalt an Pflanzengesellschaften spiegelt sich auch im duBerst hohen Artenreichtum der
Loisachmoore wider. Nach WAGNER et al. (2000) wurden hier 122 Arten nachgewiesen, die in den
Roten Listen Bayerns oder der BRD zumindest als gefahrdet eingestuft werden (RL 1, 2, 3). Mehrere
bundes- oder landesweit vom Aussterben bedrohte sowie zwei welt- bzw. europaweit gefdhrdete
Arten kommen in den Loisachmooren vor. So besitzen das Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) und das
Bruchmoos (Meesia triquetra) bemerkenswert zahlreiche und zum Teil individuenstarke Vorkommen,
weniger haufig treten der Kriechende Sellerie (Apium repens), das Wanzen-Knabenkraut (Orchis cori-
ophora) und die weltweit gefahrdete Sumpf-Siegwurz (Gladiolus palustris) auf. Dartber hinaus finden
sich zahlreiche weitere bestandsgefahrdete Arten zum Teil in dulRerst groBen Populationen, z. B.
Karlszepter (Pedicularis sceptrum-carolinum), Kleine Einknolle (Herminium monorchis) und Buxbaums

Segge (Carex buxbaumii).

Herausragende faunistische Bestdnde sind nach WAGNER et al. (2000) u. a.

e Wachtelkdnig und Braunkehlchen auf den Streuwiesen

e Kreuzotter am Bahndamm bei Hechendorf

e Groles Wiesenvogelchen (Coenonympha tullia) in Nieder-, Schaufel- und Hagner Moos
e Wald-Wiesenvogelchen (Coenonympha hero) im Gstaiger Moos

e die Schnecke Valvata n. sp. ,,pulchella” am Haarsee.

Insgesamt sind die Loisachmoore (u. a. 8333 B76.1, 8333 B109.1, 8333 B152) damit durchgehend von
landesweiter Bedeutung. Lediglich einige kleinere Bestdnde bei Buchenried, Weichs und GroRweil
weisen eine geringere Anzahl der o. g. Arten auf und wurden deshalb als Gberregional bedeutsam

eingestuft.
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Abbildung 13: Bewertung der Bedeutsamkeit der ABSP-Fldchen (unmafstéblich)

Zusammenfassend betrachtet hat das Schwerpunktgebiet damit eine naturschutzfachlich herausra-
gende Bedeutung. Insbesondere den Loisachmooren kommt aufgrund ihrer flr Alpenflisse reprasen-
tativen Streuwiesenkomplexe bundesweite Bedeutung zu. Mit den noch Gberwiegend vollstandig
erhaltenen Zonationen von Knollendistel- und Reinen Pfeifengraswiesen liber vorwiegend basenrei-
che Kleinseggenriede bis hin zu ausgedehnten GroRseggenrieden und Schlenkengesellschaften be-
herbergen sie fast das vollstandige Spektrum an Streuwiesentypen basenreicher, oligo- bis me-
sotropher Auen- und Quellmoore.

Ziele und MaRnahmen (vgl. ABSP, Abschnitt 4.7, S. 18 ff)

1) Erhaltung und Entwicklung der Loisach als Wildflusslandschaft und bayernweit bedeutsame Ver-
bundachse (Zielarten: u. a. Flussuferlaufer)

e Erhaltung und Optimierung des naturnahen Abschnitts zwischen Achrain und Gstaig

e Renaturierung verbauter Flussabschnitte durch Riicknahme von Uferverbauungen und Férderung
der Flussdynamik. Nordlich von Eschenlohe sind die Chancen zur naturnahen Umgestaltung der
Loisach begrenzt, da der Fluss hier Gber weite Strecken zwischen Verkehrswegen verlauft. Wei-
terreichende Renaturierungen erscheinen aber bei Hechendorf und in den unterliegenden Berei-
chen moglich. Aufgrund der hohen Abflussdynamik und Geschiebefiihrung diirfte in der Regel die
Ricknahme von Verbauungen ausreichen, um eine naturnahe Entwicklung einzuleiten. Gezielte
Renaturierungsmallinahmen wie der Anschluss von Altarmen kénnen jedoch in Bereichen, in de-
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nen die Flussdynamik nicht vollstandig wiedergestellt werden kann, zur Aufwertung des Gewas-
sers beitragen. Soweit wertvolle Moorbereiche unmittelbar an die Loisach angrenzen (z. B. Nie-
dermoos), ist bei der Renaturierung darauf zu achten, dass die Vorkommen und Lebensbedin-
gungen sehr seltener Arten (z. B. Karlszepter-Ldusekraut — Pedicularis sceptrum-carolinum, Arkti-
sche Smaragdlibelle — Somatochlora arctica) insgesamt nicht beeintrachtigt werden.

Lenkung der Erholungsnutzung zum Schutz besonders wertvoller Abschnitte (v. a. von Achrain bis
Gstaig), u. a.

o zeitliche und/oder raumliche Einschrankung der Bade- und Kajaknutzung,
o Ausweisung geeigneter Alternativstandorte in weniger sensiblen Bereichen,
o verstarkte Offentlichkeitsarbeit,

o Verzicht auf fischereiliche Nutzung im Umfeld der Brutplatze des Flussuferlaufers.

2) Erhaltung und Entwicklung der groRflachigen Streuwiesenlandschaft und der naturnahen Moor-

gebiete in den Loisachmooren (Zielarten: u. a. Sumpf-Glanzkraut — Liparis loeselii):
Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplans (WAGNER et al. 2000)

Erhaltung und Férderung der extensiven Griinlandnutzung ohne Diingemitteleinsatz, Mahd in
Abhangigkeit von Feuchtgrad und Nahrstoffversorgung

Aufrechthaltung und Ausweitung der extensiven Beweidung
Offenhaltung nicht mehr genutzter Bereiche durch Pflegemahd in mehrjahrigen Abstanden

Auflichtung von Geholzbestdanden (u. a. zur Forderung des Wald-Wiesenvogelchens — Coeno-
nympha hero)

SchutzmaBnahmen fiir die Wuchsorte des Wanzen-Knabenkrauts (Orchis coriophora).

3) Erhaltung und Optimierung der Seen und Kleingewdsser entlang der Loisach (z. B. Haarsee; Zielar-

ten: u. a. Keilflecklibelle

Verbesserung der Gewasserqualitat z. B. durch Extensivierung der Nutzung an zulaufenden Gra-
ben oder Schaffung von Pufferstreifen

Reduzierung oder vollige Einstellung der fischereilichen Nutzung mit Verzicht auf Besatzmal3-
nahmen aller Art und Abfischen nicht indigener Arten sowie Anpassung der jagdlichen Nutzung
mit Verzicht auf Entenkirrungen.
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4) Erhaltung und Optimierung des Ufergeho6lzsaums an der Loisach:

e Sicherung bzw. Wiederherstellung einer natiirlichen Auendynamik mit regelmaRigen Uber-
schwemmungen

e Verzicht auf Bewirtschaftung oder naturnahe, extensive Bewirtschaftung der Ufergeholze

e Entwicklung auwaldartiger Gehoélzsdume in geeigneten Bereichen (unter besonderer Berlicksich-
tigung wertvoller Artvorkommen (insb. Wiesenbriter) in den angrenzenden Bereichen).

5) Verbesserung des Biotopverbundes zwischen Pfriihimoos und Murnauer Moos durch die Forde-
rung von Feuchtstandorten in der Loisachaue bei Eschenlohe

Wo moglich, flieRen diese Ziele und MaRnahmen in das MalRnahmenkonzept mit ein (vgl. Kap. 5).

1.6 Uberblick iiber die Schutzgebiete und Schutzobjekte im Untersuchungsge-
biet

1.6.1 Gemeldete FFH- und Vogelschutzgebiete

Im Untersuchungsgebiet befindet sich eine Teilflaiche entlang der Loisach sowie siidlich der St 2062
nach Osten bis zur Einmindung der St 2562 aus Sliden, die nach europdischem Recht geschiitzt ist.
Das Murnauer Moos wurde als FFH-Gebiet Nr. 8332-301 an die Europaische Union gemeldet. Das
FFH-Gebiet hat eine FlachengréRe von insgesamt ca. 4.275 ha. Die Bereiche fiir den geplanten Bau-
abschnitt des neuen Radweges sowie der Hochwasserfreilegung der St 2062 umfassen

1 die Moor- und Feuchtflichen inklusive Gehélzen entlang der Loisach (Uberflutungsbereich) und
2 die Waldbereiche sidlich entlang der St 2062.

Laut Standarddatenbogen (SDB; Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaft, Nr. L107/4 - DE8332301)
handelt es sich um den groRten, weitgehend intakten Moorkomplex Mitteleuropas mit hoher Stand-
ort- und Artenvielfalt, einem Refugium arktisch-alpiner und kaltzeitreliktischer Arten sowie Wachtel-
koniglebensraum mit Streuwiesenbewirtschaftung und Vorkommen von Kécheln. Folgende Lebens-
raumklassen sind vorhanden: Moore, Simpfe, Uferbewuchs 92%; feuchtes und mesophiles Griinland
3%; Laubwald 3%; Binnengewasser (stehend und flieend) 2%. Eine Verletzlichkeit des Gebietes ist
nach SDB durch Nahrstoffeintrag belasteter Bache sowie Storung der Vogelpopulationen durch einen
Segelflugplatz aulRerhalb des NSG gegeben. Es handelt sich um folgende Besitzverhaltnisse: 70% Pri-
vat, 20 % kommunal und 10% staatlich. Ein Managementplan sowie Kartierungen von Lebensraum-
typen oder Anhang-Arten sind nicht vorhanden. Der Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) Murnauer
Moos macht nur Aussagen zum engeren Murnauer Moos. Die Ostlich an das Moor anschlielenden
Flachen und damit der hier bearbeitete Bauabschnitt wurde tGber den PEPL nicht erfasst. In der ASK
sind innerhalb des Planungsraumes keine Nachweise von Schutzgiitern des SDB des FFH-Gebietes
vorhanden.
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Das Gebiet ist gleichzeitig auch EU-Vogelschutzgebiet (SPA-Gebiet) mit der Nr. 8332-471 ,Murnauer
Moos und Pfriihimoos“. Das SPA-Gebiet hat eine Gesamtflache von 7.386 ha. Es handelt sich um drei
Teilflachen mit den Moorgebieten zwischen Staffelsee und Bayersoien (Teilfl. 01), das Murnauer
Moos und die Loisachmoore (Teilfl. 02) und das Pfriihimoos (Teilfl. 03). Von der Planung betroffen ist
die Teilflache 02.

Laut Standarddatenbogen (SDB; Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaft, Nr. L107/4 - DE8332471)
handelt es sich um den groRRten, weitgehend intakten Moorkomplex Mitteleuropas, das grofSte baye-
rische Wachtelkonig-Vorkommen und einen Lebensraum fiir groBe Vorkommen wiesenbriitender
Vogelarten. Folgende Lebensraumklassen sind vorhanden: Moore, Simpfe, Uferbewuchs 73%; Na-
delwald 10%; Laubwald 5%; Ackerland 5%; feuchtes und mesophiles Griinland 5%; Binnengewasser
(stehend und flieRend) 1%; sonstiges (einschl. Stadte, Dorfer, StralRen, Deponien, Gruben, Industrie-
gebiete) 1%. Eine Verletzlichkeit des Gebietes ist nach SDB durch Drainage (Trockenlegung der Fla-
che), Sport und Freizeit (outdoor-Aktivitdten), Diingung, Sportflugplatz, Helikopterlandeplatz, Strale,
Autobahn, Jagd und Angelsport gegeben. Angaben zu den Besitzverhaltnissen sind im SDB nicht vor-
handen.
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Abbildung 14: Ubersicht iiber das FFH- und SPA-Gebiet im Untersuchungsraum (unmapstéblich)

Die Vertraglichkeit des Projektes mit den Erhaltungszielen der Natura-2000-Gebiete wurde im Rah-
men einer separaten Unterlage (19.3) geprift und das Ergebnis ist in Kap. 6.3.1 zusammengefasst.
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1.6.2 Bau- und Bodendenkmaler

Im Planungsraum ist nach Auskinften des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege insgesamt
kein Bodendenkmal von der Planung betroffen. Es gibt allerdings westlich der Loisach nérdlich der St
2062 ein Bodendenkmal (Nr. D-1-8333-0026, verebnete Schanze der spaten Neuzeit (1809)). Bau-
denkmaler liegen Ostlich des Plangebietes am Gut Schwaiganger vor. Diese sind von der Planung je-
doch ebenfalls nicht betroffen.

Sollten bei der Hochwasserfreilegung inklusive Radwegebau jedoch Bodendenkmaler gefunden wer-
den, so missen diese unverziglich dem Landesamt fiir Denkmalpflege gemeldet werden. Boden-
denkmaéler diirfen nach einem Schreiben des BAYERISCHEN LANDESAMT FUR DENKMALPFLEGE (2004) "in
ihrem Bestand ohne denkmalrechtliche Genehmigung weder verdndert noch beeintréichtigt werden
(Art. 7 und 15 DSchG) [...]“.

1.6.3 Weitere Schutzgebiete

Weitere gesetzlich geschiitzte Gebiete wie Naturschutzgebiete gemal? § 23 BNatSchG, geschiitzte
Landschaftsbestandteile nach Art. 16 BayNatSchG bzw. gemal § 29 BNatSchG oder Naturdenkmaler
im Sinne des § 28 BNatSchG kommen innerhalb des Untersuchungsgebietes nicht vor. Stidwestlich
schlief8t an das Untersuchungsgebiet das Landschaftsschutzgebiet LSG-00507.01 ,,Ramsachleiten und
Alte Loisach bei Murnau am Staffelsee” an. Es ist von der Planung nicht betroffen. Auch Trinkwasser-
schutzgebiete gibt es nicht.

Der gesamte Schilfbereich im Loisachmoor ist jedoch als amtlich bzw. vorliufig festgesetztes Uber-
schwemmungsgebiet ausgewiesen. Zudem gelten diese Flachen, einschliellich der Miihlbachschlucht
entlang der Stidseite der St 2062, als wassersensible Bereiche aufgrund des hoch anstehenden
Grundwassers.

1.7 Planungshistorie des landschaftspflegerischen Begleitplans

Im Rahmen der Aufstellung des landschaftspflegerischen Begleitplans wurden diverse Ortsbegehun-
gen zur Aufnahme der Realnutzung, 6kologisch hochwertiger Strukturen und planungsrelevanter
Arten durchgefiihrt. In den Sommermonaten 2015 wurden diese detaillierteren Aufnahmen durch
das Biro LARS consult im Gelande durchgefihrt, die in den Jahren 2017 und 2018 hinsichtlich der
Schneidriederfassung und der Molluskenfauna erganzt wurden. Hier wurden konkrete Artvorkom-
men kartiert, 6kologisch hochwertige Strukturen in StraBennahe auf planungsrelevante Tier- und
Pflanzenarten hin untersucht und in ihrer Bedeutung als Habitat bewertet (Bewertung innerhalb der
Beeintrachtigungszone nach Bayerischer Kompensationsverordnung). Diese Aufnahmen bilden zu-
sammen mit den bereits vorhandenen und akquirierten Daten die Grundlage fiir die spezielle arten-
schutzrechtliche Prifung und damit fir kiinftig festzusetzende Vermeidungs- und Minimierungsmaf-
nahmen im gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplan. Aber auch fir die Festlegung
moglicher AusgleichsmalRnahmen bilden die Begebenheiten vor Ort eine geeignete Basis.
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Chronologisch ldsst sich die Erarbeitung der naturschutzfachlichen Unterlagen bzw. des Verfahrens
wie folgt zusammenfassen:

04/2015 Erteilung des Auftrages zur Erstellung der Unterlagen fiir die Hochwasserfreilegung
der St 2062 Murnau-Schwaiganger durch das Staatliche Bauamt Weilheim an LARS
consult (LBP, FFH-VP, saP, faunistisches Gutachten)

04 bis Durchfiihrung der Bestandsaufnahmen (avifaunistische Kartierung, Haselmaus-,
08/2015 Amphibien- und Libellenerfassung; Kartierung der Biotoptypen nach BayKompV;
Kartierung der Lebensraumtypen nach FFH-Richtlinie)

07/ 2015 Ortstermin mit der UNB und der Vogelwarte, Besprechung der moglichen FFH-
Lebensraumtypen, der Eingriffe in Biotop- und Habitatstrukturen und moglicher
AusgleichsmalBnahmen

06/ 2017 Abgabe der Unterlagen fir den geplanten Radweg (Bau-km 0+660 bis 2+179) zwi-
schen Murnau und Schwaiganger (ohne das Teilstlick, das nun im Zuge der HW-
Freilegung mitbehandelt wird)

07/ 2017 Ergdnzende Schneidriedkartierung (LRT 7210*) im Murnauer Moos in einem 50 m
breiten Transekt beidseitig der BestandsstrafSe durch LARS consult

03/ 2018 Ortstermin mit der Unteren Naturschutzbehorde und dem Staatlichen Bauamt Weil-
heim fir die geplante Ausgleichsflache fiir das Vorhaben, Festlegung der Bestandssi-
tuation und der MalRnahmenplanung, Erarbeitung des Ausgleichsflachenplanes und
Umrechnung gem. BayKompV

03/ 2018 Vorstellung der Zwischenergebnisse zur technischen Planung und den Ergebnissen
der Hydrologischen Untersuchungen bei der Unteren Naturschutzbehorde, Abstim-
mung des weiteren Vorgehens

11.04.2018 Ortstermin mit Heiko Liebel (Wasserrecht, LRA Garmisch-Partenkirchen) zur Quel-
lensuche fur AusgleichsmaRnahmen fiir Rohrdommel (Suche geeigneter Standorte
flr die anzulegenden offenen Wasserflachen)

03 bis 08 Diverse Termine zur Abstimmung der technischen Planung — Erarbeitung von L6-

2018 sungsmoglichkeiten fur die HW-Freilegung sowie fir die Hydrologischen Auswirkun-
gen

10/ 2018 Untersuchung der Windelschnecken im Murnauer Moos

10/ 2018 Fertigstellung der technischen Planung und Ubergabe an LARS consult, Beginn der
Erarbeitung der naturschutzfachlichen Unterlagen

03/ 2019 Abgabe der Vorentwurfsunterlagen

09/ 2019 Freigabe fiir die Vorentwurfsplanung zur Planfeststellung durch das entsprechende
Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr

12/ 2019 Uberarbeiten und Anpassung der technischen Planung fiir die Planfeststellung
03/ 2020 Abgabe der Planfeststellungsunterlagen

06 /2020 Ergdnzung der Unterlagen gemaR Stellungnahme der Hoheren Naturschutzbehérde
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2 Bestandsbeschreibung und -bewertung

Im Rahmen der Bestandserfassung werden die Funktionen des betroffenen Landschaftsraums analy-
siert und auf Basis ihrer Wertigkeit gegeneinander abgegrenzt. Hochwertige Strukturen und Elemen-
te werden hier von weniger relevanten unterschieden, Bezugsraume festgelegt und somit die Grund-
lage geschaffen, die potentiellen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf alle Schutzgtiter in aus-
reichender Detaillierung erfassen und bewerten zu kénnen.

Hierbei spielen neben rechtlich vorgegebenen Schutzgiitern auch raumlich-funktionale Beziehungen
eine Rolle (Biotop- und Biotopverbundfunktion). Die jeweilige Habitatqualitat (besonders vor dem
Hintergrund relevanter Arten) wird ebenso bewertet wie die Boden- und Grundwasserfunktionen,
klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen und das Landschaftsbild.

2.1 Methodik der Bestandserfassung

Bei der Bestandserfassung wird der gesamte Untersuchungsraum auf Basis der Funktionen des Na-
turhaushaltes und des Landschaftsbildes untersucht und anhand von Erfassungs- und Bewertungskri-
terien eingeschétzt. Aus dieser Einschatzung ergeben sich verschiedene Bezugsrdaume entlang der
geplanten StralRentrasse, die in sich selbst dhnliche Strukturen aufweisen und mitunter vergleichbare
Habitatanspriiche relevanter Arten erfillen kbnnen.

Aufgrund der vergleichbaren Situation im Bodenaufbau, in Bezug auf die Grundwasserbeschaffenheit
sowie landschaftsbildpragende und klimatische Strukturen erfolgte die Abgrenzung der Bezugsraume
im gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplan in erster Linie in Orientierung an okologi-
schen und naturschutzfachlichen Aspekten.

Fir die Kartierung wurde ein jeweils 350 m breiter Streifen beiderseits der neu geplanten Trasse hin-
sichtlich der Strukturnutzung kartiert und 6kologisch wertvolle Bereiche bestimmt. Dariber hin-aus
wurde der weitere angrenzende Bestand auf mogliche Wechselwirkungen hinsichtlich Biotopver-
bundfunktionen und Wanderungsbeziehungen untersucht.

Auf Basis der Bestandsdaten (amtl. Biotopkartierung, Arten- und Biotopschutzprogramm, Arten-
schutzkartierung, Bodenkarten etc.) sowie auf Basis der eigenen Kartierungen vor Ort (LARS consult,
2015 und 2018) wurden anschlieBend Bezugsraume unterschiedlicher 6kologischer Wertigkeit fest-
gelegt. Die so bestimmten Bezugsraume zeichnen sich durch in sich ibereinstimmende, sich dhneln-
de oder ergdnzende Strukturen und Standorteigenschaften aus und kénnen aufgrund ihrer Ausstat-
tung bestimmte (planungsrelevante) Arten binden. Sofern dies sinnvoll ist, wurden zusatzlich weitere
spezifische Funktionen des Naturhaushalts mitbehandelt (Funktionsbeziehungen, Teilhabitate be-
stimmter Arten etc.).

Im gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplan wurden die folgenden Datengrundlagen
verwendet:
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LARS

consult

Tabelle 3: verwendete Datengrundlagen

Information Quelle Stand Anmerkung
Allgemeines
Digitale Flurkarte Bayerische Vermessungsverwaltung 03/2015 | Erhalten vom
StBaWm
Orthophotos Bayerische Vermessungsverwaltung Sommer | Erhalten vom
2012 StBaWm
Topographischen Bayerische Vermessungsverwaltung
Kartengrundlagen
Schutzgebiete (Na- | Bayerisches Landesamt fiir Umwelt (LfU): 2012 Download bzw.
tura 2000-Gebiete, | http://www.Ifu.bayern.de/natur/schutzgebi bzw veroffentlicht im
NSG etc.) ete/index.htm 2016 Internet
Regionalplan http://www.region-oberland.bayern.de/ 07/2006 | Download bzw.
Bayern Atlas plus: veroffentlicht |rT1
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/ Ither‘n.et, nachdi-
gitalisiert
Waldfunktionsplan | Bayerische Landesanstalt fir Wald und 06/2015 | Digital erhalten
Forstwirtschaft von der Bayeri-
schen Forstver-
waltung
denkmalgeschiitzte | Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege 2018 Download bzw.
Objekte (Bayerischer Denkmal-Atlas) veroffentlicht im
Internet, nachdi-
gitalisiert
Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt
Geschitzte und Landesamt fir Umweltschutz, 2018 Download bzw.
sonstige Biotope http://www.lfu.bayern.de/natur/schutzgebi veroffentlicht im
ete/index.htm Internet
Bayerisches Fachinformationssystem Natur- | 2018
schutz - FIN-WEB (Online-Viewer)
Bayern Atlas plus: 2018
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
Floristische und Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis | 2007 per Mail vom
faunistische Garmisch-Partenkirchen (ABSP) LfU, eigene Kar-
Daten Artenschutzkartierung Bayern-Daten des LfU | 2015 tierungen, Down-
) ) load bzw. verof-
Strukturkartierung gemafd BayKompV 2015/ fentlicht im In-
(LARS consult) 2017

ternet, nachdigi-
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Information

Quelle

Stand

Anmerkung

Avifaunistische Erhebungen (LARS consult)
Amphibien-Erfassungen (LARS consult)
Reptilien-Erfassung (LARS consult)

Erfassungen der Tagfalter- und Libellenfauna
(LARS consult)

Mollusken-Erfassung (LARS consult)

Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL)
,Murnauer Moos, Moore westlich des Staf-
felsees und Umgebung” (WAGNER et. al.
2000)

2015
2015
2015
2015

2015/
2018

talisiert

Boden

Geologie, Boden

Bayern: GeoFachdatenAtlas (Bodeninforma-
tionssystem Bayern), www.bis.bayern.de

Bayern Atlas plus:
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/

Landwirtschaftliche Standortkartierung (LSK)

Bayerisches Fachinformationssystem Natur-
schutz - FIN-WEB (Online-Viewer)

Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL)
,Murnauer Moos, Moore westlich des Staf-
felsees und Umgebung” (WAGNER et. al.
2000)

2018

Download bzw.
veroffentlicht im
Internet, nachdi-
gitalisiert

Wasser

Wasserschutzgebie-
te, Uberschwem-
mungsgebiete, was-
sersensible Berei-
che

Kartendienst Gewdsserbewirtschaftung Bay-
ern (http://www.bis.bayern.de/bis/ initPa-
rams.do)

Informationsdienst Uberschwemmungsge-
fahrdete Gebiete (IUG):
http://www.nid.bayern.de/grundwasser/

Bayern Atlas plus:
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/

2018

Download bzw.
veroffentlicht im
Internet, nachdi-
gitalisiert

Grundwasser

Bayern Atlas plus:
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/

2018
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Information Quelle Stand Anmerkung

Klima / Luft

Klimadaten Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) 2000 abgeleitet aus
»,Murnauer Moos, Moore westlich des Staf- Flachennutzung
felsees und Umgebung” (WAGNER et. al. und Topographie
2000)

Landschaftsbild / Erholung

Landschaftspragen- | Gelandebegehungen (LARS consult) 2015 abgeleitet aus
de Strukturen und Hohenangaben der technischen Planung 2018 Flachennutzung
Strukturelemente und Topographie
(Hohenrtcken,

Hangkanten, etc.)

Freizeit-, Sport- und | Gelandebegehungen (LARS consult) 2015 Download bzw.
Erholungseinrich- Freizeitkarten veroffentlicht im
tungen, Rad- und Internet, nachdi-
Wanderwege etc. gitalisiert.

Zusatzlich wurden folgende fachlichen Dokumente und Unterlagen herangezogen (weitere Angaben
siehe Literaturverzeichnis):

e Unterlagen zum geplanten Radwegebau zwischen Murnau und Schwaiganger, Bau-km 0+660 bis
Bau-km 2+179, LARS CONSULT sowie HYNA & WEIR BAUINGENIEURE, 2017

e Technische Planung fir die geplante Hochwasserfreilegung des INGENIEURBUROS HYNA & WEIR BAU-
INGENIEURE, 2020

e Hydrologisches Gutachten des INGENIEURBURO KOKAI, 2018

e Pflege- und Entwicklungsplan (PEPL) ,,Murnauer Moos, Moore westlich des Staffelsees und Um-
gebung” (WAGNER et. al. 2000)

2.2 Definition sowie Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten
Funktionen bzw. Strukturen in den Bezugsrdaumen

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die festgelegten Bezugsraume hinsichtlich ihrer fiir die
Planung wichtigen Eigenschaften beschrieben und bewertet. Grundlegende Bestandsbeschreibungen
fiir das Untersuchungsgebiet wurden bereits in den Kapiteln 1.4 und 1.5 vorgenommen. lhre jeweili-
ge Lage und Abgrenzung ist den Unterlagen 9.1 (MaBnahmenibersichtsplan), 9.2 (MalRnahmenplan)
und 19.1.2 (Bestands- und Konfliktplan) sowie der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

www.lars-consult.de Seite 44 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger L_AR S
Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

Definition sowie Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen

bzw. Strukturen in den Bezugsrdaumen

Der nachfolgend im Rahmen der Beschreibungen des Bezugsraumes vorkommende Begriff der ,,Pla-
nungsrelevanz” bedeutet, dass gemaR den fachlichen Vorgaben der BayKompV im Rahmen einer
verbal-argumentativen Abhandlung des Eingriffs fiir das jeweilige Schutzgut ein zuséatzlicher Kompen-
sationsbedarf notwendig wird, da die Beeintrachtigungen nicht Gber das Wertpunkteverfahren der
BayKompV abgedeckt sind (entspricht also nicht dem Regelfall gem. § 7 Abs. 3 der BayKompV; vgl.
diesbezliglich ,,Methodik der Konfliktanalyse” in Kap. 4.2).

Die verbal-argumentative Abhandlung fiir die einzelnen Schutzgiiter erfolgt ab Kap. 5 der gegen-
stindlichen Unterlage 19.1.1 sowie insbesondere in den Unterlagen 9.3 (MaRnahmenblatter) und

9.4 (Tabellarische Gegeniiberstellung von Eingriff und Kompensation).

Legende

D Untersuchur iet St 2062 Hocl rfreilegung

l:l Technische Planung

Bezugsraume mit Nummer

G,

Abbildung 15: Ubersicht iiber die Bezugsridume und das Plangebiet (unmafistiblich)
Es gibt folgende Bezugsraume im Untersuchungsgebiet:
1) Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos)
2) Waldbereiche inkl. Mihlbach
3) Offenlandflachen mit Hecken-/Geholzstrukturen im Stidosten des Plangebietes

4) Bebaute Bereiche im Plangebiet
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Relevant fur das Vorhaben sind der Bezugsraum 1 und 2. Der Bezugsraum 3 und 4 wird nachrichtlich
aufgefiihrt, hier finden jedoch keine Eingriffe statt.

2.2.1 Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos)

Arten und Lebensraume

Flora

Dieser Teilabschnitt des Murnauer Mooses (,,Schaufelmoos”) zahlt It. WAGNER ET AL. (2000) zu den
Loisachmooren. Diese sind ein langgestrecktes schmales Kerngebiet, das sich tber rund 13 km ent-
lang der Loisach von Eschenlohe bis Kleinweil erstreckt. Es entspricht damit in wesentlichen Ziigen
der natiirlichen Ausdehnung der Loisach-Talaue.

Der Abschnitt beiderseits direkt zur StraBe angrenzend (Breite je ca. 1,5 m) ist aufgrund des regelma-
Rigen Ausmahens nicht mehr zum Schilfgebiet zu zdhlen, sondern stark degradiert. Aufgrund des
Nahr- und Schadstoffeintrages und der regelméaRigen Pflege wird dieser Bereich als artenarme Sdume
und Staudenflur gewertet. Daran schlieRen sich jedoch die weitldufigen Vegetationsbestande des
Murnauer Mooses an. Nach einer Kartierung von WAGNER et al. (Pflege- und Entwicklungskonzept
Murnauer Moos (PEPL), 2000) kénnen innerhalb des Rohrichts relativ kleinflachig verschiedene Vege-
tationseinheiten (v.a. Schilfrohricht, Steifseggenriede und Knotenbinsengesellschaften) unterschie-
den werden. Diese Bestande sind, trotz der Vorbelastung durch den StraRenverkehr, als sehr hoch-
wertig zu bewerten. Das gesamte Gebiet ist neben der Ausweisung als FFH-Gebiet auch vollstdandig
biotopkartiert sowie als Schwerpunktgebiet des Arten- und Biotopschutzprogrammes (Loisach und

angrenzende Moore) ausgewiesen.

Abbildung 16: Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer Abbildung 17: Bezugsraum 1: Schilfgebiet im Murnauer
Moos (1) Moos (2)

Flachenhaft maRgeblich betroffen sind die Biotoptypen R322-VCOOBK (GroRRseggenriede eutropher
Gewasser), R121-VHOOBK (Schilf-Wasserrohrichte) sowie K11 (Artenarme Sdume und Staudenfluren)
entlang der bestehenden St 2062. Mit Ausnahme vom Biotoptyp K11 handelt es sich dabei Gberwie-

gend um hochwertige Bestinde (11 bis 12 Wertpunkte pro m? gem. BayKompV). Lebensraumtypen
nach FFH-Richtlinie (Schneidried, LRT 7210) wurden entlang der StralRe (50 m Puffer beidseitig) nicht
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nachgewiesen (LARS consult 2017). Gehodlzbestande (Sumpfgebilsche, Feldgehdlze, Einzelbdaume)
sind nur in sehr geringem Umfang betroffen. Der Eingriff konzentriert sich damit auf die direkt an die
StralRe angrenzenden Offenlandflachen des Murnauer Mooses. Der Eingriff wird gemaR Wertpunkte-
verfahren abgehandelt.

Fauna

Es finden sich acht Einzelnachweise der Artenschutzkartierung (vgl. Tabelle 1, u.a. Bekassine, Wach-
telkonig, Moor-Wiesenvogelchen, Sibirische Winterlibelle, etc.). Zusatzlich hat die Untere Natur-
schutzbehdrde in Garmisch-Partenkirchen weitere avifaunistische Daten aus dem Jahr 2016 zur Ver-
figung gestellt.

Generell ist das Untersuchungsgebiet aufgrund des dichten Verkehrs auf der St 2062 (ca. 6.000
Kfz/24 h) als vorbelastet hinsichtlich Stérungen zu betrachten (Ldrm, Emissionen, visuelle Beunruhi-
gung, Licht, nachweisliche Tétung von Rohrdommeln u.a. Arten).

Auch bei den faunistischen Kartierungen von LARS consult (2015) wurden zahlreiche faunistische
Nachweise erbracht. Eine ausfiihrliche Beschreibung der faunistischen Artenausstattung des gesam-
ten Projektgebietes und des Bezugsraumes 1 ist dem genannten faunistischen Fachgutachten zu ent-
nehmen (vgl. Unterlage 19.2).

Zehn planungsrelevante Arten sind Brutvogel innerhalb des Untersuchungsgebietes. Durch das Vor-
haben werden keine Brutpladtze Gberbaut, eine unmittelbare Betroffenheit ist flr die vorhandenen
Brutvogel also nicht gegeben. Die mittelbare Beeintrachtigung wird nach der Arbeitshilfe ,Vogel und
StralRenverkehr” (BMVI 2010) beurteilt. Es sind danach als Kompensation in Folge des Eingriffs fir
jeweils ein Brutpaar des Blaukehlchens, Feldschwirls, Rohrschwirls, Schilfrohrsangers und der Was-
serralle, sowie zwei Brutpaare des Teichrohrsangers Ausgleichsflachen zur Verfligung zu stellen. Mit
der Gestaltung von Schilfrohrichtflachen mit hohen Grundwasserstanden und offenen Wasserflachen
kénnen die Habitatanspriiche der betroffenen Arten abgedeckt werden. Nach der Standardliteratur
ist je Brutpaar mit einem Flachenanspruch von ca. 0,5 ha zu rechnen. Insgesamt ist daher eine Flache
von ca. 1,0 ha vorgezogen zur Verfligung zu stellen.

Um zukilnftig Kollisionen der Rohrdommeln mit dem StraRenverkehr zu vermeiden, wird empfohlen,
die offenen Wasserflachen entlang des BoschungsfuRes des neu entstehenden StraRendammes mit
Strauchweiden zu bepflanzen, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062 und da-
mit Unfalle mit dem StraBenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden sollten in
ca. 3-jahrigem Abstdanden auf den Stock gesetzt werden, um die Ansiedlung und damit Kollisionsge-
fahrdung von Kleinvégeln moglichst zu vermeiden. Dariber hinaus sollen auf Anregung der UNB siid-
lich der BaumalRnahme im Schaufelmoos 10 bis 20 offene, moglichst frostfreie Wasserflachen (je-
weils ca. 25 m? bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und Uberwinterungshabitate inner-
halb von quelligen Bereichen abseits der StralRe geschaffen werden. Damit soll die Nahrungssuche
der Tiere in straBennahen Wasserflachen und somit eine Kollisionsgefahrdung mit dem StraRenver-
kehr vermieden werden.
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Der Laubfrosch wurde an einem Fundort im Bezugsraum 1 in einer Rufgesellschaft von jeweils 2-5
Mannchen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um einen Fundort am westlichen Rand des Untersu-
chungsgebietes zwischen der Loisach und Achrain. Innerhalb des direkten Eingriffsbereich wurden
keine Tiere nachgewiesen. Beeintrachtigungen dieser Art sind, nach Umsetzung entsprechender Bau-
zeitenregelungen, nicht anzunehmen.

Es konnten innerhalb des Bezugsraumes 1 bzw. knapp auBerhalb des Untersuchungsgebietes drei
Libellenarten nachgewiesen werden. Die Gefleckte Smaragdlibelle, die in der Roten Liste (Deutsch-
land/ Bayern) als stark gefahrdet bzw. gefahrdet aufgefiihrt ist. Die beiden anderen Arten sind unge-
fahrdet (Frihe Adonislibelle, Vierfleck). Die Gefleckte Smaragdlibelle besiedelt Verlandungsriede und
Schilfrohrichte mit offenen Wasserstellen und ist somit eine typische Libellenart des Untersuchungs-
gebietes. Da innerhalb des Baufeldes keine Libellennachweise vorliegen und diese innerhalb des ge-
schlossenen Schilfréhrichts auch nicht zu erwarten sind und darlber hinaus durch das Vorhaben die
hydrologische Situation des Umfeldes nicht verandert wird, ist von keinen Beeintrdchtigungen fur die
Libellenfauna auszugehen.

An insgesamt 16 Stellen wurden Bodenproben genommen und auf Vorkommen von Windelschne-
cken (Vertigonidae) untersucht. Dabei wurden die Sumpf-Windelschnecke (V. antivertigo), die
Schmale Windelschnecke (V. angustior), die Gestreifte Windelschnecke (V. substriata) und die Ge-
meine Windelschnecke (V. pygmaea) nachgewiesen. Im unmittelbaren Eingriffsbereich kommen die
Sumpf-Windelschnecke, die Schmale Windelschnecke und die Gestreifte Windelschnecke vor. Vom
Vorhaben selbst sind die Arten Sumpf-Windelschnecke, Schmale Windelschnecke und Gestreifte
Windelschnecke durch direkte Uberbauung betroffen. Innerhalb der fiir die Anlage von Wasserl-
chern fir die Rohrdommel vorgesehenen Bereiche kann ein Vorkommen von Vertigo angustior nicht
ausgeschlossen werden. Die Art ist innerhalb des Murnauer Mooses weit verbreitet und ausgespro-
chen haufig, sodass eventuelle Verluste innerhalb der kleinflachig anzulegenden Wasserlocher fiir die
Population als nicht relevant angesehen werden und eine Wiederbesiedlung der temporar gestorten
Stellen kurzfristig zu erwarten ist.

Laut Aussage der UNB GAP, gibt es in Achrain eine Kolonie der Zwergfledermaus und vermutlich auch
der Kleinen Bartfledermaus. Potenziell kdnnen alle Fledermausarten, die im Landkreis bekannt sind,
als Nahrungsgast im Untersuchungsgebiet auftreten. Im gehdlzfreien Schilfbereich des Moores wiir-
de sich das Kollisionsrisiko von Flederm&usen mit dem StraRenverkehr prinzipiell durch das Bauvor-
haben erhéhen. Fledermausarten, die in sehr groen Hohen fliegen (z.B. GroRer Abendsegler) wer-
den nach wie vor deutlich Gber dem Verkehrsgeschehen passieren konnen. Da der geplante Stra-
Rendamm eine Hohe von knapp 3 m einnehmen soll, stellt dies eine wesentliche Erh6hung gegen-
Uber dem Schilfbestand dar, der derzeit von einem Teil der Tiere mit weniger grofRen Flughdhen als
Uberflughthe genutzt werden diirfte. Zur Vermeidung des Kollisionsrisikos sind hier Durchlasse im
Damm geplant, die nach Aussage der zustandigen UNB als Durchflugschneise fir diese Tiere (mit
weniger hohen Flughohen) geeignet sind. Insgesamt wiirden demnach nur noch vereinzelt solche
Tiere UGber die StraRe fliegen, woraus sich insgesamt nach Umsetzung der MalRnahme kein erhéhtes
Kollisionsrisiko ergibt. Bereits die bestehende StraRe stellt fiir niedrigfliegende Fledermausarten, die
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entlang der Ostlichen und westlichen Leitstrukturen bzw. im Bereich der ca. 2 m hohen Schilfflache
die bestehende StralRe queren, ein Kollisionsrisiko dar. Durch das Bauvorhaben wird das Kollisionsri-
siko im Bereich der 6stlichen und westlichen Hangkante nicht erhoht, da die Fahrbahn hier nicht we-
sentlich hoher gelegt wird und sich somit die Querungsbedingungen nicht andern. Im Bereich der
Schilfflache wird die Fahrbahn im Vergleich zum Bestand um knapp 3 m erhéht. Damit steigt hier
zwar grundsatzlich das Kollisionsrisiko. In den StraBendamm werden jedoch im Abstand von 20 Me-
tern insgesamt 20 Rechteckdurchldsse mit einer lichten Weite von 1,98 m und einer lichten Hoéhe von
1,60 m eingebaut. Nach Ricksprache mit der UNB kann davon ausgegangen werden, dass diese von
kollisionsgefahrdeten Arten als sichere Querungsmaglichkeit angenommen werden und das Kollisi-
onsrisiko dadurch ausreichend entscharft wird. Die hochfliegenden Arten besitzen ohnehin nur ein
geringes Kollisionsrisiko. Daher ist in diesem Bereich von keiner signifikanten Erhéhung des Totungs-
risikos auszugehen.

Grundsatzlich werden die Ergebnisse der saP sowie der FFH-Vertraglichkeitsprifung in den vorlie-
genden landschaftspflegerischen Begleitplan integriert. Die projektbedingte Beeintrachtigung der
besonderen Habitatfunktion des Bezugsraumes 1 ist durch das Biotopwertverfahren nicht vollstandig
abgedeckt (planungsrelevante Funktion). Daher ergibt sich ein zusatzlicher Ausgleichsbedarf fiir das
Schutzgut Arten und Lebensrdaume (fiir Schilfbriter, Vertigo-Arten). Dieser zuséatzliche Ausgleichsbe-
darf wird im ndheren Umfeld der MaRnahme im selben Lebensraum (Schilfgebiet des Murnauer
Mooses) geschaffen.

Zusammenfassend betrachtet ist dieser Teilbereich des Murnauer Mooses hinsichtlich Vegetation
und Fauna einzigartig und damit sehr hochwertig, auch wenn die Bereiche direkt entlang der St 2062
durch Nahr- und Schadstoffe, Auftausalze sowie Larm- und Lichtemissionen vorbelastet sind.

Wasser

Die gesamte Fliche des Bezugsraumes 1 ist als wassersensibler Bereich ausgewiesen (Uberschwem-
mungsbereiche) sowie auch als amtlich festgesetztes Uberschwemmungsgebiet der Loisach. Lediglich
Teile im Stidwesten (nahe Gewerbegebiet Achrain) sind vorldufig gesichertes Uberschwemmungsge-
biet.

Die bestehende Stralie ist bei Hochwasser vollstéandig Gberflutet und muss dann gesperrt werden.
Auch ansonsten ist die Stralle als Barriere und damit groRe Vorbelastung fiir den Wasserhaushalt zu
sehen: Im Normalzustand kann lediglich durch die wenigen bestehenden Durchldsse unter der Stral3e
ein Wasseraustausch von Sidwesten nach Nordosten entlang des nattrlichen Abflusses stattfinden
sowie durch den Kies- und Torfkérper unterhalb der bestehenden Stralle. Dieser ist zwar verdichtet,
aber die Untersuchungen haben gezeigt, dass er dennoch durchlassig ist. Dieser Durchfluss muss als
Ist-Zustand auch im Planzustand erhalten bleiben. Zudem gelangen durch den aktuellen Betrieb auf
der Stralle Nahr- und Schadstoffe in den hoch anstehenden Grundwasserkorper. Dabei werden, vor
allem im Hochwasserfall, alle Nahr- und Schadstoffe von der StraRe in die Loisachmoore ge-
schwemmt.
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Ziel der hydrologischen Untersuchungen war daher fir den Planungsfall, den Ist-Zustand nicht we-
sentlich zu verandern, sodass die grundlegende Moorhydrologie durch die Hoherlegung der Stralle
nicht verandert oder beeintrachtigt wird. Dies ist neben den Auswirkungen auf Flora und Fauna in-
nerhalb des Moores auch wichtig fur die Anlieger in Achrain, da diese selbstverstandlich keiner pro-
jektbedingt verscharften Hochwasserthematik ausgesetzt werden diirfen. Dementsprechend wurden
verschiedene Szenarien fir die Hochwassersituationen errechnet und im Zuge dessen die Planung
der Durchldsse vorgenommen. Es sind insgesamt 20 neue Durchldsse im Moos mit einer Breite von
1,98 m und einer Hohe von 1,60 m geplant. Die beiden bestehenden Durchldsse zu Beginn des Aus-
baus und ca. bei Bau-km 0+340 bleiben bestehen bzw. werden im Zuge der Planung neu auf dersel-
ben Hohe wie im Bestand geplant, um keinen Aufstau stdlich der StraRe zu erreichen, da die neuen
Durchlasse etwas hoher liegen. Sie sollen lediglich im Hochwasserfall anspringen.

Die Berechnungen des IB Kokai (2018) haben fiir kleine Hochwasser (HQ 5) im Planungsfall gezeigt,
dass dabei ein zusatzlicher Aufstau gegeniber der Bestandssituation eines HQ 5 von maximal 10 cm
stdlich der StraRe und eintritt.

GemaR den Untersuchungen des Biros Crystal Geotechnik (Aussage per Mail vom 05.02.2019) wird
der Grundwasserstrom im Moorkdrper durch die Betonstopfsaulen, wegen dem machtigen Kieskof-
fer im Abschnitt der bestehenden Stralle und spéater auch der Kiesschicht im oberen Bereich der Be-
tonstopfsaulen (Kiestragschichten fiur die Saulenherstellung neben der BestandsstralRe werden erfor-
derlich) nicht gehemmt. Die Durchlassigkeit im vorhandenen Kieskoffer der BestandsstrafRe und auch
der erforderlichen Kiestragschichten fur die Sdulenherstellung ist um den Faktor 100 — 1000 groRRer
als in den Torfen / organischen Boden. Die Betonstopfsdulen (D=600 mm) stehen mit einem Abstand
von etwa 1,85 m (lichter Abstand ca. 1,25 m) wie ein “Rechen” in den Torfschichten und den zuvor
beschriebenen Kiestragschichten. Durch diese Anordnung wird der Grundwasserabfluss nur marginal
gehemmt. Bei einer Berechnung nach ,,Schneider” ergibt sich mit den beschriebenen Kiesschichten
nur ein theoretischer Aufstau des Grundwassers vor den Betonstopfsaulen von wenigen Millimetern
und so nur eine minimale Durchflusshemmung des GW-Stroms unter der Stralle, die durch die Kies-
schichten im StraBenbereich wieder kompensiert wird.

Zusammenfassend bleibt die Durchlassigkeit des StraRendammes erhalten, so dass sich die hydro-
logische Situation im Untersuchungsraum — und dariiber hinaus — gegeniliber dem jetzigen Stand
nicht bzw. nur so marginal verdndert, dass keine erheblichen negativen Auswirkungen zu erwarten
sind.

Grundsatzlich ist das Schutzgut Wasser im Bezugsraum 1 in jedem Fall betroffen, allerdings kénnen
die Eingriffe Gber das Biotopwertverfahren ausgeglichen werden, da im Zuge der Planung die Hydro-
logie besonders beriicksichtigt wurde und durch die vorgesehenen, entsprechenden MalRnahmen zur
Vermeidung und Minimierung ein Abweichen vom Regelfall nicht erkennbar ist. Die verschiedenen
durchgefiihrten Berechnungen und Auswertungen von Bodenproben vor Ort durch die Ingenieurbi-
ros Kokai und Crystal Geotechnik bestatigen diese Aussagen. Das Schutzgut ist daher nicht planungs-
relevant, der Eingriff ist Gber das Biotopwertverfahren ausgleichbar. Ziel der Planung war, den hydro-
logischen Ist-Zustand nicht oder nur sehr geringfligig zu verandern. Dieser Nachweis wurde von den

www.lars-consult.de Seite 50 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger LAR S
Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

Definition sowie Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Funktionen

bzw. Strukturen in den Bezugsraumen

entsprechenden Gutachtern erbracht. Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim war eng in das Untersu-
chungsdesign sowie Abstimmungen der Ergebnisse und die Ausfiihrung und Planung der Durchldsse
beteiligt. Es wurden keine Bedenken erhoben, dass die Moorhydrologie bei Umsetzung dieser Pla-
nung zusatzlich zur Bestandssituation stark gestort werde.

Boden

Wie bereits erwéhnt liegen im Uberschwemmungsbereich der Loisach Talbéden und jiingste Ablage-
rungen (Ton, Schluff, Kies), Anmoor (vgl. Moorbodenkarte) sowie spétriRglaziale bis friihwiirmglaziale
Seesedimente vor. Diese Boden sind aufgrund der hydrologischen Verhaltnisse sehr nass und wer-
den, analog zur FlieBrichtung der Loisach, von Siidwesten Richtung Nordosten langsam von Wasser
durchstromt.

Wertvolle schutzwiirdige Béden befinden sich laut Moorbodenkarte von Bayern (M 1:25.000, FIN-
Web) im siidlichen Bereich des Loisach-Uberschwemmungsgebietes (vorherrschend Niedermoor und
Erdniedermoor, teilweise degradiert). Im Gberwiegenden Planungsabschnitt durchquert die neue
Trasse sowie der Radweg damit schutzwiirdige Moorbdden. Unterhalb des bestehenden StraRenkor-
pers sind die Boden jedoch als degradiert zu bezeichnen. Jedoch sind insgesamt alle Bodentypen als
schutzwiirdig anzusehen, da sie aufgrund der Standorteigenschaften besonders wertvoll hinsichtlich
ihrer Lebensraumfunktion sind.

Im Zuge der Hochwasserfreilegung werden insgesamt 0,37 ha zusatzlich zum Bestand versiegelt (Net-
to-Versiegelung) und 0,54 ha zusatzlich Gberbaut. Die technische Umsetzung sieht nicht vor, Baufel-
der nordlich und stidlich der geplanten Trasse einzurichten, da ein Befahren des Moores mit schwe-
rem Gerat auch nicht moglich ist. Um jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass auch beim Bau
der Stralle Bereiche unmittelbar angrenzend an die direkt zu Giberbauenden Bereiche innerhalb des
sensiblen Moorbereiches beeintrachtigt werden kdnnen, wurde zusatzlich ein Baufeld mit insgesamt
0,13 ha angenommen.

Da die Versiegelung von Boden zum vollstandigen Verlust aller Bodenfunktionen fiihrt, stellt sie
grundsatzlich eine erhebliche Beeintrachtigung dar. Neben dem Verlust der Bodenfunktionen durch
Versiegelung sind die Uberpriagung urspriinglicher Bodenverhiltnisse durch die Anlage von Neben-
flachen (Boschungen, trassenbegleitende Verkehrsgriinflachen etc.), die Gefahr der Beeintrachtigung
von Boéden durch Verdichtung, Entwasserung und Schadstoffeintrag sowie die Gefahr der (tempora-
ren) Beeintrachtigung von Béden im Bereich von Arbeitsstreifen durch baubedingte Bodenumlage-
rungen und Baubetrieb zu berticksichtigen. Allerdings sind die Boden direkt an der StraRe, die von
der Planung betroffen sind, bereits durch die bestehende St 2062 deutlich hinsichtlich ihres ur-
springlichen Bodengefliges verandert, gestort bzw. auch durch die Schadstoffeintrage der Fahrzeuge
vorbelastet. Allerdings handelt es sich dabei um Moorboden gemaR Moorbodenkarten Bayern. Da-
her ist eine eigenstandige Betrachtung der Bodenfunktion als betroffene Funktion erforderlich und
da abweichenden Umstdande vom Regelfall (vgl. § 7 Abs. 3 BayKompV) erkennbar sind (zwar relativ
geringer Grad der Netto-Neuversiegelung und zusatzlichen Uberbauung, jedoch Betroffenheit von
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seltenen oder besonders schutzwiirdigen Boden), ist das Schutzgut Boden planungsrelevant und es
ist zu prifen, ob ein zusatzlicher Ausgleichsbedarf fiir das Schutzgut Boden erforderlich wird.

Klima / Lufthygiene

Neben den bereits erlduterten allgemeinen klimatischen Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet
liegen kleinrdumig Unterschiede, vor allem im Niederschlagsgeschehen, aufgrund der topographi-
schen Verhaltnisse vor. Laut WAGNER et al. (2000) liegen fiir die Loisachmoore, die auf einer Héhe von
615 m U. NN liegen, eine Niederschlagsspanne zwischen 1.300 - 1.500 mm im Jahr vor. Die Vegetati-
onszeit liegt bei Gber 220 Tagen.

Es ergeben sich durch die geplante Hochwasserfreilegung sowie den geplanten Radwegebau keine
dauerhaften zusatzlichen Belastungen fir die Luftqualitat im Bezugsraum 1 gegeniiber der Bestands-
situation, da sich die Verkehrszahlen durch die MaBnahme nicht wesentlich dndern. Allerdings ist
durch die Hoherlegung der Stralle und dem zusatzlichen Anbau des Radweges mit einem dauerhaf-
ten Flachenverlust von intakten Moorflachen (ca. 0,46 ha Schilfflichen und Seggenriede) auszuge-
hen. Moorflachen leisten einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz. Moore speichern doppelt so
viel Kohlenstoff wie alle Wélder der Welt. In Deutschland enthalt eine 15 Zentimeter machtige Torf-
schicht auf gleicher Flache in etwa gleich viel Kohlenstoff wie ein 100-jahriger Wald (NABU,
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/moore/moore-und-klimawandel/index.html). Aufgrund
des Verlustes an Moorflache verringert sich auch die Speicherfahigkeit von Kohlenstoffdioxid inner-
halb des Murnauer Mooses. Da sich der Flachenanteil im Verhaltnis zur Gesamtflache des Murnauer
Mooses sehr in Grenzen halt, ist der Eingriff GUber das Biotopwertverfahren ausgleichbar. Das Schutz-
gut ist damit zwar in gewisser Weise betroffen, aber nicht planungsrelevant.

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild im Bezugsraum 1 ist gepragt durch die Gberwiegend mannshohen Schilfbestan-
de, die sehr dicht sind. Im Hintergrund ist nach Osten der Blick auf die Waldgebiete (Bezugsraum 2,
vgl. Abbildung 19) moglich und nach Stiden der Blick auf die Alpen (vgl. Abbildung 18). Da der Bezugs-
raum eben und damit weithin zu iberblicken ist, ist lediglich die Stralle selbst mit ihrem Verkehr als
Vorbelastung zu werten, da sie durch Lirmemissionen und optische Beeintrachtigungen durch den
Verkehr besonders ins Gewicht fallt. Ansonsten ist das Landschaftsbild als besonders hochwertig
einzustufen. Positive Blickbezlige nach Siden auf die Alpen sowie Richtung Osten entlang der Stral3e
auf die Waldbereiche des Bezugsraumes 2 sind gegeben und betonen den besonderen landschaftli-
chen Charakter des Alpenvorlandes. Der gesamte Bereich des Loisachmoores ist It. Regionalplan als
landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen.
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Abbildung 18: Bezugsraum 1: Blick auf die Alpen Abbildung 19: Bezugsraum 1: Landschaftsbild Bestand

Neben der Vorbelastung durch die StralRe wird das Landschaftsbild direkt an der Stral3e lediglich
durch zwei alte Betonrohre beeintrachtigt, die damals im Zuge des StraRenbaus tbriggeblieben und
seitdem dort belassen wurden.

Das Loisachmoor ist grundsatzlich ein wichtiger Erholungsbereich, nicht nur fir Einheimische sondern
auch fur Touristen. Allerdings ist das Moor direkt entlang der St 2062 nicht zuganglich (keine Wege-
verbindungen zwischen Ost und West). Durch die Anlage des Radweges wird das Murnauer Moos in
diesem Bereich erlebbarer, besser zuganglich und durchgangig.

Da die neue StralRe durch die Hochwasserfreilegung aufgrund der technischen Anforderungen, um
die Trasse im Moorkdrper stabil zu halten (Betonstopfsdulen, gesamter StraRenkorperaufbau), insge-
samt um knapp 3 m lber die bestehende StralRe angehoben wird, bedeutet das auf jeden Fall eine
Betroffenheit fiir das Landschaftsbild. Bislang war die Trasse vom Schilf noch relativ gut verdeckt, in
Zukunft liegt die neue Fahrbahn dagegen lber der Endhdhe des Schilfes. Die Trasse inkl. der Fahr-
zeuge sind damit deutlich besser in der Landschaft sichtbar als im Ist-Zustand.

Demnach liegt im Bezugsraum durch die mit dem Vorhaben verbundenen Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes eine erhebliche Betroffenheit fiir das Schutzgut vor. Dieser Eingriff (ca. 400 m lan-
ger Fremdkorper in der Landschaft) kann daher nicht mehr nur durch MalRnahmen entlang der Trasse
sowie durch die ohnehin erforderlichen Ausgleichsflachen (die im Zuge des Wertpunkteverfahren
gemal BayKompV ermittelt wurden) kompensiert werden, sondern erfordert aufgrund der besonde-
ren Empfindlichkeit des betroffenen Raumes bzw. der Eingriffsschwere einen zuséatzlichen Kompen-
sationsbedarf zum Ausgleich des Landschaftsbildes (verbal-argumentative Ermittlung / Begriindung
gemal Vorgaben der BayKompV, vgl. Kap. 6.4). Entlang des Trassenkérpers im Murnauer Moos wer-
den, neben der Bepflanzung der Béschungen mit einer autochthonen Saatgutmischung, am Bo6-
schungsful niedrigwiichsige Weiden gepflanzt, die zum einen das Tétungsrisiko der Rohrdommeln
mit den Fahrzeugen minimieren soll, zum anderen die neue Trasse etwas besser einbindet. Grund-
satzlich bleibt die hoher gelegte Stralle im Moor aber weithin sichtbar.
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2.2.2 Bezugsraum 2: Waldbereiche inkl. Miihlbach
Arten und Lebensraume

Flora

Der Bezugsraum 2 wird entlang der St 2062 bzw. im Bereich des geplanten Radweges maligeblich von
Waldflachen unterschiedlicher Zusammensetzungen gepragt. Diese Waldbereiche variieren zwischen
jungen und mittelalten Bestanden und zwischen natiirlichen Bachauwaldern iber basenreiche Bu-
chenwalder (LRT 9130), Schluchtwalder bis zu standortgerechten Laubmischwaldern. Diese Waldbe-
reiche sind einheitlich zum Bezugsraum 2 zusammengefasst. Auerdem zahlt zu diesem Bezugsraum
auch der Mihlbach (inklusive seiner naturnahen Bachauenvegetation). Die Mihlbachschlucht zwi-
schen Schwaiganger und Achrain (8,2 ha Flachenanteil) ist laut ABSP zudem als regional bedeutsam
eingestuft (Bach mit Begleitvegetation sowie Schlucht/ Schuttwald).

Abbildung 21: Bezugsraum : Wldbeeich Hang-
schluchtwald siidl. der Strafie

Abi/dun 22: ezr 2: uchenwa/bstand . Abbiung 2: straum 2: Muhbch

Auch der Wald im Norden der Stralle, der aulRerhalb des FFH-Gebietes liegt, ist als hochwertig einzu-
stufen: Dort finden sich, im Vergleich zu den Giberwiegend jiingeren Bestanden auf der Stidseite der
St 2062, z.T. alte Bestands- sowie Habitatbdume innerhalb des Laubmischwaldes. Biotopkartiert sind
lediglich die Bereiche nordwestlich sowie entlang der Zufahrt zur Milldeponie. Die sonstigen Wald-
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bestdnde sind starker von Fichten dominiert, allerdings grundsatzlich ebenfalls als wertvoll einzustu-
fen. Direkt ostlich des Schilfbereiches schlie8t eine mit Fichten durchsetzte Mischwalflache an, je-
doch gibt es 6stlich an diese Insel anschlieend und um den Muhlbach auch auf der Nordseite der St
2062 Erlen-Eschen-Auwalder (LRT 91E0*).

Der gesamte, projektbedingt notwendige Eingriffsbereich im Bezugsraum 2 ist zum einen Teil des
FFH-Gebietes ,,Murnauer Moos“ sowie zum anderen fast vollstandig auch biotopkartiert (Nr. 8333-
0086). Der den Miihlweiher begleitende Auwald ist als Lebensraumtyp 91E0* aufgenommen worden.
Der Mihlbach hat insbesondere siidlich des Mihlweihers einen noch weitgehend naturnahen Ver-
lauf. Es handelt sich jedoch um keinen FlieRgewassertyp nach Anhang | (LRT 3260), da die entspre-
chenden Vegetationstypen (Ranunculion fluitantis u. Potamogetonion bzw. flutende Wassermoose)
nicht in ausreichender Auspragung vorhanden sind.

Innerhalb des Bezugsraumes 2 muss die geplante, im Moor hoher gelegte St 2062 wieder an die be-
stehende Stralle angeschlossen werden. Dadurch entstehen im Norden vor allem Eingriffe durch
Angleichungen der Béschungsflachen (z.T. innerhalb der Waldbestande), im Stiden wird zusatzlich
der Radweg angeschlossen.

Die Vegetationsstrukturen sind auch in diesem Bezugsraum, wenn auch vollig different zum Bezugs-
raum 1, als Gberaus hochwertig einzustufen. Ausnahme sind auch hier die bestehenden StralRenne-
benflachen, die als vorbelastet durch den StraRenbetrieb zu bewerten sind.

Fauna

Es liegen zwei Nachweise der Artenschutzkartierung (Punktnachweise) innerhalb des Bezugsraumes
vor und ein weiterer knapp aullerhalb. Dabei wurden z.B. Neuntéter und Ulmen-Zipfelfalter nachge-
wiesen. Laut Standarddatenbogen ist zudem die Groppe (Cottus mobio) im Mihlbach und Mihlwei-
her anzunehmen. Diese Fischart lebt in seichten, sauerstoffreichen FlieRgewassern mit starker Stro-
mung. Seltener kommt sie auch in den Uferzonen klarer Seen vor. Wichtig fur diesen Bodenfisch ist
ein abwechslungsreiches Substrat aus Sand, Kies und Steinen. Wahrend die Jungfische vor allem san-
dige Stellen bevorzugen, sind die erwachsenen Tiere eher lber steinigen Grund zu finden. Nur bei
groRer Strukturvielfalt auf der Gewassersohle finden die Tiere geniligend stromungsberuhigte Berei-
che, in denen sie sich verstecken, jagen und fortpflanzen kénnen. Eine Beeintrachtigung ist nicht
anzunehmen, da keine BaumaRnahmen am Gewasser geplant sind. Die bestehende Querung bleibt
wie im Bestand (vgl. MaRnahmen zum Bauabschnitt 1).

Zudem wurden folgende faunistische Nachweise bei der Kartierung durch LARS CONSULT (2015) im
Bezugsraum 2 erbracht:

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 14 Nesting-Tubes zur Erfassung der Haselmaus ausge-
bracht. In zwei Tubes (ganz im Osten und ganz im Westen) innerhalb der Gehdlzbereiche konnten
Nester nachgewiesen werden. Beide Nachweise liegen auBerhalb des direkten Eingriffsbereichs. Auf-
grund der Untersuchungen der Bauabschnitte 1 und 2 ist dennoch von einem mehr oder weniger
flachendeckenden Vorkommen der Haselmaus beidseitig der straBenbegleitenden Gehdlze der
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StaatstraBe 2062 auszugehen. Aquivalent zu Bauabschnitt 1 sollten auch fiir den Bauabschnitt 2 zur
Kompensation des Lebensraumverlustes artenreiche Strauch-Unterpflanzungen in den Gehdlzbe-

stdnden nahe der Stralle anndhernd entsprechend dem Umfang der Rodungen vorgenommen wer-
den. Zudem sollte die Population durch das Ausbringen geeigneter Ersatzquartiere gestiitzt werden.

Auf Grundlage der fiir den Radwegebau erhobenen Daten zur Artgruppe der Fledermause (Rufaktivi-
tat entlang der StralRe und Kontrolle auf stralennahe Baume mit potentiell geeigneten Fledermaus-
quartierstrukturen), ist auch fir den Waldbereich im Abschnitt zwischen Bau-km 0+520 und 0+720 zu
erwarten, dass die Gehdlzbestande entlang der StraRe und die Ubergangsbereiche zum Moor von
den Tieren als Leitlinienstruktur genutzt werden. Zudem bieten einzelne Hohlenbaume Habitatstruk-
turen fir die Artgruppe der Fledermause. Insgesamt wurden innerhalb des Bezugsraumes 2 funf sol-
cher potentiellen Habitatbdume im Zuge der faunistischen Erhebungen erfasst. Eine Betroffenheit
durch die Planung ist flir einen Baum gegeben. Es werden entsprechende Mallnahmen zur Vermei-
dung von Beeintrachtigungen der Avifauna und der Fledermause ergriffen. Zudem ist im bewaldeten
Bereich davon auszugehen, dass die Tiere beim Uberfliegen von straRenbegleitenden Gehélzen eine
Hohe erreichen, die auch weiterhin eine sichere Passage Uber die Staatsstralle ohne erhebliche Er-
héhung des Kollisionsrisikos gewahrleisten. Da hier auch weiterhin Geholzbestande zu beiden Seiten
der StralRe vorliegen, ist fiir die bewaldeten Teile des Untersuchungsgebiets von keiner wesentlichen
Anderung des Kollisionsrisikos auszugehen.

Mit dem Baumfalken und Schwarzmilan gibt es zwei Arten im Bezugsraum 2, die im Untersuchungs-
gebiet zwar keine Brutreviere haben aber sporadisch als Nahrungsgaste vorkommen. Da beide Arten
relativ grolRe Areale als Nahrungsraum nutzen und das Vorhaben im Verhaltnis dazu nur eine sehr
geringe Fliche in Anspruch nimmt, kénnen anlagenbedingte Beeintrichtigungen durch die Uberbau-
ung ausgeschlossen werden. Ebenso ist eine bau- und betriebsbedingte Erhéhung der Stérungen
(Larm, optische Reize durch den Verkehr) und des Kollisionsrisikos durch das Vorhaben im Verhaltnis
zur bereits bestehenden StraBe nicht gegeben, da sich die Verkehrsbelastung nicht nennenswert
erhéhen wird.

Die Gelbbauchunke nutzt ephemere Kleingewéassern entlang von Waldwegen am Hangbereich der
Ostlich an das Moor angrenzenden Waldbestanden als Fortpflanzungshabitate. Ein Teil dieser Klein-
gewadssern befindet sich im stdlichen Teil des Untersuchungsgebiets und ragt dariiber hinaus. Dort
wurden 10-20 adulte Tiere festgestellt. Im engeren Bereich des geplanten Radweges und der Stralle
sind keine ephemeren Kleingewasser vorhanden. Der Moorbereich wird als Sommerhabitat genutzt
(ein Fund auRerhalb des Untersuchungsgebiets). Da innerhalb des Baufeldes keine Amphibiennach-
weise vorliegen und durch das Vorhaben die hydrologische Situation des Umfeldes nicht verandert
wird, ist von keinen Beeintrachtigungen fir die Amphibienfauna auszugehen. Da jedoch ein Auftre-
ten von Einzeltieren innerhalb der Baufelder nicht auszuschlieRen ist, sind entsprechende Bauzeiten-
regelungen zu beachten.

Insgesamt ist das Gebiet damit sowohl fiir Pflanzen als auch Tierarten als Habitat gut geeignet und
die Waldbereiche, trotz der Vorbelastung durch die bestehende St 2062, relativ vielfaltig hinsichtlich
ihrer Lebensraumausstattung. Tendenziell wird durch die Hochwasserfreilegung und den geplanten
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Radweg lUberwiegend in maRig arteinreiche, haufig gemahte StraRennebenflachen eingegriffen, die
im Bestand aufgrund der Vorbelastungen nicht so hochwertig eingestuft werden. Allerdings missen
—in relativ geringem Flachenumgriff von insgesamt ca. 0,12 ha- auch Schlucht-/Schuttwalder, Erlen-
Eschen-Auwalder sowie Buchenwaélder entlang der St 2062 dauerhaft entfernt werden.

Es gilt zu beachten, dass die Querung des Miihlbaches und die Eingriffe, die damit verbunden sind
(Eingriffe in den LRT 91E0*) bereits im Verfahren zur Anlage des Radweges von Bau-km 0+660 bis
2+179 abgearbeitet und abgehandelt worden sind. Diese Eingriffe wurden daher nicht erneut bei
dieser Planung mitbilanziert, sondern die technische Planung des Radweges (inklusive der Verldange-
rung der Mihlbachquerung) wurden als Bestandssituation angenommen. Es werden daher auch
nicht erneut MalRnahmen am Mihlweiher fiir z.B. die Groppe notwendig, da diese bereits im voran-
gegangenen Verfahren beschrieben wurden und entsprechend umgesetzt werden miussen.

Neben der Abhandlung des Eingriffes in die Vegetationsbestdnde tber das Biotopwertverfahren
ergibt sich aus der verbal-argumentativen Abhandlung der Habitatfunktion eine Planungsrelevanz,
die zu einem zusatzlichen Ausgleichsbedarf fiihrt (d. h. eine verbal-argumentative Abhandlung von
Eingriff und Kompensation, vgl. dazu Erlduterung in Kap. 2.2). Dies betrifft im Wesentlichen die Be-
troffenheit der Haselmaus durch die Planung. Die im Rahmen der FFH-Vertraglichkeitsvorprifung,
des faunistischen Fachbeitrages und der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung erarbeiteten Aus-
gleichs-, Schutz- und Vermeidungsmalnahmen flielen selbstverstandlich vollumfanglich in den land-
schaftspflegerischen Begleitplan ein.

Boden

Die natlirlichen Boden innerhalb der Waldbereiche sind als Moranenbereiche gepragt durch frih-
und spatwirmglaziale Schotter (v.a. nordlich der Stralle) und die Fernmorane im Alpenvorland (im
allgemeinen Kies, stark schluffig beiderseits der StralRe). Laut Moorbodenkarte ist der Bereich direkt
stdlich der Strale als vorherrschend Anmoorgley und Moorgley, gering verbreitet Gley Uber Nieder-
moor, humusreicher Gley und Nassgley, teilweise degradiert, dargestellt (wassersensibler Bereich).

Fiir die Hochwasserfreilegung und den Bau des Radweges werden im Bezugsraum 2 ca. 0,12 ha ver-
siegelt und ca. 0,17 ha insgesamt tiberbaut. Zeitlich in Anspruch ggnommen werden etwa 300 m?.
Entlang der Boschungen der St 2062, die auch regelmaRig ausgemaht werden, ist jedoch von einer
Vorbelastung der Boden durch Schadstoffeintrage aus dem StraRenverkehr auszugehen. Der Radweg
wird tatsachlich daher groRtenteils auf bereits vorbelasteten Boden, die auch z.T. nicht mehr der
natlirlichen Zonierung entsprechen (als Folge des Baus der St 2062), erbaut. Grundsatzlich ist hier
eine eigenstandige Betrachtung der Bodenfunktion als betroffene Funktion erforderlich (d. h. eine
verbal-argumentative Abhandlung von Eingriff und Kompensation, vgl. dazu Erlduterung in Kap. 2.2),
insbesondere muss auch hier gepriift werden, ob die Eingriffe zu einem zusatzlichen Kompensations-
bedarf flihren, da auch hier Moorbdden betroffen sind (vgl. Kap. 4).
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Wasser

Wie bereits erlautert flieRt der Miihlbach im Bezugsraum zwei und quert bereits im Bestand die St
2062. Durch den geplanten Anbau des Radweges im Stiden der St 2062 muss die Verrohrung verlan-
gert werden.

Allerdings liegt der Bereich, in dem der Mihlbach gequert wird, bei Bau-km 0+680 und ist damit be-
reits in den naturschutzfachlichen Unterlagen zum geplanten Radwegebau Murnau-Schwaiganger,
Bau-km 0+660 bis 2+179 (vgl. HYNA & WEIR 2016 sowie LARS CONSULT, 2017) vollstéandig abgehandelt
worden. Die aktuelle Planung dndert sich nicht gegenliber der Planung von 2017. Da der Eingriff dort
bereits natur- und artenschutzfachlich sowie gemaR den Vorgaben der FFH-Richtlinie bewertet wor-
den ist, erfolgt fur dieses Planfeststellungsverfahren keine neuerliche Beurteilung dieses Sachverhal-
tes. Der Radweg wird hier bereits als Bestand gewertet. Damit ist das Schutzgut Wasser von der vor-
liegenden Planung im Bezugsraum 2 nicht betroffen.

Klima

Neben den erlduterten liberregionalen klimatischen Zusammenhangen lassen sich folgende kleinkli-
matische Gegebenheiten des Bezugsraumes 2 festhalten:

Maligebliche Emittenten gibt es im Plangebiet nicht, allerdings ist der bestehende Verkehr auf der St
2062 als wesentliche Emissionsquelle und damit Vorbelastung anzusehen.

Aufgrund des geringen Anteils an bebauter Flache ist nahezu der gesamte Bezugsraum 2 dem Wald-
klima zuzuordnen. Diesem Bereich kommt insbesondere hinsichtlich der Produktion von Kalt- und
Frischluft eine hohere Bedeutung zu (Waldgebiete wirken als nachtliche Kaltluftproduzenten). Im
Mihlbachtal sammelt sich diese Kaltluft aufgrund des Reliefs und flie3t aufgrund der Gelandenei-
gung in FlieRrichtung ab. Der Kaltluftabfluss hat jedoch keinen Siedlungsbezug und ist damit vernach-
[dssigbar. Den Waldgebieten kommt zudem fir die bioklimatische Ausgleichsfunktion eine besondere
Bedeutung zu. Der Waldanteil im Bezugsraum 2 begiinstigt zudem die Umwandlung von Kohlenstoff-
dioxid in Sauerstoff und tragt damit zur Verbesserung der Lufthygiene bei (Luftfilterung).

Durch die Planung werden geringfiigig Waldrander dauerhaft entfernt (ca. 0,12 ha). Aufgrund der
geringen Grol3e der betroffenen Waldgebiete sind diese Verluste fiir die Funktion der Luftfilterung
jedoch kaum relevant. AuRerdem haben die Radfahrer keinen negativen Effekt flir das Schutzgut, die
Verkehrszahlen auf der St 2062 verdandern sich nicht nennenswert gegenliber dem Bestand. Das
Schutzgut Klima und Lufthygiene ist daher zwar betroffen, aber nur in sehr geringem Umfang. Ein
gesonderter Ausgleichsbedarf ergibt sich nicht, die geringfligigen Beeintrdchtigungen konnen lber
das Biotopwertverfahren sowie durch entsprechende Vermeidungs- und MinimierungsmaRRnahmen
kompensiert werden.
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Landschaftsbild

Der Bezugsraum 2 ist hinsichtlich des Landschaftsbildes als attraktiv zu bezeichnen. Der hohe Laub-
holzanteil verschiedener Baumarten sowie die verschiedenen Altersstrukturen und auch die extensi-
ve Bewirtschaftung der Waldbereiche (hohe Totholzanteile) sind bedeutsame Strukturen hinsichtlich
ihrer Bedeutung fiir das Landschaftshild. Auch der Miihlbach pragt das Landschaftsbild positiv. Der
Waldbereich sidlich der St 2062, in den auch durch den Radwegebau eingegriffen wird, ist zudem It.
Regionalplan als landschaftliches Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. In diesen Bereichen kommt den
Belangen von Natur und Landschaft ein besonderes Gewicht zu.

Im Zuge der Planung wurde versucht, die Eingriffe in die Waldbereiche so gering wie moglich zu hal-
ten. Der Radweg wurde ab Bau-km 0+660 Uberwiegend niedriger als die bestehende St 2062 gefiihrt,
so dass der Radweg selbst zu keiner maRgeblichen Zusatzbelastung fir das Landschaftsbild fihrt.
Allerdings ist die Entfernung von Wald- bzw. Waldrandstrukturen durch das Angleichen der hochwas-
serfrei gelegten St 2062 im Westen an das Bestandsniveau sowie durch den Liickenschluss des Rad-
weges im Bezugsraum 2 (ca. Bau-km 0+510 bis 0+660) unumganglich. Das Landschaftsbild ist damit
eine betroffene Funktion im Bezugsraum 2. Durch die zahlreichen vorgesehenen Gestaltungs- und
VermeidungsmalRnahmen (Geholzpflanzungen, Erhalt von Geholzen, Waldrandaufbau, Boschungsfla-
chengestaltung etc.) sind diese Eingriffe in diesem Trassenabschnitt vollstandig auszugleichen. Ein
zusatzlicher Ausgleichsbedarf fallt nicht an und verbleibt auch nicht.

2.2.3 Bezugsraum 3: Offenlandflachen mit Hecken-/Gehélzstrukturen im Siidos-
ten des Plangebietes

Der Bezugsraum 3 zeichnet sich im Wesentlichen durch die Offenlandflachen (iberwiegend Griin-
land, z.T. auch Acker) im 6stlichen Teil des Plangebietes um das Gut Schwaiganger aus. Allerdings
grenzen auch an die Waldbereiche beiderseits der BestandsstralRe offene Griinlandbereiche an. Die
Wiesenflachen sind Gberwiegend im Besitz des Gutes Schwaiganger und damit auch als Pferdekop-
peln oder fir Gelanderitte (Vielseitigkeitsparcours mit Hindernissen) genutzt. In vollkommenem Kon-
trast zu den Feuchtgebieten innerhalb der Bezugsraume 1 und 2 kommen hier auch trockene Mager-
rasen vor. Teilweise, vor allem entlang der St 2062, gibt es heimische, mittelalte Einzelbdume sowie
(biotopkartierte) gut ausgepragte Hecken- und Gehdlzstrukturen. GroRRe Bereiche entlang der St
2062 sind auch in Bezugsraum 3 biotopkartiert. Im Siidwesten, entlang des Miihlbaches aber aufer-
halb der Waldstrukturen, hat das FFH-Gebiet ,,Murnauer Moos“ noch Flachenanteile im Bezugsraum
3.

Dieser Bezugsraum wird mit aufgefiihrt, da das bereits geplante und in der Umsetzung befindliche
Radwegestick (bis zum Gut Schwaiganger im Osten) diesen Bezugsraum durchlauft. In der aktuellen
Planung ist er jedoch nicht mehr von Planungen betroffen, er wird hier der Vollstandigkeit halber
aufgefiihrt. Damit ist keine Funktion des Bezugsraumes 3 betroffen oder planungsrelevant.
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2.2.4 Bezugsraum 4: Bebaute Bereiche innerhalb des Plangebietes

Der Bezugsraum 4 setzt sich aus allen flachenhafteren bebauten Bereichen zusammen und umfasst
damit das Gewerbegebiet in Achrain sowie das Sondergebiet der Milldeponie Murnau. Insgesamt
findet keinerlei Eingriff in bestehende Gebdude oder besiedelte Gebiete durch die technische Pla-
nung statt. Damit ist keine Funktion des Bezugsraumes 4 betroffen oder planungsrelevant.

3 Dokumentation zur Vermeidung und Verminderung
von Beeintrachtigungen

3.1 StraBenbautechnische VermeidungsmalBnahmen

3.1.1 Linienfiihrung

Eine wesentliche Bedeutung fir die Vermeidung von Beeintrachtigungen kommt der Wahl der Aus-
bauart und des Standortes zu. Grundsatzlich wurde im Rahmen der Planung darauf hingewirkt, dass
auf unndtige Flachenversiegelung verzichtet wird. Deswegen hat sich als einzige mogliche Ausbauart
der bestandsnahe Ausbau aufgedrangt (keine Neutrassierung der St 2062). Zusatzlich wurde im Rah-
men des Planungsprozesses darauf geachtet, den zusétzlichen Flachenverbrauch so gering wie mog-
lich zu halten. Die Breite fiir den neuen Radweg sowie die Abstandsflache zur StraRe entspricht den
straBenbautechnischen Vorgaben und wurde mit den Minimalwerten (ibernommen. Die Breite der
geplanten StaatsstralRe gegeniber der bestehenden StraRe wurde ebenfalls den heutigen techni-
schen Anforderungen angepasst. Die Mindestfahrbreite liegt bei 7 m (Bestand ca. 6,00 m). Insgesamt
ergeben sich durch den Neubau der StraRe inkl. Anbau des Radweges mit Trennstreifen und Banket-
ten eine neue Breite von 14 m. Da die StralRe jedoch gegeniliber dem Bestand um ca. 2,80 m erhdht
wird, kommen zusatzliche Boschungsflachen dazu. Die Gesamtbreite der neuen StralRe liegt damit bei
ca. 23 m und ist damit knapp 2,5 Mal so breit wie im Bestand. Im nachfolgenden Kapitel werden die
Grinde dargelegt, warum diese Bauweise gewahlt werden musste.

3.1.2 Variantenwahl / Alternativenprifung

3.1.2.1 Varianteniibersicht

Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten mit weitldufigen Moorbereichen nordlich und stdlich der
bestehenden StralRe besteht keine sinnvolle Méglichkeit und auch keine Veranlassung, die Linienfiih-
rung der StaatsstralRe in der Lage grundlegend zu verdndern. Die Trassierung erfolgt daher vom Orts-
teil Achrain des Marktes Murnau a. Staffelsee bis nordwestlich der Zufahrt zur Deponie Schwaiganger
bestandsorientiert. Es wird lediglich die HoGhenlage der Staatsstralle verandert, die Fahrbahnbreite
den aktuellen Richtlinien angepasst und ein strallenbegleitender Geh- und Radweg geplant. Malige-
bend fir das Mal der Anhebung ist das Ergebnis von Hochwasserberechnungen sowie bautechni-
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schen Notwendigkeiten. Die Hochwasserabflussberechnungen ergeben den notwendigen Durch-
flussquerschnitt, der durch Briicken oder eine entsprechende Anzahl von Durchlassen zu gewahrleis-
ten ist. Der neu zu bauende Geh- und Radweg wird sidwestlich der Staatsstralle 2062 angeordnet,
da die Anbindungen an den vorhandenen Geh- und Radweg von Murnau kommend sowie an die
geplante Fortflihrung des Geh- und Radweges Richtung Schwaiganger slidlich der Staatsstralle erfol-
gen (vgl. Kap. 3.1.2.3).

Aufgrund dieser Vorgaben sind lediglich bautechnische Moéglichkeiten zu untersuchen, die einerseits
eine setzungsfreie Anhebung der Staatsstralle und andererseits den notwendigen Hochwasserabfluss
gewahrleisten. Die anzuhebende StaatsstrafRe durchquert auf einer Lange von ca. 500 m ein Moorge-
biet mit nicht tragfahigen Torfen bis zu einer Tiefe von ca. 10 m. Ein Bodenaustausch scheidet daher
aus.

Aus bautechnischer Sicht sind daher folgende Varianten grundsatzlich moglich:
e Dammerstellung auf Betonstopfsaulen
e Dammerstellung mit Uberlastschiittung
e Mehrfeldbriicke

Dammerstellung auf Betonstopfsaulen

Das MaR der Anhebung der StaatsstraRe ergibt sich aus den bekannten Hochwasserereignissen sowie
aus Hochwasserberechnungen. Eine kiinftige Hochwassersicherheit ist bei Dammhdohen von iber 2 m
zu erreichen. Eine derartige Aufschiittung ohne entsprechende Mallnahmen hat enorme Setzungen
im nicht tragfahigen Boden zur Folge. Die festgestellten Moortiefen von bis zu 10 m und die darunter
angetroffenen tragfahigen Schichten erlauben es allerdings, im Moorkdorper Stitzkonstruktionen, auf
denen der Stralendamm gegriindet wird, zu errichten. Setzungen im Bereich des Moorkdrpers kon-
nen durch Herstellung dieses Traggeristes, bestehend aus in einem engen Raster angeordneten Be-
tonstopfsaulen, die bis auf den tragfahigen Untergrund hinabreichen, und einer Auflage aus einem
Geogittersystem, vermieden werden. Der StraBendamm wird in endgultiger Hohe auf diesem Tragge-
rast aufgeschittet. Zur Gewahrleistung des Hochwasserabflusses wahrend der Bauphase sowie fir
den endgiiltigen Zustand wird eine entsprechende Anzahl an Durchldssen auf diesem Traggerist
gleichmaRig verteilt. Dadurch wird auch ein gleichmaRiger Hochwasserabfluss iber die ganze Lange
des StraBendamms erreicht.

Der Grundwasserstrom im Moorkérper wird durch die Betonstopfsdulen wegen dem machtigen Kies-
koffer im Abschnitt der bestehenden StralRe und spater auch der Kiesschicht im oberen Bereich der
Betonstopfsdulen (Kiestragschichten fiir die Sdulenherstellung neben der Bestandsstralle werden
erforderlich) nicht gehemmt. Die Durchlassigkeit im vorhandenen Kieskoffer der BestandsstraRe und
auch der erforderlichen Kiestragschichten fiir die Sdulenherstellung ist um den Faktor 100 — 1000
groRer als in den Torfen / organischen Boden.
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Zundchst wird im Bereich der kiinftigen Aufstandsflache des Strallendamms eine Baustralie herge-
stellt. Danach werden die Betonstopfsaulen eingebracht und das Geogittersystem aufgelegt. An-
schlieRend werden die Fertigteildurchldsse sukzessive mit der Herstellung des StralRendamms einge-
baut und der Fahrbahnbelag hergestellt. Die Bauzeit und notwendige Sperrung der Staatsstralle ver-
klrzt sich dadurch auf eine Bausaison.

Dammerstellung mit Uberlastschiittung

Die Dammerstellung mit Uberlastschiittung verfolgt das Ziel, die zu erwartenden Setzungen in der
Bauphase durch eine Erhohung der Auflast vorwegzunehmen. Fir die Herstellung des neuen Stra-
Rendammes muss daher im Bereich der nicht tragfahigen Béden zusatzlich zur erforderlichen Hohe
des kiinftigen StraRendammes eine Uberlastschiittung mit einer Héhe von ca. 2 m vorgenommen
werden. Bautechnisch ergeben sich fiir diese Variante folgende Schwierigkeiten:

1. Entsprechend den Ergebnissen der Bodenuntersuchungen sind bei der Dammbherstellung sehr
unterschiedliche Setzungen zu erwarten, da der Boden unterhalb der vorhandenen Fahrbahn
durch einen vorhandenen, bis zu 5 m méachtigen Kieskérper bereits konsolidiert ist, wahrend in
den Randbereichen seitlich der StraRe bisher keine Konsolidierung erfolgt ist. Dieses unter-
schiedliche Setzungsverhalten kann selbst nach lang anhaltender Dauer der Uberlastschiittung
nicht ausgeschlossen werden, so dass nach Fertigstellung der neuen StraRe mit Nacharbeiten zu
rechnen ist. Realistisch betrachtet ist der Zeitraum flr ein weitestgehendes Abklingen der
Hauptsetzung mit bis zu einem Jahr anzusetzen. Weitere Setzungen kdnnen sich liber Jahre hin-
ziehen.

2. Aufgrund des unterschiedlichen Setzungsverhaltens misste die neue Fahrbahn in der Lage zwin-
gend unmittelbar oberhalb der bestehenden Fahrbahn errichtet werden. Da die neue Fahrbahn
jedoch richtliniengemaR eine grofRere Fahrbahnbreite erhalt, ist dies nur bedingt moglich.

3. Zur Gewahrleistung des Hochwasserabflusses auch wahrend der Bauphase/Herstellung der
Uberlastschiittung sind vorab entsprechende Durchlass-/Briickenbauwerke mit den notwendi-
gen Durchflussquerschitten herzustellen. Diese sind setzungsfrei entweder auf Bohrpfahlen oder
auch Betonstopfsaulen zu griinden.

4. Die oben dargelegten MaBBnahmen bedingen eine Vollsperrung der Staatsstralle wahrend der
gesamten Bauzeit Gber einen Zeitraum von mindestens ca. zwei Jahren.

Uberfiihrung des Moorbereiches mit einer Briicke

Zur weitestgehenden Vermeidung von Eingriffen in den Moorkorper und in das Hochwasserabfluss-
verhalten ist grundsatzlich auch eine durchgehende Mehrfeldbriicke mit Pfahlgriindungen denkbar.
Neben einer mehrjahrigen Bauzeit mit Vollsperrung der Staatsstral3e sind auch temporéare Beein-
trachtigungen des Moorkorpers durch BaustralRen, Baugeriiste etc. nicht vermeidbar. Nach aktuellen
Richtzeichnungen betragt die erforderliche Briickenbreite einschl. Geh- und Radweg 13,50 m. Um
den gesamten Moorkdrper zu liberspannen, ist eine Gesamtlange der Briicke von 480 m erforderlich.
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Nach Uberschlagiger Kostenermittlung mit den vom Bayerischen Staatsministerium fiir Wohnen, Bau
und Verkehr vorgegebenen Kostenpauschalen fir derartige GroRbriicken in Hohe von 5.500 €/m?
Briickenflache ergeben sich allein Briickenbaukosten von ca. 36 Mio. Euro. zzgl. weiterer StralRen-
baukosten fur die Anschlussbereiche.

3.1.2.2 Wahl des Bauverfahrens der St 2062

Nachdem weder in der Lage noch in der Hohe grundlegende Unterschiede bei den dargelegten Vari-
anten moglich sind, reduziert sich der Variantenvergleich im Wesentlichen auf bautechnische und
wirtschaftliche Aspekte.

Mit einer Briickenkonstruktion ldsst sich im Vergleich zu einem StraBendamm eine direkte dauerhaf-
te Uberbauung von bisher nicht iberbauten Fldchen zwar vermeiden und auch der Hochwasserab-
fluss wird nur geringfligig eingeschrankt. Unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit ist ein
durchgehendes Uberfiihrungsbauwerk mit Kosten von insgesamt ca. 40 Mio. Euro jedoch auszu-
scheiden. Mit einem verkiirzten Uberfiihrungsbauwerk und einer Briicken-/Dammkombination lie-
Ren sich die Kosten moglicherweise reduzieren, jedoch wiirden sich in gleichem MalSe auch die Vor-
teile dieser Konstruktion verringern. Die Mehrkosten gegenliber Dammbkonstruktionen bleiben den-
noch erheblich und lassen sich unter wirtschaftlichen Aspekten ebenfalls nicht vertreten lassen. Es
erlbrigt sich daher eine naturschutzfachliche Bewertung einer Briickenkonstruktion.

Somit verbleibt allein die Herstellung eines durchgehenden Strallendamms mit entsprechenden
Hochwasserdurchflusséffnungen. Aufgrund der notwendigen hohen Schitthohe des StraRendamms
und der vorhandenen, nicht tragfahigen Bodenschichten sind zur dauerhaften Vermeidung von Set-
zungen, die aufgrund des inhomogenen und teilweise bereits konsolidierten Untergrundes sowohl in
Langs- als auch in der Querrichtung der Fahrbahn in unterschiedlichem Male auftreten kénnen, Bo-
denstabilisierungsmalRnahmen im nicht tragfahigen Untergrund unumgénglich. Eine Dammerstellung
mit Auflastschiittung ohne StabilisierungsmaRnahmen scheidet daher ebenfalls aus, zumal im Be-
reich der erforderlichen Durchlasse eine Griindung bis auf tragfahigen Boden unumganglich ist. Es
liegen auch keine naturschutzfachlichen Griinde fiir eine Uberlastschiittung vor, da von einer fl3-
chengleichen Uberbauung im Vergleich zur Dammerstellung mit Betonstopfsiulen auszugehen ist.

Daher wird fir die Hoherlegung der StaatsstraRe die Dammerstellung mit Betonstopfsaulen gewahlt.
Dieses System aus Betonstopfsaulen in Verbindung mit einer aufliegenden Geogitterkonstruktion
bietet folgende Vorteile:

e Setzungsfreie Herstellung des StraBendammes und Durchldsse
e Gleichzeitige, sukzessive Herstellung der Hochwasserdurchlasse und Damm-schiittung

e Keine gesonderte Griindung der Hochwasserdurchldsse erforderlich
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e Kurze Bauzeit
e Beschrankung der Sperrung der StaatsstralSe auf eine Bausaison

Es wurde zudem fiir das gewahlte Bauverfahren gepriift, ob sowohl eine geringere Anzahl an Beton-
stopfsdulen und eine geringere Uberschiittungshdhe tiber den Betonstopfsaulen méglich ist. Grund
fir die Anfrage war, dass laut den Berechnungen des Biiros Kokai das HQ 100 im Dammbereich der St
2062 bei NN 618,60 m liegt. Die Gradiente der neuen Stral3e ist mit NN 619,90 m geplant, d. h. 1,30
m (iber dem HQ 100. Die daraus resultierende Fragestellung war, ob es moglich oder sinnvoll ist, die
Gradiente abzusenken, um weniger Flachenverbrauch im FFH-Gebiet zu haben, moglicherweise eine
Einsparung bei den Betonstopfsdulen sowie durch die Reduzierung der Schiitthohe eine geringere
Auflast und dadurch unter Umstanden geringere Setzungen speziell im Bereich zwischen den Durch-
lassen zu erreichen. Gemal der Aussage des Biros Crystal Geotechnik (2018, per Mail vom 17.07)
sollte jedoch nach den Empfehlungen (6.9) der EBGEO fiir bewehrte Erdkdrper auf z.B. punkformigen
Traggliedern bei veranderlicher Beanspruchung der Abstand zwischen Gradiente der StraRe und
Oberkante Tragglied etwa folgender Bedingung gentigen: h/(s-d) >= 2.

Bei einem Sdulen-Raster von 1,6 m (s = 2,26 m) ergibt sich hier ein Wert von h = 3,32 m.
Bei einem Sdulen-Raster von 1,7 m (s = 2,40 m) ergibt sich hier ein Wert von h = 3,60 m.
Bei einem Sadulen-Raster von 1,8 m (s = 2,54 m) ergibt sich hier ein Wert von h = 3,88 m.

Nach der vorliegenden Planung betrigt die Uberdeckung bzw. der Abstand von OK Tragglied zu OK
StraBe rund 3,5 m. Die Uberbauhéhe der Saulen liegt somit in einer verniinftigen GréRenordnung um
gegebenenfalls noch eine gewisse VergroRerung (> 1,6m) des Rasterabstandes der Saulen zu ermog-
lichen. Es ist somit nicht méglich durch die geringere Auflast (bei geringerer Uberdeckung) das Sau-
lenraster zu vergroBern um Sdulen einzusparen. Auch ist bei einem gréBeren Saulenraster dann eine
extrem starke Bewehrung erforderlich. Die Gradiente sollte deshalb wie geplant verbleiben, zumal
eine tiefere Einbindung (Tragschicht und OK der Sdulen) unter GOK ebenfalls nicht sinnvoll bzw. mog-
lich ist.

Die Durchleitung des Hochwasserabflusses durch den StraBendamm wurde mit einer unterschiedli-
chen Anzahl von Durchldssen berechnet. Diese variierte zwischen 10 und 84 Stiick, wobei auch die
Abmessungen der Durchlasse verschieden waren. Je nach Anzahl und Abmessungen der Durchlasse
ergaben sich unterschiedliche Erhéhungen der Wasserspiegellagen im Oberstrom gegenliber dem Ist-
Zustand. Um sowohl den baulichen Aufwand fir die Hochwasserfreilegung der StaatsstrafRe als auch
die Erhohung der Wasserspiegellagen im Oberstrom zu begrenzen, wurde die Anzahl der neuen
Durchladsse auf 20 Stiick festgelegt.
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3.1.2.3 Variantenpriifung fiir den Radweg

Der Radweg wird auf der Stidseite gefiihrt, da er hier sowohl im Westen in Achrain an einen beste-
henden Radweg anschlielRt, wie auch im Osten bei Bau-km 0+660 den geplanten Radweg nach
Schwaiganger fortsetzt. Die Entscheidung, den Radweg grundsatzlich auf der Slidseite der St 2062 zu
flihren, wurde im Zuge der Erarbeitung der Unterlagen fiir den Radwegebau (Hyna & Weil3, LARS
consult 2017) entschieden. Dort wurde eine Alternativenpriifung durchgefiihrt, die zu folgenden
Ergebnissen gekommen ist (vgl. Unterlage 19.1.1, Textteil zum LBP ,,St 2062, Murnau - Kochel: Neu-
bau eines Rad- und Gehweges 6stlich von Murnau bis Schwaiganger, Bau-km 0+660 bis 2+179“ (LARS
consult 2017):

Zum geplanten Radweg entlang der Sudseite der St 2062 zwischen Murnau und Schwaiganger gibt es
insgesamt drei mogliche Varianten, von denen lediglich eine, namlich die Flihrung des Radweges
parallel zur Nordseite der St 2062, genauer gepriift wurde.

Die weiteren beiden Varianten verlaufen nicht parallel zur StaatsstralSe, sondern jeweils entweder
nordlich um die Deponie oder sidwestlich um den Flugplatz Pometsried herum (vgl. nachfolgende

Abbildung 24).
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Abbildung 24: verworfene und nicht genauer gepriifte Alternativen fiir den Radwegebau
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Ein Argument, den Radweg grundsatzlich parallel zur St 2062 zu fihren (und nicht die Varianten um
die Milldeponie oder tiber den Flugplatz POmetsried) ist, dass durch den Umweg, den der Radweg
dann gegeniber der StraRe macht, die Akzeptanz durch Radfahrer (v.a. durch regelmaRige Pendler)
stark sinkt. Neben der Uberwindung deutlicher Hshenunterschiede bei beiden Varianten wie auch
bei der Problematik mit Schwerverkehr im Bereich der Milldeponie Schwaiganger wirde ein zu gro-
Rer Umweg fiir die Radfahrer dazu fihren, dass sie dennoch weiterhin auf der St 2062, also der kiir-
zeren Strecke, bleiben, und das hohe Unfallrisiko damit unverdandert bestehen bleibt.

Die Fihrung des Radweges auf der Siidseite der St 2062 birgt folgende Vorteile gegenliber der Tras-
sierung entlang der Nordseite:

e Der Anschluss des Radweges erfolgt in Schwaiganger an einen bestehenden Radweg auf der Siid-
seite, d.h. ein gefahrliches Queren der St 2062 durch Radfahrer und FuBgdnger kann durch einen
Verlauf entlang der Stidseite der Stralle verhindert werden. Diese gefdhrliche Querung der viel-
befahrenen St 2062, die aufgrund der Geholze und Kurven nur schwer einsehbar ist, ist das
Hauptargument fiir den Bau des Radweges auf der Stidseite. Beim Verlauf des Radweges im Nor-
den missten die FuRganger und Radfahrer die StraRe zwei Mal queren, was ein erhebliches Um-
fallrisiko birgt. Bei der Variante Siid ist lediglich die Anbindung der StaatsstraSe 2562 Richtung
Ohlstadt an die StaatsstralRe 2062 bei Bau-km 1+935 zu queren. Aufgrund der geringeren Anzahl
an StraRenquerungen wird der Variante Sud der Vorzug eingeraumt.

e Die Variante Sud weist laut HYNA & WEIR (2016) einen gleichmaRigeren Gradientenverlauf auf als
die Variante Nord, da diese im Bereich der Stiitzwand mehrere Neigungswechsel erfordert. Somit
fallt auch der insgesamt zu Gberwindende Hohenunterschied bei der Variante Siid geringer aus.
Im Hinblick auf die Querschnittsgestaltung sind beide Varianten vergleichbar. Sowohl die Varian-
te Nord als auch die Variante Stid gewahrleisten die Einhaltung der erforderlichen Haltesichtwei-
ten entlang der StaatsstralRe 2062. In den Abschnitten, in denen der Rad- und Gehweg in Lage
und Hohe unmittelbar dem StralRenverlauf folgt, kann durch den damit verbundenen, von Sicht-
hindernissen freigehaltenen Bereich neben der Fahrbahn teilweise sogar eine Verbesserung der
Sichtverhéltnisse erzielt werden. Infolge des gleichmaRigeren Gradientenverlaufs und des insge-
samt geringeren, zu (iberwindenden Hohenunterschieds ist der Variante Sud der Vorzug einzu-
raumen.

e Der Waldbestand auf der Nordseite der Trasse ist deutlich alter als die betroffenen Waldbereiche
im Stiden entlang der StraBe. Neben den vielen Altbdumen, die beim Bau der Slidtrasse erhalten
werden kdnnen, ist es mit Umsetzung der Stidvariante auch moglich, die Habitatbdume auf der
Nordseite zu erhalten, die wichtig flr diverse Arten sind.

e  Wirtschaftlichkeit: Laut Hyna & Weil (2016) betragen die reinen Baukosten der Variante Nord ca.
1,18 Mio. €, die der Variante Siid dagegen nur 0,74 Mio. €. Die Wahltrasse ist damit ca. 0,44
Mio. € giinstiger als die Variante Nord. AulRerdem kann bei der Wahltrasse auf die Errichtung ei-
ner Stltzwand zwischen Staatsstralle und Weg verzichtet werden.
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Um das Unfallrisiko fiir den Radverkehr wirkungsvoll zu verringern und damit die menschliche Ge-
sundheit zu schiitzen, bestanden somit zwingende Griinde des lGiberwiegenden 6ffentlichen Interes-
ses, die Linienfihrung im Bauabschnitt 1 parallel zur St 2062 auf der Siidseite zu fiihren. Deswegen
wird der Radweg auch fiir die geplante Planfeststellung der Hochwasserfreilegung der StaatsstraRRe
2062 im Murnauer Moos (Bauabschnitt 2) auf der Slidseite fortgesetzt. Es gab bei der Schneidried-
kartierung (LRT 7210%*, LARS cONSULT 2017) im Schilfgebiet des Murnauer Mooses beiderseits der
BestandsstralSe keine Feststellung dieses Lebensraumtyps, der einen Bau des Radweges auf der Sid-
seite nicht moglich gemacht hatte. Daher kamen die oben genannten Argumente zum Tragen und die
Stdvariante wurde planerisch umgesetzt.

3.1.3 Temporare Arbeitsstreifen

Ein malgeblicher Sachverhalt zur Verringerung von Eingriffen in den Naturhaushalt ist der fast voll-
standige Verzicht auf temporare Arbeitsstreifen fir die Hochwasserfreilegung sowie den Bau des
Geh- und Radweges auf unversiegelten Flachen. Das Murnauer Moos kommt aufgrund des Moorbo-
dens auch nicht als befahrbarer Bereich mit schwerem Geréat oder Lagerplatz in Frage. Auf eine grol3-
zligige voribergehende Inanspruchnahme von Flachen, wie sonst fiir (Ober)bodenlagerfachen und
Baustelleneinrichtung tiblich, wurde wegen des hochwertigen Bestandes (FFH-Gebiet) sowie der Bo-
denverhaltnisse nordlich und stdlich der MaRnahme weitestgehend verzichtet. Daher erfolgt der
gesamte neue Strafenkodrperaufbau auch vom Bereich der Strallenfiihrung selbst. Dieser Umstand
verringert die Eingriffe in die Vegetationsbestande sowie auch die Fauna mafgeblich. Um jedoch
gewissen temporaren, unvermeidbaren Beeintrachtigungen im Moor Rechnung zu tragen, wurde
beiderseits ein 1 m breiter Streifen als temporéare Flacheninanspruchnahme ausgewiesen (und auch
in der Bilanzierung nach BayKompV bertcksichtigt). Wie bereits erwahnt werden im Moor jedoch
keine (schweren) Gerate oder Fahrzeuge gelagert oder abgestellt. Die Ausweisung dieses temporaren
Arbeitsstreifens wurde auf Wunsch des Biiros LARS consult ausgewiesen, um den 6kologisch wertvol-
len Flachen, innerhalb derer die MalRnahme stattfindet, auch im Hinblick auf die Ausgleichsverpflich-
tung (Erh6hung des Wertpunktebedarfs fir den Ausgleich), gerecht zu werden.

3.1.4 Boschungsflachen und -gestaltung

Da die StraRe hochwasserfrei gelegt wird, wird sie topographisch héher gelegt. Soweit keine anderen
Grinde dagegensprechen (z. B. Schutz von Boden mit besonderen Bodenfunktionen, Grunderwerbs-
grenzen) soll auch wieder eine landschaftsgerechte Modellierung der kiinftigen Béschungen erfol-
gen. Das bedeutet, dass der Ubergang zum bestehenden Gelinde méglichst flach ausgebildet werden
soll, um Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes zu minimieren. Die Boschungen werden gemal
RAL mit einer Neigung von 1:1,5 ausgebildet.

Die neu entstehenden Bdschungen (Gberwiegend Dammbdschungen, Einschnittbéschungen kaum
vorhanden, lediglich im Bezugsraum 2) werden je nach Standortgegebenheiten unterschiedlich ent-
wickelt. Flachen, die es aus Grinden der Verkehrssicherheit und den entsprechenden umliegenden
Vegetationsbestanden (Bezugsraum 2) zulassen, sollen wieder mit standorttypischen, heimischen
Geholzen bepflanzt werden (Waldmantelaufbau), so dass sich mittelfristig wieder landschafts-
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raumtypische und naturnahe Strukturen entlang des neuen Radwegs entwickeln kénnen, die an die
bestehenden Vegetationsbestande (Walder) angrenzen. Diese PflanzmalRnahmen artenreicher Wald-
rander dienen zudem gleichzeitig als Vermeidungsmalnahme fiir den Habitatverlust der Haselmaus
(vgl. MaBnahme 15 V und 11 A¢sc). Der Belang ,Sicherer StraRenseitenraum® ist v.a. im Zuge der Aus-
fliihrungsplanung zu beachten, ggf. mit der Anordnung von Fahrzeugriickhaltesystemen nach den
Malgaben der RPS (Richtlinien fur passiven Schutz an StraRen durch Fahrzeug-Rickhaltesysteme).

In Bezugsraum 1 werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde keine hohen Bepflan-
zungen vorgenommen, da die dem Landschaftscharakter des Moores entgegenstehen. Allerdings
werden beidseitig der neuen Trasse am DammfuB, am Rande der offenen Wasserflachen, niedrig-
wichsige Strauchweiden entlang des neu entstehenden StraBendammes initial gepflanzt, um die
Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062 und damit Unfalle mit dem StraRenverkehr
beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden sind in ca. 3-jahrigen Abstanden auf den Stock
zu setzen, um die Ansiedlung und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvogeln zu vermeiden (vgl.
MaRnahme 4 V).

Auf den gehdlzfreien Béschungen aulRerhalb der Waldbereiche (Bezugsraum 1) bzw. dort, wo aus
platztechnischen Griinden keine Bepflanzung erfolgen kann, findet eine Ansaat mit Landschaftsrasen
bzw. - soweit entsprechendes Material regional gewinnbar ist - eine Heublumenansaat statt. Hier
sollen sich magerrasendhnliche Bestdande entwickeln. Es erfolgt keine Diingung und kein Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln. Die Landschaftsrasenflachen miissen ein- bis zweimal pro Jahr gemaht wer-
den. Dies erfolgt im Zuge der Pflege der fortlaufenden und daher bestehenden StraRenbdschung
entlang der St 2062 (Ubernahme des Pflegekonzeptes fiir die neuen Bdschungsflachen).

Grundsatzlich werden auf den StraBenbdschungen moglichst ndhrstoffarme Standorteigenschaften
hergestellt (insbesondere auf stidexponierten Béschungsflachen auRerhalb der Waldbestande, um
die Habitatqualitat fir trockenheitsliebende Arten wie z. B. Tagfalter zu verbessern). Dadurch kénnen
sich auf den Boschungen magere Vegetationsbestande entwickeln, die meist artenreicher sind als
nahrstoffreiche Standorte. AuBerdem verringert sich durch den geringeren Aufwuchs auch der Pfle-
geaufwand.

Die Andeckung mit Oberboden wird deshalb wie folgt vorgenommen:
e Pflanzflachen: 15 bis 30 cm Oberbodenandeckung

e Flachen fur die Entwicklung von Landschaftsrasen: 5- 10 cm. Soweit keine Erosionsgefahr besteht
und das anstehende bzw. aufgeschiittete Material ausreichend Fein- und Humusanteile enthlt,
kann auch vollig auf eine Oberbodenandeckung verzichtet werden.

Prinzipiell gilt, dass die in den Lageplanen der landschaftspflegerischen MaRnahmen (Unterlage 9.2)
dargestellten Gehdlzpflanzungen in ihrer raumlichen Lage variabel sind und eine Anpassung beziig-
lich der Pflanzstandorte im Zuge der Ausfiihrungsplanung erfolgen kann.
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3.1.5 Ingenieurbauwerke und Entwdsserung

Das auf den befestigten Flachen anfallende Oberflachenwasser kann groRtenteils Giber die Bankette
bzw. die Boschungen breitflachig ins angrenzende Geldnde abgeleitet werden. Dies ist bereits im
Bestand der Fall, wobei sich nach Umsetzung der Planung im Murnauer Moos zwar grolRere Bo-
schungsflachen als im Bestand ergeben, in denen das Wasser versickern kann. Allerdings schlieRt
direkt nordlich und siidlich der Béschungen weiterhin der Moorkorper an, der eine Versickerung von
Oberflachenwasser nur langsam und erschwert zuldsst. Die Stralenabwasser flieBen im Bestand rela-
tiv direkt in das Moos. Zwischen Bau-km 0+520 und 0+610 wird das Oberflachenwasser stdlich des
Radweges in einer Mulde gesammelt und dort versickert (Einschnittsbdschung).

Durch dieses Vorgehen wird auch der wasserwirtschaftlichen Forderung entsprochen, Nieder-
schlagswasser bevorzugt in den Untergrund einzuleiten und somit das Grundwasser anzureichern.

Im Hochwasserfall wird in der Bestandssituation der gesamte StraBenabschnitt Giberschwemmt und
damit konnen samtliche auf der Fahrbahn angesammelten Schadstoffe ohne Puffer in das Moos aus-
geschwemmt werden. Diese problematische Situation wird mit der vorliegenden Planung behoben,
denn kiinftig findet im Moos die Entwasserung liber die deutlich vergrofRerten Boschungsflachen
statt. Das bedeutet, dass die StraRenabwasser zumindest im Bereich der Boschungen starker gefiltert
werden kénnen als im Bestand. Zudem entfallen die Uberschwemmungen der StraRe und demnach
die damit verbundenen Schadstoffeintriage (Reifenabrieb, Olverluste etc.).

Um den hydrologischen Ist-Zustand so wenig wie moglich zu verandern, werden entsprechend viele
und grof dimensionierte Durchldsse eingebaut, so dass im Hochwasserfall das Wasser ungehindert
weiter durch das Moor stromen kann. Dazu werden insgesamt 20 Durchlasse, zuziiglich die beiden
bestehenden, neu gebaut (Rechteckdurchlass). Die vorzusehende Stiickzahl sowie die erforderlichen
Abmessungen der Durchlasse wurden vom INGENIEURBURO KOKAI GMBH in mehreren Gutachten ermit-
telt. Die Einlaufhohe der Durchlasse liegt bei 617,20 m G NN. Dies entspricht in etwa dem tiefsten
Punkt der bestehenden Fahrbahnoberfliche. Somit ist der Wasserspiegel bei beginnender Uberflu-
tung der Fahrbahn im Bestand weitgehend identisch mit dem Wasserspiegel bei beginnender Ablei-
tung durch die Durchlasse (vgl. Unterlage 18). Diese Durchlasse zahlen jedoch nicht als Ingenieur-
bauwerk. Damit sich die bestehenden Abflussverhaltnisse nicht verschlechtern, werden die beiden
vorhandenen Durchldsse innerhalb der St 2062 in etwa gleicher Lage und gleichen Abmessungen
erneuert (zwei Rechteckdurchlasse bei Bau-km 0+128 und 0+341, die der Durchleitung geringer
Hochwassermengen unter der StraRRe dienen - der Durchlass bei Bau-km 0+128 weist eine lichte H6-
he von ca. 0,70 m, eine lichte Weite von rund 1,65 m und eine Sohlhohe von 616,75 m . NN auf, der
Durchlass bei Bau-km 0+341 verfiigt Uber eine lichte Hohe von ungefahr 0,55 m, eine lichte Weite
von etwa 1,85 m und eine Sohlhéhe von 616,4 m . NN). Um eine Unterbrechung der geokunststoff-
bewehrten Schicht Gber den Betonstopfsaulen zu vermeiden, erfolgt die Anordnung in der Héhe un-
mittelbar unterhalb dieser Schicht. Die neuen Durchlasse bei Bau-km 0+130 und 0+340 erhalten
Sohlhéhen von 615,6 m . NN.

Innerhalb der Planung befindet sich das Bauwerk 01 bei Bau-km 0+684, die Unterfiihrung des Mihl-
bachs unter der St 2062. Dieses bleibt erhalten und wird im Zuge der Planung nicht verdndert (die
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spezielle ArtenschutzmaRnahmen (als Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen

Priifung)

Verlangerung des Rohdurchlasses durch den siidlichen Anbau des Radweges wurde, wie mehrfach
erlautert, bereits in den Unterlagen zum Radwegebau 2017 abgehandelt und gilt fiir dieses Vorhaben
daher als bestehend).

3.2 spezielle ArtenschutzmaBnahmen (als Ergebnis der speziellen artenschutz-
rechtlichen Priifung)

Wie bereits erlautert, wurde zur Bericksichtigung der artenschutzrechtlichen Belange im Rahmen
des gegenstandlichen Bauvorhabens eine spezielle artenschutzrechtliche Priifung (saP) durchgefiihrt,
die als Unterlage 19.1.3 beiliegt. Darin wurden insbesondere zum Schutz der im Untersuchungsgebiet
nachgewiesenen Avifauna — aber auch zum Schutz anderer entlang von Korridorbiotopen wandern-
den Artengruppen (u. a. Amphibien, Flederméause, Haselmaus) — diverse MaRRnahmen zur Vermei-
dung festgelegt. Diese wurden / werden in den vorangegangenen / nachfolgenden Unterkapiteln
zum Teil bereits erldutert, werden jedoch nachfolgend nochmals zusammenfassend aufgelistet.

Insgesamt erhoht sich sowohl durch die Hoherlegung der StraRe um knapp 3 m gegeniber der Be-
standssituation als auch durch die Verbreiterung der asphaltierten Strecke aufgrund des zusatzlichen
Geh- und Radweges die Barrierewirkung flr die Fauna zur Querung der St 2062. Die geplanten Durch-
lasse verbessern allerdings auch die Querungsmaoglichkeiten fiir diverse Arten (Fledermause, Avifau-
na, Amphibien etc., vgl. MaBnahme 8 V).

V 1 - VermeidungsmaRnahme der Kollisionsgefahrdung fiir die Rohrdommel: Anlage von Wasserl6-
chern: Stidlich der BaumalBnahme werden im Schaufelmoos 10 — 20 offene, moglichst frostfreie Was-
serflichen (jeweils ca. 25 m? bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und Uberwinterungsha-
bitate abseits der Stralle geschaffen. Damit soll die Nahrungssuche der Tiere in straBennahen Was-
serflachen, die z.B. aufgrund von Auftausalzen eisfrei im Winter bleiben, und somit eine Kollisionsge-
fahrdung mit dem StraRenverkehr vermieden werden.

V 2 - VermeidungsmaBnahme der Kollisionsgefahrdung fiir die Rohrdommel: Bepflanzung des neu-
en Dammes: Bepflanzung der offenen Wasserflachen entlang des neu entstehenden StraBendammes
(BoschungsfulR) mit Strauchweiden, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062 und
damit Unfalle mit dem StraBenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden sind in

ca. 3-jahrigen Abstanden auf den Stock zu setzen, um die Ansiedlung und damit Kollisionsgefdahrdung
von Kleinvogeln zu vermeiden.

V 3 - VermeidungsmaBnahme zur Totung von Individuen diverser Tierarten durch die Anlage von
Wasserléchern: Innerhalb der fir die Anlage von Wasserlochern flr die Rohrdommel vorgesehenen
Bereiche kénnen Vorkommen, u.a. von Vogeln, Fischen und Amphibien, nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Anlage der Wasserlocher muss daher aulRerhalb der Larvalentwicklung und Brutzeit, also
zwischen Oktober und Februar, erfolgen, um Tétungen zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn der
Umsetzung werden die betroffenen Gewasserbereiche durch Elektro- und handische Befischung mit
dem Kescher abgefischt. Die gefangenen Tiere werden gewasserabwarts im Norden des Schaufel-
mooses wieder ausgebracht.
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spezielle ArtenschutzmaRnahmen (als Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen

Priifung)

V 4 - VermeidungsmaRBnahme zur Kollisionsgefahrdung von Fledermausen: Durch die Hoherlegung
der St 2062 im Schaufelmoos um ca. 2,75 m ist von einer erhohten Kollisionsgefahrdung durch stra-
Renquerende, tieffliegende Fledermausarten auszugehen. Der neu errichtete StraRendamm wird mit
insgesamt 20 Durchlassen (lichte Hohe von 1,60 m, lichte Weite von 1,98 m) versehen, die eine Un-
terquerung tieffliegender Arten ermoglichen.

V 5 - VermeidungsmafRRnahme zur Tétung der Haselmaus: Zur Vermeidung der Tétung von Hasel-
mausen wahrend der Baufeldfreimachung ist eine Beschrankung der Fall- und Rodungsarbeiten (zeit-
lich und radumlich) notwendig. Um eine Tétung oder Schadigung von einzelnen Haselmausindividuen
ausschlieBen zu kénnen, werden die notwendigen Fall- und Rodungsarbeiten zwischen dem 01. Ok-
tober und dem 31. Oktober wie folgt durchgefihrt:

e Schonende Entnahme (inklusive Abtransport) des Unterwuchses (Straucher, kleine Baume)
mit Handgeraten, um den Lebensraum flir Haselmause unattraktiv zu gestalten.

e Schonendes Féllen der Bdume, d. h. die Fallarbeiten missen von der Stralle mit Hilfe eines
Fallkranes erfolgen, um unnotige Zerstérungen angrenzender Bestande zu vermeiden.

e Die gefallten Baume sind nach Moglichkeit schonend abzulegen und ca. 2 Tage vor Ort zu be-
lassen, um den Tieren das Abwandern zu ermaoglichen.

e Eine Woche nach Abtransport der Gehdlze kann mit der Rodung der Wurzelstocke begonnen
werden. Da auf Grund der kompletten Gehdlzentnahme davon auszugehen ist, dass die Fla-
che als Lebensraum der Haselmaus und somit auch fiir eine Uberwinterung ungeeignet ist,
kann die Rodung wahrend des Winters bis 30.04. des kommenden Jahres ausgefiihrt werden.
Sollte die Rodung erst ab Mai erfolgen, ist das Baufeld regelmafRig zu mulchen. Damit werden
aufkommende Gehodlze, Stockausschldage und sonstige Vegetation beseitigt und somit eine
Wiederbesiedelung durch die Haselmaus innerhalb der zu rodenden Flachen verhindert.

e Esdirfen keine Geholze auf den freigestellten Flachen gelagert werden. Dementsprechend
ist es erforderlich, alle geféllten, gerodeten sowie zurtickgeschnittenen Geholze (bis zum
31.10.), unter den oben erwdhnten Vorgaben, abzutransportieren.

V 6 - Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten: Die Gehdlzschnittmal3-
nahmen sind auBerhalb der Brutzeit der heimischen Vogelarten (zwischen Anfang Oktober und Ende
Februar) durchzufihren. Die weiteren BaumaBnahmen sind vor der Vogelbrutzeit (August bis ein-
schlieBlich Februar) zu beginnen und innerhalb der Vogelbrutzeit (Mérz bis Juli) kontinuierlich fortzu-
fihren. Hohlenbdaume sind im Oktober zu Fallen. In der Vegetationsperiode vor der Fallung sind die
Hohlen auf Besatz zu priifen und gegebenenfalls entsprechende AusgleichsmalRnahmen in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehorde durchzufiihren.

V 7 - Vermeidung von nachtlicher Arbeit: Wahrend der Aktivitatszeit der Fledermause und Hasel-
maus (Ende Marz bis Ende Oktober, abhangig von der jahrlichen Witterung) dirfen die baulichen
Malnahmen nur untertags durchgefiihrt werden, auf eine nachtliche Beleuchtung ist zu verzichten.
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Spezielle MaBnahmen aus der Natura-2000-Vertraglichkeitspriifung

AuRerhalb der Aktivitatszeit der Fledermause sind aus artenschutzrechtlicher Sicht auch bei Dunkel-
heit Baumallinahmen zul3ssig.

Diese MalBnahmen zur Vermeidung werden unverandert in den gegenstandlichen landschaftspflege-
rischen Begleitplan ibernommen. Dariliber hinaus wurden als Ergebnis der speziellen artenschutz-
rechtlichen Priifung auch noch folgende ,,MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologi-
schen Funktionalitat (CEF-MaRRnahmen)” sowie ,MaRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustan-
des” (FCS-MaRnahmen) festgelegt.

CEF 1 - AusgleichsmaRBnahme fiir Beeintrachtigungen von schilfbriitenden Vogel- und Schneckenar-
ten (Vertigonidae): Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Schaufelmoos, Entwicklung von
wechselfeuchten Mulden mit Réhrichtbestdnden als Lebensraumausgleich fir Schilfbriter und
Schneckenarten.

CEF 2 - AusgleichsmaRBnahme fiir Lebensraumverlust der Haselmaus: Insgesamt geht ca. 0,12 ha
Lebensraum der Haselmaus durch das Vorhaben verloren. Als vorgezogene AusgleichsmaBnahme fiir
den Verlust von Quartieren durch Rodung und zur weiteren Stltzung des Bestandes werden 3 fir
Haselmause geeignete Hohlenkdsten in den benachbarten Baumen aufgehangt. Die Aufhangungsorte
sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde beziehungsweise der Umweltbaubeglei-
tung auszuwahlen. Sie sind regelmaRig zu kontrollieren und Instand zu halten.

FCS1 - AusgleichsmaBnahme fiir Lebensraumverluste der Haselmaus: Um den Lebensraumverlust
der Haselmaus zu kompensieren ist der Aufbau eines gestuften Waldmantels auf den kiinftigen Bo-
schungsflachen im Wald beidseitig entlang der St 2062 artenreich mit Strauchern und Badumen 2.
Ordnung zu pflanzen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend beerentragende Arten (z. B. Schlehe,
Holunder, Hagebutte sowie Himbeere und Brombeere oder Haselnuss) gepflanzt werden, um das
Nahrungsangebot sowohl fiir die Haselmaus als auch fiir diverse Vogel- und Fledermausarten zu ver-
bessern. Die Artenauswahl ist in Abstimmung mit der zustdndigen Forstbehorde festzulegen

Auch die CEF- und FCS-MaRnahmen werden in den gegenstdndlichen landschaftspflegerischen Be-
gleitplan Gbernommen und sind in den Lageplanen der landschaftspflegerischen MaRnahmen (Unter-
lage 9.1 und 9.2) dargestellt. Die CEF-MalRnahmen sind vor Beginn der BaumaRRnahme umzusetzen
bzw. missen zu Beginn des Eingriffes funktionsfahig sein.

3.3 Spezielle MaBnahmen aus der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung

Als Ergebnis der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung (LARS consult, 2020) ergibt sich folgende Scha-
densbegrenzungsmalinahme:

FFH 1 - SchadensbegrenzungsmaRnahme der Anhang lI-Art gem. FFH-Richtlinie Schmale Windel-
schnecke (Vertigo angustior) im Rahmen der BaumaBBnahme: Schaffung von Habitaten der Schma-
len Windelschnecke in Form von grundwassernahen, wechselfeuchten Mulden aufRerhalb der Bau-
felder durch Gelandemodellierung und auBerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis August).
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VermeidungsmafBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumaRnahmen

Die MaRnahmen aus der saP sowie aus der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung wurden vollumfang-
lich in den landschaftspflegerischen Begleitplan Glbernommen.

3.4 VermeidungsmaBBnahmen bei der Durchfiihrung der BaumafBnahmen

Neben den straenbautechnischen Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen werden wahrend
der Bauphase folgende MalBnahmen ergriffen, um die Beeintrachtigungen auf die umgebende Natur
und Landschaft so weit als moglich zu reduzieren:

e Schutz der durch Planeintrag gekennzeichneten Vegetationsbestdnde (Geholze, Schilfflachen)
wahrend der Bauzeit: Die erforderlichen Schutzvorkehrungen und -maBnahmen ergeben sich aus
den Regelungen der RAS-LP 2, der RAS-LP 4 sowie der DIN 18920. Bei den SchutzmalRnahmen
zum Erhalt angrenzender Gehdlze und sonstiger wertvoller Vegetationsbestande wird im Rah-
men der Umweltbaubegleitung noch festgelegt, wo eine Kennzeichnung der Bestande als ausrei-
chend angesehen wird und wo eine feste Abzaunung notwendig ist.

e Um die Beeintrachtigungen auf die Fauna zu minimieren, wird die Baufeldfreimachung auRerhalb
der Brutzeit der Avifauna vorgenommen. Die GeholzschnittmaBnahmen sind aufSerhalb der Brut-
zeit der heimischen Vogelarten (zwischen Anfang Oktober und Ende Februar) durchzufiihren. Die
weiteren BaumalRnahmen sind vor der Vogelbrutzeit (August bis einschlieflich Februar) zu be-
ginnen und innerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis Juli) kontinuierlich fortzufiihren. Die unver-
meidlichen RodungsmaRnahmen sind, um das Totungsrisiko fiir die Haselmaus soweit als moglich
zu reduzieren, zudem lediglich zwischen dem 01. Oktober und dem 31. Oktober durchzufihren.

e Wahrend der Aktivitatszeit der Fledermause (Ende Marz bis Ende Oktober, abhangig von der
jahrlichen Witterung) dirfen die baulichen Manahmen nur in den Sonnenstunden durchgefihrt
werden, auf eine nachtliche Beleuchtung ist weitestgehend zu verzichten. AuRerhalb der Aktivi-
tatszeit der Fledermause sind aus artenschutzrechtlicher Sicht auch bei Dunkelheit BaumaRBnah-
men zuldssig.

e Um Beeintrachtigungen von Anhang-II-Arten (Vertigonidae) im Eingriffsbereich zu vermeiden,
werden innerhalb des Moorbereiches auf Teilflachen der Fl.-Nr. 3487, Gemeinde und Gemarkung
Ohlstadt oder Fl.-Nrn. 5298 (Gemeinde und Gemarkung Murnau am Staffelsee) und 3489 (Ge-
meinde und Gemarkung Ohlstadt) neue Habitate in Form von grundwassernahen, wechselfeuch-
ten Mulden aulRerhalb der Baufelder durch Gelandemodellierung und auRerhalb der Vogelbrut-
zeit (Marz bis August) hergestellt..

e Um baubedingte Beeintrachtigungen der Fischfauna zu vermeiden werden im Zuge der Umwelt-
baubegleitung unmittelbar vor Beginn der BaumalRnahme die betroffenen der Entwéasserungs-
graben im Schaufelmoos durch Elektro- und handische Befischung mit dem Kescher abgefischt.
Die abgefischten Tiere werden gewasserabwarts im Norden des Schaufelmooses wieder ausge-
bracht.
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Verringerung bestehender Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

e Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Schutzgut Boden im Rahmen einer boden-
kundlichen Baubegleitung im unmittelbaren Vorfeld der BaumaRnahme: Aufstellung eines Bo-
denschutzkonzeptes mit Massenbilanz, Festlegung der geplanten Bereiche fiir den Abtrag, Auf-
trag und die fachgerechte Zwischenlagerung von Béden, Schutz vor Bodenverdichtung und -
verschmutzung, fachgerechte Behandlung und Lagerung des Oberbodens, Trennung von
Oberboden und Unterboden beim Bodenabtrag und Wiedereinbau, fachgerechter Wiedereinbau
des (zwischengelagerten) Oberbodens, Schutz vor Bodenverdichtung und Verzicht auf Bodenauf-
trag im Wurzelbereich von Gehdlzen, frihzeitige Wiederbegriinung).

e fachgerechte Handhabung boden- und wassergefahrdender Stoffe, vor allem im Bereich der
Bauarbeiten im Murnauer Moos

e Koordinierung der Baustelleneinrichtung und Bauabwicklung unter Beriicksichtigung natur-
schutzfachlicher Gesichtspunkte (Umweltbaubegleitung)

3.5 Verringerung bestehender Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft

Malgebliche Zielsetzung des vorliegenden Projektes ist zum einen die Vermeidung der Strallensper-
rung bei Hochwasser und damit dem Zubringer fir die Unfallklinik Murnau sowie auch die Minimie-
rung des Unfallrisikos fiir FuBganger und vor allem Radfahrer, die bislang zwischen Achrain und
Schwaiganger auf der St 2062 fahren mussen. Durch die Hochwasserfreilegung der StaatsstraRe 2062
werden Sperrungen infolge von Uberflutungen der Fahrbahn kiinftig vermieden, sodass zusatzliche
Fahrtstrecken durch die Umleitungen bei Hochwasserereignissen entfallen. Hierdurch tritt im Hoch-
wasserfall auch keine zusatzliche Verkehrsbelastung auf den bestehenden Umleitungsstrecken auf.
Insgesamt tragt dies zu einer Verringerung der Larm- und Abgasemissionen bei. Mit dem Geh- und
Radwegebau werden die vorhandenen Unfallschwerpunkte auf dem Streckenabschnitt deutlich re-
duziert, insofern kann davon ausgegangen werden, dass sich potentielle Beeintrachtigungen durch
Unfalle in das Grund- und Oberflachenwassersystem als auch den Boden gegeniiber dem Bestand
deutlich vermindern. Zudem werden, wie bereits erldutert, der Eintrag von Nahr- und Schadstoffen
aus dem Betrieb der StraRe durch die Hochwasserfreilegung gegeniiber der Bestandssituation verrin-
gert, da durch das Ausbleiben der Uberflutung der StraRe auch der Stoffaustrag (z. B. Reifenabrieb,
Olverluste etc.) in das Moos erheblich reduziert werden kann.

Zudem wird durch die Hoherlegung der StraRe und die zugehorigen, groRdimensionierten Durchlasse
das Kollisionsrisiko fur diverse Arten gegeniiber der Bestandssituation verringert. Darliber hinaus ist
bekannt, dass entlang der StralRe (wahrscheinlich aufgrund von Auftausalzen) Rohrdommeln tiber-
wintern. Dabei kam es bereits zu Unfdllen zwischen den Tieren und StraRenverkehrsteilnehmern. Im
Zuge der MalRnahmenkonzeption werden gezielt Bereiche weiter abseits der StraRe fiir die deutlich
sicherere Uberwinterung der Tiere im Murnauer Moos geschaffen (vgl. CEF 2).

Sonstige Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft, die bereits bestehen und durch das gegen-
standliche Vorhaben verringert werden, sind im Untersuchungsraum nicht existent bzw. nicht in er-
heblichem Ausmal’ zu erwarten.
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Projektbezogene Wirkfaktoren und Wirkintensitdten

4 Konfliktanalyse / Eingriffsermittlung

4.1 Projektbezogene Wirkfaktoren und Wirkintensitaten

Die projektbezogenen Wirkfaktoren und -intensitaten werden im Folgenden nach ihrer Dauer und
Erheblichkeit unterteilt. Man unterscheidet an dieser Stelle zwischen baubedingten, anlagebedingten
und betriebsbedingten Projektwirkungen.

Baubedingte Wirkfaktoren sind in der Regel lediglich auf die Zeit der Bauarbeiten beschrankt, ihre
Auswirkungen sind zumeist reversibel. Einige Wirkprozesse aus der Bauphase kdnnen sich allerdings
auch Uber die Bauzeit hinaus nachhaltig auswirken, sodass nicht grundsatzlich von einer Reversibilitat
ausgegangen werden darf. Beispielsweise ist bei der baubedingten Beanspruchung von nicht wieder
herstellbaren Biotopstrukturen oder Standortbedingungen (z. B. Moorbdden) eine Regeneration
nach Abschluss der BaumaRBnahmen oft nicht mehr gegeben. Klassische baubedingten Projektwir-
kungen sind z. B. notwendige Baustreifen, Flachen fur Baustelleneinrichtung, Lagerplatze, Bau- und
ZufahrtsstraRen. Beim vorliegenden Vorhaben wird fast ausschliefRlich die BestandsstralRe St 2062 als
BaustralSe eingesetzt, so dass zusatzliche Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft aufgrund
temporarer Beeintrachtigung weitestgehend entfallen.

Die anlagebedingten Wirkfaktoren hingegen entfalten ihre Auswirkungen im Grunde erst mit Fertig-
stellung des Bauwerks. Als anlagenbedingte Projektwirkungen werden demnach allgemein Beein-
trachtigungen verstanden, die durch die mit dem StralRen- bzw. Radwegebau verbundenen Anlagen
hervorgerufen werden.

Betriebsbedingte Projektwirkungen sind samtliche Auswirkungen aus der Nutzung des Bauwerks,
unabhangig von seiner Ausformung. Gemeint sind hier vor allem Wirkungen, die durch den Verkehr
sowie die Unterhaltung der StraRRe verursacht werden. Da sich die Verkehrszahlen auf der St 2062
nicht andern werden und es sich zuséatzlich um den Anbau eines Geh- und Radweges handelt, sind
keine erheblichen betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten.

In der Konfliktanalyse werden die Umweltauswirkungen auf die Schutzgtter Tiere und Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima/Luft sowie Landschaft und Erholung analysiert. Die geplanten BaumaRnahmen
konnen sich iber folgende potenzielle Wirkfaktoren auf Natur und Landschaft auswirken:
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Tabelle 4: mdgliche Wirkfaktoren unter Beriicksichtigung der Vermeidungsmafinahmen

Wirkfaktor

Wirkzone, -intensitat und -dimension

Baubedingte Wirkfaktoren des Projekts

Baubedingte Flachenin-
anspruchnahme

Sehr gering, der bestehende Korridor der St 2062 dient iberwiegend
als Baufeld. Zusatzlich werden jedoch beiderseits der geplanten Bau-
malnahme jeweils 1 m breite Streifen als Baufeld ausgewiesen. Dort
werden jedoch weder schwerere Maschinen oder Gerate abgestellt
oder gelagert werden, noch schwere Baumaterialien. Auch die Lage-
rung von Oberboden oder anderen Baumaterialien ist innerhalb des
Moorgebietes nicht vorgesehen. Die Flache belduft sich auf ca. 0,15
ha. Die Beeintrachtigungsintensitat ist daher gering.

Wasserhaltung, Einlei-
tung von Bauwasser

keine Einleitung von Bauwasser in Vorfluter, geeignete Ableitung von
Wasser im Baustellenbereich, Verhinderung von baubedingter
Staundsse

Nachtliche Bauaktivitat

Waéhrend der Aktivitdtszeit der Fledermause und der Haselmaus (Ende
Marz bis Ende Oktober, abhdngig von der jahrlichen Witterung) durch
VermeidungsmaRnahme 14 V des LBP ausgeschlossen.

Verbringung von Uber-
schussmassen / Entnah-
mestellen

Ca. 4.600 m? Dammflichen

Ca. 640 m? Einschnittsflachen

Es fallen ca. 3.000 m? Torf beim Bau der neuen StraRe an, die nicht
verdrangt werden kénnen, sondern verbracht werden miissen. Spates-
tens zum Zeitpunkt des Baus der Strale muss eine Mdoglichkeit vor-
handen sein, den Torf fachgerecht zu verwenden (Renaturierungspro-
jekt in der Nahe), alternativ ware der Torf fachgerecht zu entsorgen.

Temporare Gewasserver-
legung, Verrohrungen

Tempordre Gewasserverlegungen oder Verrohrungen sind nicht vor-
gesehen.

Kollision von Tieren mit
Baufahrzeugen

Stoérung tierdkologischer Wanderbeziehungen sind wahrend der (zeit-
lich befristeten) BaumaRnahmen grundsatzlich nicht auszuschlieRen.
Dennoch ist davon auszugehen, dass die Kollisionsgefahr von Tieren
mit Baufahrzeugen deutlich geringer ist als im Vergleich zur Kollisions-
gefahr von Tieren mit dem Bestandsverkehr (der StraRenabschnitt
wird wahrend der Bauphase fiir den Verkehr komplett gesperrt).

Larm- und Staubimmissi-
onen, Erschitterungen

Wahrend der (zeitlich befristeten) BaumaBnahme kommt es im ge-
samten Trassenverlauf zu erhéhten Larm- und Staubemissionen auf
die ndhere Umgebung.

Anlagebedingte Wirkfakto

ren des Projekts

Netto-Neuversiegelung

insgesamt ca. 0,47 ha Neuversiegelung (Gesamtversiegelung ca. 1,05

ha abzlglich Bestandsstral3e von ca. 0,58 ha = 0,47 ha)
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Wirkfaktor Wirkzone, -intensitdt und -dimension
Netto-Uberbauungen insgesamt ca. 0,45 ha neu angelegte StraRennebenflachen (Damm-
(ohne Versiegelung) und Einschnittsboschungen, Mulden) (Gesamtiberbauung ca. 0,71 ha

abzlglich bestehende Béschungsflachen von 0,26 ha = 0,45 ha)

Verstarkung / Neubil- Grundsatzlich ist eine Verstarkung der Barrierewirkung durch den zu-
dung der Barrierewirkung | satzlichen Anbau des Radwegs sowie auch durch die Hoherlegung der
Stralle gegeben. Eine Vermeidung zusatzlicher Beeintrachtigungen
tierokologischer Wanderungsbeziehungen wird jedoch durch die
groRdimensionierten Durchldsse innerhalb des neuen StralRenkorpers
im Murnauer Moos gewahrleistet.

Visuell besonders wirk- Es sind keine visuell besonders wirksamen Bauwerke geplant, aller-
same Bauwerke dings wird die St 2062 innerhalb des Murnauer Mooses knapp 3 m
héher gegeniiber dem Bestand verlaufen und ist damit weithin in der
ansonsten flachen Moorlandschaft sichtbar.

Grundwasseranschnitt /- | Das Grundwasser steht im Murnauer Moos sehr hoch (fast oberfla-
stau chennah) an. Mit jeglicher Bauaktivitat sind damit Eingriffe in das
Grundwasser unvermeidbar. Der Bauzeitenplan bzw. Bauablauf wird
so abgestimmt, dass kein Grundwasserstau entsteht und die Gefahr
zur Verunreinigung des Grundwassers wird durch entsprechende
Malnahmen so weit als moglich minimiert.

Gewadsserquerung Querung des Miihlbaches, allerdings keine Anderungen am Bauwerk
gegeniber der Bestandssituation.

Betriebsgedingte Wirkfaktoren des Projekts

Verkehrsaufkommen Das Bauvorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf den motori-
sierten Verkehr; im Gegenteil wird das Unfallrisiko mit Radfahren und
FuRgangern durch den Liickenschluss des Radweges deutlich mini-
miert. Gegenlber dem Bestand verandert sich das motorisierte Ver-
kehrsaufkommen auf der St 2062 nicht wesentlich, allerdings kann
sich das Verkehrsaufkommen von Radfahrern und FuRgangern gegen-
Uber der Bestandssituation erhéhen.

Larm Es ist keine zusatzliche verkehrsbedingte Verlarmung gegeniliber dem
Bestand durch den zusatzlichen Geh- und Radweg zu erwarten.

Aufgrund der Hoherlegung der StralRe ist von einer anderen Schallaus-
breitung der Fahrzeuge auszugehen als im Bestand. Ein schalltechni-
sches Gutachten wurde nicht erstellt. Allerdings ist davon auszugehen,
dass der dichte Schilfbestand die Emissionen der tiefen Bestandsstra-
Re starker von der Ausbreitung nach Norden und Siiden in die weite-
ren Schilfflichen abmildert als die Schallausbreitung ohne die Damp-

fung durch das Schilf durch die hochgelegte Trasse. Daraus ergeben
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Wirkfaktor Wirkzone, -intensitdt und -dimension
sich Beeintrachtigungen der Habitate fiir schilfbritende Vogelarten.
Die Eingriffe werden durch die MalRnahme 2 Ace des LBP ausgeglichen.
Entwasserung Die Entwasserung erfolgt flachig tiber die B6schung bzw. in einem

Teilabschnitt Gber eine neu angelegte Entwasserungsmulde. Es erge-
ben sich keine zusatzlichen Belastungen im Vergleich zur Bestandssi-
tuation, die Situation im Moor wird tendenziell eher verbessert.

Stoffliche Belastung des
Regenwasserabflusses
und der Vorfluter

Mit dem Radwegeneubau bzw. dem Lickenschluss des Radwegs zwi-
schen Bau-km 0+000 bis 0+660 wird das Unfallrisiko auf der St 2062
deutlich reduziert, insofern kann davon ausgegangen werden, dass
sich potentielle Beeintrachtigungen durch Unfalle in das Grund- und
Oberflachenwassersystem als auch den Boden gegenliber dem Be-
stand vermindern.

Zudem wird die St 2062 nicht mehr tberflutet und damit Schadstoffe
nicht mehr direkt ungefiltert in das Murnauer Moos ausgeschwemmt.

Das anfallende Niederschlagswasser wird tGiberwiegend Uiber die B6-
schungen versickert.

Schadstoffimmissionen

Die BaumalRnahme fihrt zu keiner erhéhten Schadstoffbelastung der
Luft entlang des Trassenverlaufes, da sich die Verkehrszahlen auf der
St 2062 nicht nennenswert erhéhen und zusatzlich lediglich ein Geh-
und Radweg geplant ist.

Allerdings sind zusatzliche Schadstoffimmissionen im Bereich des neu-
en Geh- und Radweges in Form von Salzwasser denkbar. Das Nieder-
schlagswasser wird Giberwiegend Uber die neuen, insgesamt deutlich
erhéhten Boschungen entwassert und wird somit von der Vegetation
und dem Boden aufgenommen. Damit ist mit keinen wesentlichen
Beeintrachtigungen fiir angrenzende Lebensraumtypen zu rechnen
bzw. keiner Verschlechterung gegeniiber der Bestandssituation.

Stickstoffimmissionen
NOx (Leitsubstanz flr
weitreichende Wirkstof-
fe)

Es erfolgt keine wesentliche Erhéhung der Stickstoffimmissionen ge-
genlber dem Bestand aufgrund der Hochwasserfreilegung und des
geplanten Geh- und Radweges

faunistische Storungswir-
kungen allgemein

Die Verkehrszahlen auf der St 2062 dndern sich nicht nennenswert
gegeniber der Bestandssituation. Stérungen von Tierarten kénnen
sich durch den betriebsbedingten Verkehr durch FuSganger und Rad-
fahrer nur sehr untergeordnet ergeben. Eine geringfligige Erhéhung
der

Barrierewirkung sowie eine geringfligige Erh6hung der Kollisionsge-
fahr durch den Radverkehr sind allerdings nicht auszuschlieRen. Laut

saP sind jedoch keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdande auf-
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Wirkfaktor Wirkzone, -intensitdt und -dimension

grund von Stérungen zu erwarten.

Allerdings ist davon auszugehen, dass die kiinftig knapp 3 m erhéhten
Bdschungen im Murnauer Moos zu einer gewissen Kulissenwirkung fir
schilfbriitende Vogelarten fuhrt. AuBerdem werden Bereiche des Schil-
fes kiinftig durch den hohergelegten Verkehr ausgeleuchtet, die bis-
lang nicht von Lichtemissionen betroffen waren. Gleiches gilt fur die
Verlarmung. Dies kann zur Stérung gewisser Arten(gruppen) fihren.
Die Beeintrachtigungen werden ausgeglichen (vgl. CEF 1 der saP bzw.
2 Acerdes LBP)

Kollision von Tieren mit Es ist eine geringfligige Erhohung der Kollisionsgefahr, auch mit Fahr-
Fahrzeugen/Radfahrern zeugen auf der St 2062, durch die Verstarkung der Trennwirkung im
Bereich Ostlich des Mooses aufgrund des Anbaus des Radweges anzu-
nehmen. Im Bereich des Mooses selbst sind die Querungsmaoglich-
keiten fiir die Fauna durch die Vielzahl an grodimensionierten Durch-
lassen sogar verbessert gegeniliber dem Bestand (vgl. MaBnahme 8 V
des LBP).

4.2 Methodik der Konfliktanalyse

StralRenbauvorhaben verursachen in den unterschiedlichen Schutzgiitern verschiedene Konflikte mit
deren Erhaltungszustanden. Um alle zu erwartenden Konflikte, die mit dem geplanten Straflenbau
verbunden sind, erfassen zu kénnen, wurde der zuvor festgelegte Bezugsraum auf mogliche pla-
nungsrelevante Beeintrachtigungen untersucht. GemaR den geltenden Fachvorgaben erfolgt im
Rahmen der Konfliktanalyse eine Konzentration auf die im Planungsprozess begriindet abgeleiteten
und selektierten betroffenen Funktionen (vgl. Kap. 2). Demnach sind nicht alle Funktionen zu be-
trachten, die (z. T. nur geringfiigig) unmittelbar und mittelbar beeintrachtigt werden kénnten.

Die im Kapitel 4.1 genannten Wirkfaktoren kénnen liber Wirkprozesse zu planungsrelevanten Beein-
trachtigungen fihren. Die Art, Intensitat und Reichweite der Wirkungen von StraBenbauvorhaben
koénnen je nach Projekttyp und betroffenem Schutzgut z. T. deutlich voneinander abweichen.

Grundsatzlich erfolgt die Abarbeitung der Konfliktanalyse gemaR den fachlichen Vorgaben der Bay-
KompV. Demnach wird unterschieden in Beeintrachtigungen flaichenbezogen bewertbarer Merkmale
und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume, die lber das sog. , Biotopwertverfah-
ren” erfasst werden. Dagegen werden planungsrelevante Beeintrachtigungen nicht flachenbezogen
bewertbarer Merkmale und Ausprdgungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume sowie der
Schutzguter Boden, Wasser und Klima / Luft verbal-argumentativ abgehandelt, sofern sie nicht be-
reits durch das Biotopwertverfahren abgedeckt sind.
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Ergibt sich dagegen bei der Konfliktanalyse der Habitat-, Boden-, Wasser- sowie Klimafunktionen
zwar eine gewisse Betroffenheit, die aber nicht zu einem zusatzlichen Ausgleichsbedarf fihrt, so gilt
der Regelfall gem. § 7 Abs. 3 der BayKompV. Dies bedeutet, dass der Eingriff in das jeweilige Schutz-
gut Uber die flaichenbezogene Bewertung des Schutzgutes Arten und Lebensraume ausreichend ab-
gedeckt ist.

Die Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild sind oft sehr spezifisch, so dass fachlich nicht immer
davon ausgegangen werden kann, dass sie durch die Kompensation flir das Schutzgut Arten und Le-
bensrdaume ausgeglichen oder ersetzt werden kdnnen. Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen fir die
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion haben in diesem Fall haufig andere Anforderungen. Die Er-
mittlung des Kompensationsbedarfs flir dieses Schutzgut erfolgt daher immer ergdanzend verbal-
argumentativ.

Im Hinblick auf die von der Planung beeintrachtigten / betroffenen Funktionen in den Bezugsrdaumen
wird detailliert erfasst, was ggf. zur Bestimmung eines zusatzlichen Kompensationsbedarfes fiir die
einzelnen Funktionen erforderlich ist (z. B. Lage und Haufigkeit von Brutplatzen von Offenlandarten).
Als Ergebnis dieses Bewertungsschrittes kann ggf. eine Festlegung von zusatzlichen, qualitativen

und / oder auch quantitativen Anforderungen an die Kompensation erfolgen. Diese werden dann in
das MalRnahmenkonzept des vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplanes integriert.

Der Begriff der ,,Planungsrelevanz” bedeutet, dass gemaR den fachlichen Vorgaben der BayKompV im
Rahmen einer verbal-argumentativen Abhandlung von Eingriff und Kompensation fiir das jeweilige
Schutzgut ein zusatzlicher Kompensationsbedarf erforderlich wird, da die Beeintrachtigungen nicht
Uber das Wertpunkteverfahren abgedeckt sind.

»Berechnung* »verbal-argumentativ“

Abbildung 25: Methodik BayKompV: Wertpunkteverfahren - verbal-argumentative Abhandlung (Quelle: Dr. H. M. Schober:
VSVI Seminar am 10.04.2014 in Garching)
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Bei den planungsrelevanten Funktionen ergeben sich folglich zusatzliche (qualitative und / oder auch
guantitative) Anforderungen an die Kompensation der jeweiligen Schutzgiiter. Zum Ausgleich von
Beeintrachtigungen der Habitatfunktion kdnnen dies beispielsweise Manahmen fir im Offenland
britende Vogelarten (besondere Beriicksichtigung der Habitatanspriiche dieser Arten im Zuge der
Ausgleichsflachenkonzeption) oder das Schaffen von geeigneten Ersatzhabitaten sein (z. B. Aufhan-
gen von Nist- oder Fledermauskasten). Bezlglich der Kompensation der Beeintrachtigungen von Bo-
denfunktionen sind z. B. das Verbessern des Bodenwasserhaushaltes durch VerschlieRen von Draina-
gen und damit die Anhebung des Grundwasserstandes (insbesondere im Bereich von bisher durch
Entwasserung degenerierten Moorbodden) oder auch die Extensivierung der landwirtschaftlichen
Nutzung aufzufihren. Das bedeutet, dass ein ,zusatzlicher Kompensationsbedarf” gem. BayKompV
nicht zwingend einen zusatzlichen Flachenbedarf fir die Kompensation darstellt, sondern dieser Be-
darf auch Gber entsprechende qualitative MalRinahmen gedeckt werden kann.

GemaR § 8 Abs. 4 BayKompV kann eine ,,Ausgleichs- und ErsatzmalRnahme geeignet sein, sowohl
erhebliche Beeintrachtigungen flachenbezogen und nicht flaichenbezogen bewertbarer Merkmale
und Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebensrdume, als auch erhebliche Beeintrachtigungen
mehrerer Schutzgiter zu kompensieren. Erhebliche Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgiiter sollen
moglichst durch eine oder mehrere kombinierte Ausgleichs- und ErsatzmaRRnahmen auf einer Flache
kompensiert werden. Darliber hinaus sollen zusammenhédngende Gebiete flir Ausgleichs- und Er-
satzmallnahmen angestrebt werden.”

Ausgleichs- oder Ersatzmalnahmen sollen demnach die Funktionsbeeintrdachtigungen mehrerer
Schutzgiiter (insbesondere der Schutzgiter Arten- und Lebensrdume, Boden und ggf. auch Land-
schaftshild) auf einer Flache kompensieren. GemaR § 8 Abs. 4 der BayKompV ist diese ,, Multifunktio-
nalitat der Kompensationsflachen” ausdriicklich erwilinscht. Demnach soll der fiir planungsrelevanten
Funktionen verbal-argumentativ hergeleitete, zusatzliche Ausgleichsbedarf — soweit dies aus fachli-
cher Sicht moglich ist — auf den Ausgleichsflachen (fiir die flachenbezogen bewertbaren Merkmale
des Schutzgutes Arten und Lebensrdume — Biotopwertverfahren) durch zusatzliche MaRnahmen bzw.
entsprechende Konzeption der Ausgleichsflachen erbracht werden (vgl. nachfolgende Abbildung 26).
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Festlegung des Kompensationsumfangs
Beispiel: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff der aus dem
Biotopwertverfahren ermittelten MaBnahmen umgesetzt werden

Nisthilfen, | s
Eidechsenhabitate, etc.

Schaffung von
Nahrungsflache,
bodenschonende
Nutzung etc.

Bedarf /\ Umfang

Abbildung 26: Methodik BayKompV: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff der aus dem Biotopwert-
verfahren ermittelten MafSnahmen umgesetzt werden (WP = Wertpunkte, Quelle: Dr. H. M. Schober: VSVI Seminar am
10.04.2014 in Garching)

Unter Anwendung dieses Grundsatzes ist es demnach im vorliegenden Fall grundsatzlich vorgesehen,
den Ausgleichsbedarf fir die planungsrelevanten Funktionen der einzelnen Bezugsrdume (insbeson-
dere Habitat- und Bodenfunktion, unter bestimmten Voraussetzungen auch Landschaftsbildfunktion)
im Rahmen der Ausgleichsflachenkonzeption des Wertpunkteverfahrens zu integrieren. Nur fur den
Fall, dass dies aus fachlichen Griinden nicht moglich ware, ergébe sich ein zusatzlicher Flachenbedarf
an weiteren Ausgleichsflachen bzw. —-maRnahmen (vgl. nachfolgende Abbildung 27).

Festlegung des Kompensationsumfangs
Beispiel: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff der aus dem
Biotopwertverfahren ermittelten MaRnahmen nicht umgesetzt werden

Nisthilfen, [ s
Eidechsenhabitate, etc.

MaRnahmenfiéche .| Schaffung von
groRer als errechnete | Nahrungsflache,
Wertpunktesumme bodenschonende
Nutzung etc.

T

Bedarf /\ Umfang
Abbildung 27: Methodik BayKompV: verbal-argumentativ hergeleiteter Bedarf kann im Umgriff der aus dem Biotopwert-

verfahren ermittelten MafSnahmen nicht umgesetzt werden (WP = Wertpunkte, Quelle: Dr. H. M. Schober: VSVI Seminar am
10.04.2014 in Garching)
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Die verbal-argumentative Abhandlung fiur die einzelnen (planungsrelevanten) Schutzgiter erfolgt ab
Kap. 6.3 der gegenstandlichen Unterlage 19.1.1 sowie insbesondere in den Unterlagen 9.3 (Mal3-
nahmenblatter) und 9.4 (Tabellarische Gegeniiberstellung von Eingriff und Kompensation). In den
nachfolgenden Tabellen sind die wichtigsten Konfliktpunkte flir die Bezugsrdume noch einmal zu-
sammenfassend dargestellt. Dabei sind die in Abbildung 28 erlduterten Sachverhalte zur Erlauterung
der Konfliktbeschreibungen zu beachten.

Konfliktkennzeichnung
Nr. des Bezugsraums Bezeichnung des Bezugsraums

Funktion im Bezugsraum beeintrachtigt,
—— Kompensation durch "B" mit abgedeckt

(§ 7 Abs. 3 BayKompV); wenn Funktion
| L nicht beeintrachtigt, dann "-"
B Verlust und mittelbare Beeintréchtigung von ... Planungsrelevante Funktion:
H  Verlust von Lebensraum von ... Regelfall nach § 7 Abs. 3

BayKompV trifft nicht zu

Strich - nicht maBgeblich ODER mafgeblich UND nicht betroffen

Schwarz - maBgeblich UND beeintrachtigt,

ABER abgedeckt durch Biotopwertverfahren
Rot - maBgeblich UND beeintrachtigt,

NICHT abgedeckt durch Biotopwertverfahren

= B[]

Funktionskennzeichnungen
Flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des

Klimafunktionen

“ Schutzgutes Arten und Lebensraume (§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nr.1 BayKompV)

E Nicht flachenbezogen bewertbare Merkmale und Auspragungen des
Schutzgutes Arten und Lebensraume (§ 5 Abs. 3 Satz 1 Nr.2 BayKompV)

Bodenfunktionen

Wasserfunktionen

Landschaftsbildfunktionen / landschaftsgebundene Erholungsfunktionen
Abbildung 28: Erlduterung zur Konfliktbeschreibung

Tabelle 5: Konfliktbeschreibung Bezugsraum 1

1 Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos)
S : B Bo | W S
ne Funk- ] ] ) ]
tion maRgebliche Konflikte Dimension / Umfang
Verlust bzw. mittelbare Beeintrachtigung von Struktu- Biotoptyp | WP
ren durch Flicheninanspruchnahme, Uberschiittung B113-WGO0O0BK | 3.110
oder Uberbauung: B13 | 3601
- Verlust der Biotopfunktion von kurz- bis mittel- B141 | 1.351
fristig wiederherstellbaren Biotoptypen (arten- B212-WOO0O0BK | 1.592
B arme Sdume und Staudenfluren; maRig artenrei- B312 | 3.0330
che Sdume und Staudenfluren frischer bis maRig F212 | 169
trockener Standorte; Schnitthecken mit Gberwie- K11 | 8.062
gend einheimischen, standortgerechten Arten; K122 | 4.480
stark verbuschte Griinlandbrachen (Verbuschung L542-WNOOBK | 658
>50 % ) und initiales Gebuschstadium; Grinfla- R121-VHOOBK | 11.117
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1 Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos)

chen und Gehdlzbestdnde junger bis mittlerer R322-VCOO0BK [ 39.768
Auspragung entlang von Verkehrsflachen) V51 | 42

- Verlust der Biotopfunktion von langfristig wie- Zwischensum- | 73.742
derherstellbaren Biotoptypen me:
(Sumpfgebische; Feldgehdlze mit Gberwiegend Abziiglich Ent-
einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere siegelung/ Ent-
Auspragung; Einzelbdume / Baumreihen / Baum- lastung:
gruppen mit Uberwiegend einheimischen, stand- B113-WGOOBK | -3
ortgerechten Arten, mittlere Auspragung; Graben R121-VHOOBK | -6
mit naturnaher Entwicklung; sonstige gewasser- R322-VCOO0BK | -26
begleitende Walder, mittlere Auspragung; Schilf- V51 | -30
Wasserrohrichte; GroRseggenriede eutropher Gesamtsumme | 73.677

Gewasser)

Verbesserung der Biotopfunktion durch Entlastung
bisher beeintrachtigter Bereiche und Flachenentsiege-
lung:

- Sumpfgebische; Schilf-Wasserrohrichte; Grol3-
seggenriede eutropher Gewasser; Griinflachen
und Geholzbestdnde junger bis mittlerer Auspra-
gung entlang von Verkehrsflachen

- Verlust und mittelbare Beeintrachtigung von Ge- | Allerweltsarten sind nicht
holzen sowie Schilfflichen und dadurch mégliche | quantifizierbar, auszuglei-
Beeintrachtigung / Totung von gesetzlich ge- chende Brutpaare (BP):
schitzten Vogelarten e 2 BP Blaukehlchen

e 2 BP Rohrschwirl

e 1 BP Schilfrohrsanger
e 1BP Wasserralle

e 4 BP Feldschwirl

e 6 BP Teichrohrsdanger

- Gefahr der Stérung bei Baubeginn wihrend der nicht quantifizierbar
Brutzeit (Brutvogel kénnten aufgrund des Baube-
ginns die Brut aufgeben)

- Gefahr der Storung wahrend der Bauphase von
Nahrungs- und Rastpldtzen der Rohrdommel

- Verstarkung der Trennwirkung durch die Hoher-
legung der StraRe und den Anbau des Radweges

- Erhohung der Kollisionsgefahrdung von Fleder-
mausen mit dem StraBenverkehr aufgrund der
Hoherlegung der StraRe Uiber den Schilfbestand
hinaus

- Gefahr der Beeintrachtigung und Tétung von
Fisch-, Schnecken- und Amphibienarten durch
Versiegelung und Uberbauung

nicht quantifizierbar
nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

- Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung | Ca. 3.740 m?

Bo (Moorboden)
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durch temporare Flacheninanspruchnahme
Gefahr der Beeintrachtigung von Moorbdden
durch Entwasserung sowie Schadstoffeintrag

1 Schilfgebiet im Murnauer Moos (Schaufelmoos)

- Uberprigung urspriinglicher Bodenverhiltnisse Ca. 5.440 m?
durch die Anlage von Nebenflachen (Boschungen,
trassenbegleitende Verkehrsgriinflachen etc.;

Moorboden)
- Gefahr der Beeintrachtigung von Moorbdden Ca. 1.250 m?

nicht quantifizierbar

Gefahr der Beeintrachtigung des Murnauer Moo-
ses (oberflachennah anstehendes Grundwasser)
durch Eintrag von Nahr- und Schadstoffen durch
den Bau der StralRe und des Radweges sowie
durch den Betrieb

Gefahr der Veranderung des Abflussgeschehens
im Normalzustand sowie im Hochwasserfall
durch die Hoherlegung der Stralle

nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

Ca. 0,46 ha dauerhafter Verlust von intakten
Moorflachen, die einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz (CO,-Speicher) leisten

nicht quantifizierbar

Beeintrachtigung des Landschaftshildes durch die
Hoherlegung der Trasse um knapp 3 m gegen-
Uber der Bestandssituation

nicht quantifizierbar

Tabelle 6: Konfliktbeschreibung Bezugsraum 2

2 Waldbereiche inkl. Miihlbach
S : B Bo : K L
netli:::k- malgebliche Konflikte Dimension / Umfang
Verlust bzw. mittelbare Beeintrachtigung von Struk- Biotoptyp | WP
turen durch Flicheninanspruchnahme, Uberschiit- F212 | 7
tung oder Uberbauung: K122 | 7.014
- Verlust der Biotopfunktion von kurz- bis mittel- L242-9130 | 10.604
fristig wiederherstellbaren Biotoptypen L312-WJ | 1.716
(maRig artenreiche Sdume und Staudenfluren L512-WA91EQ* | 1.269
frischer bis maRig trockener Standorte) L62 | 841
- Verlust der Biotopfunktion von langfristig wie- R121-VHOOBK | 40
B derherstellbaren Biotoptypen R322-VCOO0BK | 47
(Graben mit naturnaher Entwicklung; Buchen- Zwischensum- | 21.538
walder basenreicher Standorte mittlere Aus- me:
pragung; standortgerechte Schlucht-, Block- Abziiglich Ent-
und Hangschuttwalder, mittlere Auspragung; lastung:
Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, mitt- L242-9130 | -28
lere Auspragung; sonstige standortgerechte Gesamtsumme: | 21.510
Laubmischwalder, mittlere Auspragung; Schilf-
Wasserrohrichte; GroRseggenriede eutropher
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Waldbereiche inkl. Miihlbach

Gewadsser)

Verbesserung der Biotopfunktion durch Entlastung
bisher beeintrachtigter Bereiche und Flachenentsie-
gelung:

Buchenwalder basenreicher Standorte mittlere
Auspragung

Verlust und mittelbare Beeintrachtigung von
Geholzen und dadurch mogliche Beeintrachti-
gung / Tétung von gesetzlich geschitzten Vo-
gelarten

Gefahr der Stérung bei Baubeginn wahrend der
Brutzeit (Brutvogel kénnten aufgrund des Bau-
beginns die Brut aufgeben)

Gefahr der Totung der Haselmaus bei Geholz-
fallung und Bodenarbeiten

Verlust bzw. Beeintrachtigung von Haselmaus-
Habitaten durch Rodung von Geholzen und
Baufeldfreimachung

Gefahr der Tétung von Flederméausen bei Ge-
holzfallungen

Allerweltsarten sind nicht
guantifizierbar, saP-relevante
Arten sind nicht betroffen und
daher nicht auszugleichen

nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

nicht quantifizierbar

Bo

Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiege-
lung

Uberpragung urspriinglicher Bodenverhéltnisse
durch die Anlage von Nebenflachen (Boschun-
gen, trassenbegleitende Verkehrsgriinflachen
etc.)

Beeintrachtigung der Boden durch zeitliche
Inanspruchnahme

Gefahr der Beeintrachtigung von Béden durch
Verdichtung, Entwadsserung sowie Schadstoffe-
intrag

ca. 1.160 m?

ca. 1.705 m?

ca. 300 m2

nicht quantifizierbar

Geringfligige Beeintrachtigung der kleinklimati-
schen Situation durch Entfernung von Wald-
randbereichen

nicht quantifizierbar

Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch
Entfernung landschaftsbildpragender Geholze
(v.a. Waldrandbereiche) durch den Trassenkor-
per

nicht quantifizierbar

Die fiir die einzelnen Bezugsraume bestehenden Konflikte sind sowohl dem landschaftspflegerischen
Bestands- und Konfliktplan (vgl. Unterlage 19.1.2), den MaRnahmenblattern (vgl. Unterlage 9.3) so-
wie der tabellarischen Gegenlberstellung von Eingriff und Kompensation (vgl. Unterlage 9.4) zu ent-

nehmen.
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5 MaRnahmenplanung

5.1 Ableitung des naturschutzfachlichen MaRnahmenkonzepts

Auf Basis Ubergeordneter Fachplanungen (z.B. Arten- und Biotopschutzprogramm fir den Landkreis
Garmisch-Partenkirchen, PEPL zum Murnauer Moos) und der aktuellen Bestandssituation vor Ort
wurde ein naturschutzfachliches Leitbild zur Entwicklung der Natur und Landschaft im Projektgebiet
entwickelt. Zwar ist der Naturraum laut ABSP mit iber 88 % Anteil der Biotopflache des Naturraums
von Feuchtstandorten (v.a. Flachmoor, Streuwiese sowie Hoch-/Ubergangsmoor) gepragt (u.a.
Schaufelmoos im Bezugsraum 1), jedoch gibt es auch knapp 7 % Anteil natlrlicher Waldtypen und
Geholze. Die Miihlbachschlucht zwischen Schwaiganger und Achrain (ABSP-Nr. B86.1) ist als regional
bedeutsame Flachen eingestuft.

Das Schaufelmoos, Hagner Moos und 6stliche Fortsetzung in weiterem Loisachbogen sind gemaR
ABSP als landesweit bedeutsam eingestuft. Es ist ein Wiesenbritergebiet, wertvoller Quellbereich
und beherbergt mehr als 60 landkreisbedeutsame Arten (ABSP-Nr. B76.1). Neben dem Murnauer
Moos (Bezugsraum 1), das naturschutzfachlich von sehr hoher Bedeutung ist, sind also die Wald- und
Geholzbestande im FFH-Gebiet Murnauer Moos (Bezugsraum 2) von besonderer Bedeutung. Die
Waldbereiche sind hinsichtlich ihrer Standorteigenschaften kleinrdaumig unterschiedlich und damit
auch in ihrer Artenzusammensetzung hinsichtlich Vegetation und Fauna nachweislich sehr divers und
sie pragen das Landschaftsbild im Untersuchungsgebiet maRgeblich.

Aus dieser Bestandssituation vor Ort ergibt sich folgendes grundsatzliche MaBnahmenkonzept:

e moglichst groRe Riicksichtnahme auf die Phdnologie der vorkommenden Sdugetierarten (v.a.
Haselmaus, Fledermause, Vogel) sowie auf die Avifauna hinsichtlich der notwendigen Rodungs-
und Baufeldfreimachungsarbeiten

e Minimierung der Eingriffe in das hydrologische Regime des Murnauer Mooses und damit auch in
die sensiblen Moorvegetationsbestdnde durch die Anlage entsprechender Durchlasse

e Minimierung der Bereiche fiir voriibergehende Flacheninanspruchnahme (geringe temporaren
Eingriffe durch die BaumaRnahme) zur Schonung von sensiblen Moorbéden und sensiblen Vege-
tationsbestdanden

e Neuschaffung von Lebensrdumen fir betroffene Schilfbriiter und Schneckenarten

e Minimierung der Beeintrachtigungen fir Fische durch die Baumanahme durch Elektrobefi-
schung

e Verbesserung der Uberwinterungssituation fiir die vorkommende Rohrdommel (Gefahr der Kolli-
sionen mit dem StralRenverkehr im Bestand) durch Schaffung neuer offener Wasserbereiche ab-
seits der StraRe
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e Entwicklung von naturnahen Waldmantelsdumen auf den Béschungen im Bezugsraum 2 als Le-
bensraum fiir die Haselmaus und Freibriter

e  Minimierung des Eingriffs in den Wald durch den Aufbau eines standortgerechten, naturnahen
Waldrandes

e Schaffen von mageren Strukturen auf geeigneten StraBenbdschungsbereichen
e Minimierung von Beeintrachtigungen tierékologischer Wanderungsbeziehungen

Auf Grundlage dieses Leitbilds wurden konkrete MaRnahmen abgeleitet, die in ihrer Ausprdagung und
ihrem Umfang geeignet sind, die entstandenen Eingriffe in Natur und Landschaft auszugleichen oder
zu ersetzen.

Da im Zuge der BaumaRnahme das Anfallen von 3.000 m?3 Torf unvermeidbar ist, wurde in Vorge-
sprachen geprift, ob der Torf in einer Renaturierungsmalnahme von anderen Moorprojekten zum
Einsatz kommen kann. Aktuell sind keine Projekte fiir die Verwendung des Torfes bekannt. Da das
Verfahren bis zur Planreife jedoch noch Zeit in Anspruch nehmen wird, kénnen sich noch Anderun-
gen ergeben. Im Zuge der Vorbesprechung des Projektes sowie der MaRnahmen bei einem gemein-
samen Abstimmungstermin mit den Naturschutzbehoérden kam der Vorschlag auf, die bestehenden
Abflussgraben innerhalb des Murnauer Mooses direkt nordlich der St 2062 zu verfiillen. Dies wiirde
zum einen ein Verbleiben des Torfes vor Ort bedeuten (nur geringe Umlagerungsstrecke) sowie eine
mogliche Entwasserungswirkung des Moores, vor allem im Hinblick auf die geplante MalRnahme,
aufgrund der Graben zu minimieren. Auf Nachfrage beim Wasserwirtschaftsamt Weilheim, ob eine
Verfillung moglich ware, erfolgte die Aussage (per Mail vom 11.02.2019), dass, auch wenn die Ab-
flussgraben hier keine ,Gberortliche” Entwdsserungsfunktion haben, durch das Zuschiitten der tiber
mindestens Jahrzehnte entstandene kleinrdumige Wasserhaushalt in seiner Leistungsfahigkeit beein-
trachtigt werde. Zudem widerspreche es dem wasserwirtschaftlichen Grundsatz, Gewasser grund-
satzlich offen zu halten. Die Verfiillung erfolgt im Grunde auch in einem Uberschwemmungsgebiet,
so dass Retentionsraum verloren geht. Das Verfillen der Graben mit Torf widerspricht auch dem §32
WHG, wonach feste Stoffe nicht in ein Gewadsser eingebracht werden dirfen, um sich lhrer zu entle-
digen. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist das Vorhaben deshalb abzulehnen.

In Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim sowie der Hoheren Naturschutzbehorde ist
daher spatestens zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung ein geeignetes Renaturierungsprojekt in der
Nahe vorzuweisen, das den anfallenden Torf verwenden wird, alternativ ware der Torf fachgerecht
zu entsorgen.
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5.2 Landschaftspflegerisches Gestaltungskonzept

Der Neubau des Radweges entlang der St 2062 im FFH-Gebiet ,Murnauer Moos“ benétigt vor allem
neue Flachen, die vollstdndig versiegelt werden, dagegen kommt die Hochwasserfreilegung der

St 2062 Uberwiegend auf bereits im Bestand versiegelten Flachen zu Liegen. Im Zuge der land-
schaftspflegerischen Begleitplanung ist es deshalb ein vordergriindiges Ziel, diesen neuen Radweg
moglichst vertraglich in die bestehende Landschaft einzubinden, so dass den Durchreisenden (wei-
terhin) ein moglichst positiver Eindruck des Landschaftsbildes vermittelt wird. Diesem Ziel soll durch
die Erstellung eines an die Bedingungen vor Ort angepassten landschaftspflegerischen Gestaltungs-
konzeptes Rechnung getragen werden. Da die neue, hochwasserfrei gelegte Trasse insgesamt knapp
drei Meter hoher wird als im Bestand, wird auch hier mit den zur Verfligung stehenden Moglichkei-
ten versucht, die Eingriffe in das Landschaftsbild zu minimieren.

Grundsatzlich konzentriert sich das landschaftspflegerische Mallnahmenkonzept auf die Beeintrach-
tigungen der Funktionalitdt der geschitzten Lebensstatten der planungsrelevanten Arten sowie auf
die planungsrelevanten Funktionen. In der Regel sind dies MaRnahmen zur Entwicklung von Bioto-
pen/ Lebensraumkomplexen der betroffenen Arten(gruppen). Daneben sind u. a. die Eingriffe in den
Boden, die Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes sowie die Erholungseignung in die Formulie-
rung von Zielen flir das MaBnahmenkonzept einzubeziehen.

Ausgangspunkt der MaRRnahmenkonzeption sind die Beeintrachtigungen der planungsrelevanten
Funktionen und die daraus resultierenden Beeintrdachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sowie die artenschutzrechtlichen Anforderungen als
Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung.

Prinzipiell lassen sich die unterschiedlichen MalRnahmenarten anhand ihrer raumlichen Bindung in
drei Kategorien einteilen:

e raumlich eng gebundene MaBnahmen, die fir die Erfillung der Zielkonzeption von hoher Bedeu-
tung sind und die rdumlich nur an bestimmten Standorten umsetzbar sind: In diese Kategorie fal-
len MalRnahmen, die zwingend an klar definierten Stellen im trassennahen Bereich umzusetzen
sind wie z. B. spezielle PflanzmafRnahmen mit einer besonderen Leitfunktion (zur Sicherstellung
der Funktion von nachgewiesenen Wanderungsbewegungen) oder auch einer besonderen Funk-
tion im Landschaftsbild.

e raumlich bedingt flexible Mallnahmen, die zwar eine rdumlich funktionale Bindung an den Ein-
griffsort haben, aber innerhalb des Bezugsraumes flexibel sind, da sie nicht den o.g. hohen An-
forderungen an den Standort geniigen mussen: In diese Kategorie fallen beispielsweise Mal3-
nahmen, wie die Anpflanzung von Geholzen entlang der Trasse als Lebensraumausgleich fiir di-
verse Freibriter. Die genaue Lage der Neuanpflanzungen ist dabei nicht entscheidend, allerdings
muss der Umfang der Neuanpflanzung mindestens flachengleich zu notwendigen Rodungen sein.
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e raumlich nicht gebundene MaRnahmen, die eine allgemeine Funktion in der Zielkonzeption
Ubernehmen: Hier kann auf einen anderen als den betroffenen Bezugsraum ausgewichen wer-
den, wobei ein funktionaler Bezug auch weiterhin gewahrleistet sein muss. Beispielhaft sind hier
Malnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in den Bodenhaushalt oder auch zum Ausgleich der pro-
jektbedingten Eingriffe in die Habitate der Haselmaus (unter der Voraussetzung, dass durch die
MaRnahme der Erhaltungszustand der lokalen Population gestarkt wird) zu nennen.

Die geplanten GestaltungsmalRnahmen beinhalten in erster Linie die Anpflanzung standort- und ge-
bietsheimischer Geholze in geeigneten Bereichen sowie die Ausbringung von autochthonem Saatgut
in Landschaftsrasenqualitat (extensive Wiesen sowie Magerrasenbereiche).

Multifunktionalitat von Ausgleichsflaichen gemaR § 8 Abs. 4 BayKompV

Gemals § 8 Abs. 4 BayKompV kann eine ,, Ausgleichs- und ErsatzmaRnahme geeignet sein, sowohl
erhebliche Beeintrachtigungen flaichenbezogen und nicht flaichenbezogen bewertbarer Merkmale
und Auspragungen des Schutzguts Arten und Lebensrdume als auch erhebliche Beeintrachtigungen
mehrerer Schutzgiiter zu kompensieren. Erhebliche Beeintrachtigungen mehrerer Schutzgiiter sollen
moglichst durch eine oder mehrere kombinierte Ausgleichs- und ErsatzmaRBnahmen auf einer Flache
kompensiert werden. Darliber hinaus sollen zusammenhdngende Gebiete flr Ausgleichs- und Er-
satzmallnahmen angestrebt werden.”

Ausgleichs- oder Ersatzmalinahmen sollen demnach die Funktionsbeeintrachtigungen mehrerer
Schutzgiter (insbesondere der Schutzgiiter Arten- und Lebensraume, Boden und ggf. auch Land-
schaftsbild) auf einer Flache kompensieren. GemalR § 8 Abs. 4 der BayKompV ist diese ,, Multifunktio-
nalitdt der Kompensationsflachen” ausdrticklich erwiinscht.

Diesem Grundsatz der Multifunktionalitat von Ausgleichsflachen wird im Rahmen der Erstellung des
gegenstandlichen landschaftspflegerischen Begleitplanes soweit als moglich Rechnung getragen.

Demnach sollen mehrere MalRnahmen Mehrfachfunktionen erfiillen, die vor allem den Schutzgiitern
Boden, Tiere und Pflanzen sowie Landschaftsbild und landschaftsbezogene Erholung zugutekommen.
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5.3

MaRBnahmeniibersicht

Die verschiedenen MaRnahmen sind in Unterlage 9.3 (MaBRnahmenblatter) erldutert und in den Un-

terlagen 9.1 und 9.2 in ihrer Lage und jeweiligen Gestaltung dargestellt. Zusammenfassend wurden
fiir das Projekt die folgenden Vermeidungs- (V), Ausgleichs- (A), und GestaltungsmaRnahmen (G)
festgelegt:

Tabelle 7: Zusammenfassung der landschaftspflegerischen MafSnahmen

Nr. Typ  Kurzbeschreibung der MaBnahme Bau-km
1 A | AusgleichsmaRRnahme fir die Eingriffe in die Biotoptypen (ca. FI.-Nr. 295 und 296,
1,59 ha) und das Landschaftsbild (ca. 0,67 ha) Gemeinde Uffing,

Gemarkung

Schoffau, ca. 4,36 ha

2 Acer | Ausgleichsmalinahme fiir Beeintrachtigungen von schilfbri- FI.-Nr. 3487, Ge-
tenden Vogel- und Schneckenarten (Vertigonidae) meinde und Gemar-
Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Schaufelmoos, kung Ohlstadt, nord-
Entwicklung von wechselfeuchten Mulden mit Réhrichtbe- lich der St 2062
standen als Lebensraumausgleich fiir Schilfbriter und Schne-
ckenarten.

3 V | Vermeidungsmalnahme der Kollisionsgefdahrdung fir die FI.-Nrn. 5298 (Ge-
Rohrdommel: Anlage von Wasserléchern meinde und Gemar-
Sudlich der BaumalRnahme werden im Schaufelmoos 10 — 20 kung Murnau am
offene, moglichst frostfreie Wasserflachen (jeweils ca. 25 m? | Staffelsee) und 3489
bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und Uberwin- (Gemeinde und Ge-
terungshabitate abseits der StraRe geschaffen. Damit soll die markung Ohlstadt)
Nahrungssuche der Tiere in straRennahen Wasserflachen,
die z.B. aufgrund von Auftausalzen eisfrei im Winter bleiben,
und somit eine Kollisionsgefahrdung mit dem StraRenverkehr
vermieden werden.

4 V | Vermeidungsmalnahme der Kollisionsgefdahrdung fir die Bau-km 0+130 bis
Rohrdommel: Bepflanzung des neuen Dammes Bau-km 0+500 beid-
Bepflanzung der offenen Wasserflachen entlang des neu seitig entlang der
entstehenden StraBendammes (BoschungsfuR) mit Strauch- StralRe
weiden, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der
St 2062 und damit Unfalle mit dem StrafRenverkehr beim
Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden sind in ca.
3-jahrigen Abstanden auf den Stock zu setzen, um die An-
siedlung und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvégeln zu
vermeiden.

5 V | SchadensbegrenzungsmaBnahme der Anhang Il-Art gem. FI.-Nr. 3487, Ge-

FFH-Richtlinie (Schmale Windelschnecke - Vertigo angustior)
im Rahmen der BaumalRnahme

Schaffung von Habitaten der Schmalen Windelschnecke in
Form von grundwassernahen, wechselfeuchten Mulden au-
Rerhalb der Baufelder durch Gelandemodellierung und au-
Rerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis August).

meinde und Gemar-
kung Ohlstadt oder
FI.-Nrn. 5298 (Ge-
meinde und Gemar-
kung Murnau am
Staffelsee) und 3489
(Gemeinde und Ge-
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markung Ohlstadt)

6 V | VermeidungsmaBnahme fiir Fische innerhalb des Schaufel-
mooses

Um baubedingte Beeintrachtigungen der Fischfauna zu ver-
meiden werden im Zuge der Umweltbaubegleitung unmit-
telbar vor Beginn der BaumaRRnahme die betroffenen Gewas-
serbereiche durch Elektro- und handische Befischung mit
dem Kescher abgefischt. Die abgefischten Tiere werden ge-
wasserabwarts im Norden des Schaufelmooses wieder aus-
gebracht.

Innerhalb der Ge-
wasserbereiche des
Schaufelmooses

7 V | Vermeidungsmalnahme zur Tétung von Individuen diverser
Tierarten durch die Anlage von Wasserlochern

Innerhalb der fir die Anlage von Wasserlochern fir die
Rohrdommel vorgesehenen Bereiche kénnen Vorkommen,
u.a. von Vogeln, Fischen und Amphibien, nicht ausgeschlos-
sen werden. Die Umsetzung muss daher auRerhalb der Lar-
valentwicklung und Brutzeit, also zwischen Oktober und Feb-
ruar, erfolgen, um Tétungen zu verhindern. Unmittelbar vor
Beginn der Umsetzung der MalRnahme werden die betroffe-
nen Gewadsserbereiche durch Elektro- und handische Befi-
schung mit dem Kescher abgefischt. Die gefangenen Tiere
werden gewdsserabwarts im Norden des Schaufelmooses
wieder ausgebracht.

Fl.-Nrn. 5298 (Ge-
meinde und Gemar-
kung Murnau am
Staffelsee) und 3489
(Gemeinde und Ge-
markung Ohlstadt)

8 V | Vermeidungsmalinahme zur Kollisionsgefdhrdung von Fle-
dermadusen

Durch die Hoherlegung der St 2062 im Schaufelmoos um ca.
2,75 mist von einer erhohten Kollisionsgefahrdung durch
strallenquerende, tieffliegende Fledermausarten auszuge-
hen. Der neu errichtete Stralendamm wird mit insgesamt 20
Durchlassen (lichte Hohe von 1,60 m, lichte Weite von 1,98
m) versehen, die eine Unterquerung tieffliegender Arten
ermoglichen.

Bau-km 0+160 bis
Bau-km 0+470

9 V | Vermeidungsmalnahme zur Totung der Haselmaus

Zur Vermeidung der Totung von Haselmausen wahrend der

Baufeldfreimachung ist eine Beschrdankung der Fall- und Ro-

dungsarbeiten (zeitlich und raumlich) notwendig. Um eine

Totung oder Schadigung von einzelnen Haselmausindividuen

ausschlieBen zu kdnnen, werden die notwendigen Fall- und

Rodungsarbeiten zwischen dem 01. Oktober und dem 31.

Oktober wie folgt durchgefihrt:

1) Schonende Entnahme (inklusive Abtransport) des Un-
terwuchses (Straucher, kleine Biume) mit Handgeraten,
um den Lebensraum fir Haselmause unattraktiv zu ge-
stalten.

2) Schonendes Féllen der Bdume, d. h. die Fallarbeiten
mussen von der Stral’e mit Hilfe eines Fallkranes erfol-
gen, um unndtige Zerstérungen angrenzender Bestande

im Bereich der
Waldbestdnde zwi-
schen Bau-km 0+520
bis 0+720
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zu vermeiden.

3) Die geféllten Baume sind nach Moglichkeit schonend
abzulegen und ca. 2 Tage vor Ort zu belassen, um den
Tieren das Abwandern zu ermoglichen.

4) Eine Woche nach Abtransport der Gehélze kann mit der
Rodung der Wurzelstocke begonnen werden. Da auf
Grund der kompletten Gehdlzentnahme davon auszu-
gehen ist, dass die Flache als Lebensraum der Hasel-
maus und somit auch fiir eine Uberwinterung ungeeig-
net ist, kann die Rodung wahrend des Winters bis
30.04. des kommenden Jahres ausgefiihrt werden. Soll-
te die Rodung erst ab Mai erfolgen, ist das Baufeld re-
gelmaRig zu mulchen. Damit werden aufkommende
Geholze, Stockausschlage und sonstige Vegetation be-
seitigt und somit eine Wiederbesiedelung durch die Ha-
selmaus innerhalb der zu rodenden Flachen verhindert.

5) Esdirfen keine Geholze auf den freigestellten Flachen
gelagert werden. Dementsprechend ist es erforderlich,
alle gefallten, gerodeten sowie zurlickgeschnittenen
Geholze (bis zum 31.10.), unter den oben erwahnten
Vorgaben, abzutransportieren.

10 | Arcs | AusgleichsmaRBnahme fiir Lebensraumverluste der Hasel- im Bereich der
maus Waldbestdande zwi-
Um den Lebensraumverlust der Haselmaus zu kompensieren | schen Bau-km 0+520
ist der Aufbau eines gestuften Waldmantels auf den kiinfti- bis 0+720
gen Boschungsflachen im Wald beidseitig entlang der St
2062 artenreich mit Strauchern und Baumen 2. Ordnung zu
pflanzen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend beeren-
tragende Arten (z. B. Schlehe, Holunder, Hagebutte sowie
Himbeere und Brombeere oder Haselnuss) gepflanzt werden,
um das Nahrungsangebot sowohl flir die Haselmaus als auch
flr diverse Vogel- und Fledermausarten zu verbessern. Die
Artenauswahl ist in Abstimmung mit der zustandigen Forst-
behorde festzulegen.

11 | Acer | AusgleichsmaRnahme fir Lebensraumverlust der Haselmaus im Bereich der
Insgesamt geht ca. 0,12 ha Lebensraum der Haselmaus durch Waldbestdande zwi-
das Vorhaben verloren. Als vorgezogene Ausgleichsmaf3- schen Bau-km 0+520
nahme fur den Verlust von Quartieren durch Rodung und zur bis 0+720 beidseitig
weiteren Stlitzung des Bestandes werden 3 fiir Haselmduse der St 2062
geeignete Hohlenkasten in den benachbarten Baumen auf-
gehangt. Die Aufhdangungsorte sind in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehorde beziehungsweise der Umwelt-
baubegleitung auszuwahlen. Sie sind regelmalig zu kontrol-
lieren und Instand zu halten.

12 V | VermeidungsmalBnahme zur Beeintrachtigung von Vogeln entlang des gesam-

und Fledermausen
Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Ro-
dungsarbeiten: die GehdlzschnittmaRfnahmen sind auRerhalb

ten Trassenverlaufes
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der Brutzeit der heimischen Vogelarten (zwischen Anfang
Oktober und Ende Februar) durchzufiihren. Die weiteren
BaumalRnahmen sind vor der Vogelbrutzeit (August bis ein-
schlieBlich Februar) zu beginnen und innerhalb der Vogel-
brutzeit (Marz bis Juli) kontinuierlich fortzufiihren. Hohlen-
baume sind im Oktober zu Fillen. In der Vegetationsperiode
vor der Fallung sind die Hohlen auf Besatz zu prifen und
gegebenenfalls entsprechende AusgleichsmaBnahmen in
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde durchzu-
fihren.

13

Vermeidung von nachtlicher Arbeit

Waihrend der Aktivitatszeit der Fledermause und der Hasel-
maus (Ende Marz bis Ende Oktober, abhangig von der jahrli-
chen Witterung) diirfen die baulichen MalRnahmen nur un-
tertags durchgefiihrt werden, auf eine nachtliche Beleuch-
tung ist zu verzichten. AuBerhalb der Aktivitatszeit der Fle-
dermaduse sind aus artenschutzrechtlicher Sicht auch bei
Dunkelheit BaumaRnahmen zulassig.

entlang des gesam-
ten Trassenverlaufes

14

VermeidungsmaRnahme zur Beeintrachtigung von sensiblen
Vegetationsbestdanden

Schutz aller an den BdschungsfulR angrenzenden Bestands-
gehodlze im gesamten Plangebiet wahrend der Bauzeit sowie
Schutz der sensiblen Moorbereiche durch optische Abgren-
zung des Baufeldes

entlang des gesam-
ten Trassenverlaufes

15

GestaltungsmalRnahme zur Einbindung der Trasse in die
Landschaft

Entwicklung von Landschaftsrasen tiberall dort, wo aus platz-
oder gestaltungstechnischen Griinden keine Gehdlzpflanzun-
gen vorgesehen sind

entlang des gesam-
ten Trassenverlaufes

16

VermeidungsmaRnahme zur Beeintrdchtigung von Boden
Sicherstellung des fachgerechten Umgangs mit dem Schutz-
gut Boden im Rahmen einer bodenkundlichen Baubegleitung
im unmittelbaren Vorfeld der BaumaRnahme: Aufstellung
eines Bodenschutzkonzeptes und Durchfiihrung eines Bo-
denmanagements (vor Baubeginn, vorbereitend fiir die Bau-
ausfihrung) unter Einbeziehung der Eigentlimer und Nut-
zungsberechtigten (Massenbilanz, Darstellung der geplanten
Bereiche fir den Abtrag, Auftrag und die fachgerechte Zwi-
schenlagerung von Béden etc.)

Minimierung des Arbeitsstreifens sowohl im Murnauer Moos
wie auch im 6stlich angrenzenden Waldbereich auf 1 m zur
Schonung der 6kologisch wertvollen und sensiblen Vegetati-
onsbestdnde

entlang des gesam-
ten Trassenverlaufes
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6 Gesamtbeurteilung des Eingriffs

Hinsichtlich der Gesamtbeurteilung von Eingriff und Ausgleich wird zundchst auf Unterlage 9.4.
»Tabellarische Gegenliberstellung von Eingriff und Kompensation” verwiesen. Erganzend erfolgen in
den nachfolgenden Unterkapiteln zusatzliche Erlduterungen zu einzelnen Themengebieten.

6.1 Ergebnisse der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP)

In der saP (vgl. Unterlage 19.1.3) werden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande nach § 44
Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezliglich der gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten (alle europai-
schen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der , Verantwortungsarten” nach § 54
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchg, die durch das Vorhaben erfillt werden kdnnen, ermittelt und dargestellt.
(Hinweis zu den ,,Verantwortungsarten”: Diese Regelung wird erst mit Erlass einer neuen Bundesar-
tenschutzverordnung durch das Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung bestimmt werden
missen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt). Zudem werden bei Bedarf die
naturschutzfachlichen Voraussetzungen fiir eine Ausnahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7
BNatschG geprift.

6.1.1 Datengrundlagen

Folgende Datengrundlagen wurden zur Beurteilung der Tatbestande herangezogen:

e Artenschutzkartierung Bayern (TK-Blatt 8033, Stand 01.06.2015, BAYLFU 2015)

e Arten- und Biotopschutzprogramm Landkreis Garmisch-Partenkirchen (ABSP, BAYLFU 2007)

e Brutvogel in Bayern (RODL et al. 2012)

e Fledermause in Bayern (MESCHEDE & RUDOLPH 2004 & 2010)

e Daten der Vogelrasterkartierung von Frau Ingrid Geiersberger

e Erginzende Ubersichtsbegehungen unterschiedlicher Artengruppen im Jahr 2015 (Libellen, Ha-
selmaus, Vogel, Mollusken, LARS CONSULT 2016)

e Arbeitshilfe Vogel im StralRenverkehr (BMVI 2010)

e Methodenstandards zur Erfassung der Brutvogel Deutschlands (SUDBECK et al. 2005)
e Pflege- und Entwicklungsplan Murnauer Moos (WAGNER et al. 2000)

e Brutvogel-Daten ausgewahlter Wiesen- und Schilfbriiter (WEIR 2016)

e Auskiinfte zu faunistischen Daten der Unteren Naturschutzbehorde Garmisch-Partenkirchen so-
wie des ehrenamtlichen Ornithologe Strobl aus Murnau
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Neben diesen in der saP genannten ausgewerteten Datengrundlagen fanden dariiber hinaus im Jahr
2015 Erhebungen zu verschiedenen Artengruppen statt. So wurden zwischen April und Oktober 2015
Erfassungen zu den Tiergruppen bzw. Arten Haselmaus, Vogel, Amphibien, Libellen und Tagfalter
durchgefiihrt. Im Oktober/November 2018 erfolgten dartiber hinaus Untersuchungen zum Vorkom-
men von Windelschnecken (Mollusken - Vertigonidae).

6.1.2 Wirkungen des Vorhabens
baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

e Lirm- und stoffliche Immissionen, Erschiitterungen, Licht, optische Stoérungen: Baubedingt
kommt es durch den zusatzlichen Fahrzeug- und Maschineneinsatz zu Lairmemissionen, Erschiit-
terungen, Staubimmissionen sowie zum AusstoS von Abgasen (Geriiche) und Schadstoffen. Im
Falle nachtlicher Bautatigkeiten kdme es zu Lichtemissionen. Die Bautatigkeit fihrt zudem zu op-
tischen Storreizen im Umfeld des Baufeldes, aufgrund menschlicher Aktivitaten, Fahrzeugverkehr
und Baumaschineneinsatz im flr ahnliche Baustellen typischen Umfang.

anlagebedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

e Flacheninanspruchnahme: Die Hochwasserfreilegung der Fahrbahn mit Neuanlage des Radwe-
ges flihrt zum dauerhaften Verlust von wechselfeuchten Zonen mit Schilfréhrichten und Feucht-
vegetation in einem Teilbereich der Loisachmoore.

e Barrierewirkungen / Zerschneidung: Die Staatsstrale 2062 stellt bereits im Bestand eine Barrie-
re dar. Durch die Hochwasserfreilegung wird die bestehende Fahrbahn mittels eines Dammes um
ca. 2,75 m erhoht. Fir den parallel verlaufenden Radweg kommt es zusatzlich zu einer Verbreite-
rung des Stralenbauwerkes.

betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse:

e Liarm- und stoffliche Immissionen, Erschiitterungen, Licht, optische Storungen: Es kommt durch
den Strallenverkehr zu Larmemissionen, Erschiitterungen, Staubimmissionen sowie zum AusstoR
von Abgasen (Gerliche) und Schadstoffen sowie optischen Storreizen durch die Bewegungen und
Lichtemissionen des Fahrzeugverkehrs. Es ist zwar von einer erheblichen Vorbelastung durch die
bestehende Stralle auszugehen, durch die Hoherlegung und Verbreiterung ergibt sich jedoch ei-
ne zusatzliche Belastung. Durch den Bau des Radweges ist zudem von einer Erhéhung der Anzahl
der Radfahrer und ggf. auch FulRganger auszugehen. Auch wenn die StraRe bereits besteht und
von ihr Stoérungen ausgehen, kann sich das Stérungspotenzial durch den zunehmenden Radver-
kehr bzw. die steigenden FuRgangerzahlen vergrofRern und sich negativ auf bestimmte Arten
auswirken (GARNIEL & MIERWALD, 2010).
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6.1.3 VermeidungsmalBnahmen

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgefiihrt, um Gefahrdungen der nach den hier
einschlagigen Regelungen geschitzten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die
Ermittlung der Verbotstatbestdande gem. § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Ber{icksich-
tigung folgender Vorkehrungen:

V 1 - VermeidungsmaRBnahme der Kollisionsgefahrdung fiir die Rohrdommel: Anlage von Wasserl6-
chern: Stdlich der BaumaRnahme werden im Schaufelmoos 10 — 20 offene, moglichst frostfreie Was-
serflichen (jeweils ca. 25 m? bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und Uberwinterungsha-
bitate abseits der Stralle geschaffen. Damit soll die Nahrungssuche der Tiere in straBennahen Was-
serflachen, die z.B. aufgrund von Auftausalzen eisfrei im Winter bleiben, und somit eine Kollisionsge-
fahrdung mit dem StralRenverkehr vermieden werden.

V 2 - VermeidungsmafRnahme der Kollisionsgefdahrdung fiir die Rohrdommel: Bepflanzung des neu-
en Dammes: Bepflanzung der offenen Wasserflachen entlang des neu entstehenden Stralendammes
(BoschungsfulR) mit Strauchweiden, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062 und
damit Kollisionen mit dem StraBenverkehr beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden
sind in ca. 3-jahrigen Abstdanden auf den Stock zu setzen, um die Ansiedlung und damit Kollisionsge-
fahrdung von Kleinvégeln zu vermeiden.

V 3 - VermeidungsmafRRnahme zur Tétung von Individuen diverser Tierarten durch die Anlage von
Wasserléchern: Innerhalb der fiir die Anlage von Wasserlochern fir die Rohrdommel vorgesehenen
Bereiche kénnen Vorkommen, u.a. von Vogeln, Fischen und Amphibien, nicht ausgeschlossen wer-
den. Die Anlage der Wasserlocher muss daher aullerhalb der Larvalentwicklung und Brutzeit, also
zwischen Oktober und Februar, erfolgen, um Tétungen zu verhindern. Unmittelbar vor Beginn der
Umsetzung werden die betroffenen Gewasserbereiche durch Elektro- und handische Befischung mit
dem Kescher abgefischt. Die gefangenen Tiere werden gewdsserabwarts im Norden des Schaufel-
mooses wieder ausgebracht.

V 4 - VermeidungsmaRnahme zur Kollisionsgefahrdung von Fledermdusen: Durch die Hoherlegung
der St 2062 im Schaufelmoos um ca. 2,75 m ist von einer erhohten Kollisionsgefahrdung durch stra-
Renquerende, tieffliegende Fledermausarten auszugehen. Der neu errichtete StraRendamm wird mit
insgesamt 20 Durchlassen (lichte Hohe von 1,60 m, lichte Weite von 1,98 m) versehen, die eine Un-
terquerung der Trasse fir tieffliegender Fledermausarten ermoglichen.

V 5 - VermeidungsmaBnahme zur Tétung der Haselmaus: Zur Vermeidung der Tétung von Hasel-
mausen wahrend der Baufeldfreimachung ist eine Beschrankung der Fall- und Rodungsarbeiten (zeit-
lich und rdumlich) notwendig. Um eine Tétung oder Schadigung von einzelnen Haselmausindividuen
ausschlieBen zu konnen, werden die notwendigen Fall- und Rodungsarbeiten zwischen dem 01. Ok-
tober und dem 31. Oktober wie folgt durchgefiihrt:

e Schonende Entnahme (inklusive Abtransport) des Unterwuchses (Straucher, kleine Baume)
mit Handgeraten, um den Lebensraum flir Haselmause unattraktiv zu gestalten.
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e Schonendes Féllen der Bdume, d. h. die Fallarbeiten missen von der Stral3e mit Hilfe eines
Fallkranes erfolgen, um unnétige Zerstorungen angrenzender Bestande zu vermeiden.

e Die gefallten Baume sind nach Moglichkeit schonend abzulegen und ca. 2 Tage vor Ort zu be-
lassen, um den Tieren das Abwandern zu ermdglichen.

e Eine Woche nach Abtransport der Geholze kann mit der Rodung der Wurzelstécke begonnen
werden. Da auf Grund der kompletten Gehdlzentnahme davon auszugehen ist, dass die Fla-
che als Lebensraum der Haselmaus und somit auch fiir eine Uberwinterung ungeeignet ist,
kann die Rodung wahrend des Winters bis 30.04. des kommenden Jahres ausgefiihrt werden.
Sollte die Rodung erst ab Mai erfolgen, ist das Baufeld regelmafRig zu mulchen. Damit werden
aufkommende Geholze, Stockausschldge und sonstige Vegetation beseitigt und somit eine
Wiederbesiedelung durch die Haselmaus innerhalb der zu rodenden Flachen verhindert.

e Esdirfen keine Gehdlze auf den freigestellten Flachen gelagert werden. Dementsprechend
ist es erforderlich, alle gefallten, gerodeten sowie zuriickgeschnittenen Gehdlze (bis zum
31.10.), unter den oben erwdhnten Vorgaben, abzutransportieren.

V 6 - Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten: Die Geholzschnittmali-
nahmen sind aulRerhalb der Brutzeit der heimischen Vogelarten (zwischen Anfang Oktober und Ende
Februar) durchzufiihren. Die weiteren BaumalRnahmen sind vor der Vogelbrutzeit (August bis ein-
schlieRRlich Februar) zu beginnen und innerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis Juli) kontinuierlich fortzu-
flihren. Hohlenbdume sind im Oktober zu Fallen. In der Vegetationsperiode vor der Fallung sind die
Hohlen auf Besatz zu priifen und gegebenenfalls entsprechende Ausgleichsmalinahmen in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehdrde durchzufiihren.

V 7 - Vermeidung von nachtlicher Arbeit: Wahrend der Aktivitdtszeit der Fledermduse und Hasel-
maus (Ende Marz bis Ende Oktober, abhangig von der jahrlichen Witterung) diirfen die baulichen
MaRnahmen nur untertags durchgefiihrt werden, auf eine nachtliche Beleuchtung ist zu verzichten.
AuBerhalb der Aktivitatszeit der Fledermause sind aus artenschutzrechtlicher Sicht auch bei Dunkel-
heit BaumalRnahmen zulassig.

6.1.4 MaRnahmen zur Sicherung kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat
(CEF-MaRRnahmen)

Folgende MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-
Malnahmen) werden durchgefiihrt, um Gefdhrdungen lokaler Populationen zu vermeiden. Die CEF-
MaRnahmen missen ihre Funktion bereits bei Baubeginn erfiillen, d.h. diese sind vor Baubeginn
durchzufiihren. Die Ermittlung der Verbotstatbestdande erfolgt unter Beriicksichtigung dieser Vorkeh-
rungen:
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CEF 1 - AusgleichsmaRBnahme fiir Beeintrachtigungen von schilfbriitenden Vogel- und Schneckenar-
ten (Vertigonidae): Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Schaufelmoos, Entwicklung von
wechselfeuchten Mulden mit Réhrichtbestdnden als Lebensraumausgleich fur Schilfbriter und
Schneckenarten.

CEF 2 - AusgleichsmaRRnahme fiir Lebensraumverlust der Haselmaus: Insgesamt geht ca. 0,12 ha
Lebensraum der Haselmaus durch das Vorhaben verloren. Als vorgezogene AusgleichsmaRnahme fir
den Verlust von Quartieren durch Rodung und zur weiteren Stiitzung des Bestandes werden 3 fir
Haselmause geeignete Hohlenkdsten in den benachbarten Baumen aufgehangt. Die Aufhangungsorte
sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde beziehungsweise der Umweltbaubeglei-
tung auszuwahlen. Sie sind regelmaRig zu kontrollieren und Instand zu halten.

6.1.5 MalRnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FSC-MaRnahmen)

FCS1 - AusgleichsmaBnahme fiir Lebensraumverluste der Haselmaus: Um den Lebensraumverlust
der Haselmaus zu kompensieren ist der Aufbau eines gestuften Waldmantels auf den kiinftigen Bo-
schungsflachen im Wald beidseitig entlang der St 2062 artenreich mit Strauchern und Baumen 2.
Ordnung zu pflanzen. Es ist darauf zu achten, dass ausreichend beerentragende Arten (z. B. Schlehe,
Holunder, Hagebutte sowie Himbeere und Brombeere oder Haselnuss) gepflanzt werden, um das
Nahrungsangebot sowohl fiir die Haselmaus als auch fiir diverse Vogel- und Fledermausarten zu ver-
bessern. Die Artenauswahl ist in Abstimmung mit der zustdndigen Forstbehorde festzulegen

Samtliche im Rahmen der saP festgelegten Vermeidungs- und MinimierungsmaRnahmen sowie die
MaRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kologischen Funktionalitat (CEF-MaRnahmen) und
zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-MaRnahmen) sind in den gegenstédndlichen landschafts-
pflegerischen Begleitplan lbernommen.

6.1.6 Gutachterliches Fazit der saP
Die spezielle artenschutzrechtliche Priifung kommt zu folgendem gutachterlichen Fazit:

,Fur die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) als Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie wird das
Totungs- und Verletzungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. Abs. 5 Satz 1 u. 5 BNatSchG trotz der
vorgesehenen VermeidungsmaBnahme erfiillt. Daher ist eine ausnahmsweise Zulassung des Vorha-
bens nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Die naturschutzfachlichen Ausnahmevoraussetzungen
sind erfillt. Die Umsetzung aller entsprechenden MaRnahmen ist hierfiir unerlasslich.

Fiir keine andere Tier- oder Pflanzenart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie flir keine europai-
sche Vogelart gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie werden, bei Einhaltung der vorgesehenen Ver-
meidungsmalRnahmen und vorgezogenen AusgleichsmaRnahmen, die Verbotstatbestande des § 44
Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfullt.”
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6.2 Beriicksichtigung des allgemeinen Artenschutzes

Nach §39 BNatSchG stehen alle wild lebenden Tier- und Pflanzenarten in Deutschland unter Schutz.
Fir einige Arten konkretisiert die Artenschutzverordnung (Stand 16.02.2005 zuletzt gedandert durch
Art.10G vom 21.01.2013) den Schutzstatus noch weiter und definiert besonders und streng geschiitz-
te Arten. Somit sind neben den europarechtlich geschitzten Arten, die in der saP betrachtet werden,
auch alle weiteren wild lebenden Tier- und Pflanzenarten im Hinblick auf den Eingriff zu beurteilen.

Durch die Hochwasserfreilegung inkl. Radwegebau werden parallel zur bestehenden Staatstrale
2062 in einem Streifen von ca. 660 m Lange mit einer durchschnittlichen Breite von 12 m beiderseits
der bestehenden St 2062 Schilfbereiche und Gehélze entfernt sowie Flachen versiegelt. Auf Grund
der Kleinraumigkeit sowie der geringen Intensitat des Eingriffes ist grundséatzlich davon auszugehen,
dass es, in Kombination mit den umfangreichen Ausgleichs-, Vermeidungs- und MinimierungsmafRi-
nahmen, zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen fir die dortige Flora und Fauna kommt.

Entsprechend des faunistischen Gutachtens (Unterlage 19.2) wurden neben den in der saP (Unterla-
ge 19.1.3) und der Natura 2000 - Vertraglichkeitsstudie (Unterlage 19.3) behandelten Arten folgende
Ergebnisse erzielt bzw. gutachterliche Aussagen getroffen:

e Vogel: Es wurden 28 sog. ,Allerweltsarten” festgestellt, deren Erhaltungszustand innerhalb der
biogeographischen Region als glinstig einzuschatzen ist und fiir die negative Auswirkungen auf
den Erhaltungszustand der lokalen Populationen durch das Vorhaben nicht zu erwarten ist.

e Libellen: Es konnten innerhalb des Untersuchungsgebietes drei Libellenarten nachgewiesen wer-
den. Neben der Gefleckten Smaragdlibelle, die in der Roten Liste (Deutschland/ Bayern) als stark
gefdahrdet bzw. gefahrdet aufgefiihrt ist, sind die beiden anderen Arten ungefdhrdet. Die Gefleck-
te Smaragdlibelle besiedelt Verlandungsriede und Schilfrohrichte mit offenen Wasserstellen und
ist somit eine typische Libellenart des Untersuchungsgebietes. Innerhalb des Untersuchungsge-
biets kommt sie im nordlichen Teil parallel zur Loisach und des Miihlbaches vor. Die Art wurde
auch stdwestlich aulRerhalb des Untersuchungsgebiets nachgewiesen. Darliber hinaus wurden
im weiteren Umfeld weitere sechs Arten festgestellt. Da innerhalb des Baufeldes keine Libellen-
nachweise vorliegen und diese innerhalb des geschlossenen Schilfrohrichts auch nicht zu erwar-
ten sind und dariber hinaus durch das Vorhaben die hydrologische Situation des Umfeldes nicht
verandert wird, ist von keinen Beeintrachtigungen fir die Libellenfauna auszugehen.

e Schnecken: An insgesamt 16 Stellen wurden Bodenproben genommen und auf Vorkommen von
Windelschnecken (Vertigonidae) untersucht. Dabei wurden die Sumpf-Windelschnecke (V. anti-
vertigo), die Schmale Windelschnecke (V. angustior), die Gestreifte Windelschnecke (V. substria-
ta) und die Gemeine Windelschnecke (V. pygmaea) nachgewiesen. Die Anhang IV — Art der FFH-
Richtlinie Zierliche Tellerschnecke (Anisus vorticulus) wurde im Rahmen der Untersuchung nicht
nachgewiesen.
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Beriicksichtigung des allgemeinen Artenschutzes

Die Arten Sumpf-Windelschnecke, Schmale Windelschnecke und Gestreifte Windelschnecke von
dem Eingriff durch direkte Uberbauung betroffen. Auf Grund des im Verhiltnis zum gesamten
Moorkomplex der Loisachmoore, des Murnauer Moos und der Moore westlich des Staffelsees
(WAGNER et al. 2000) ausgesprochen kleinflachigen Eingriffs von weniger als 1 % der Flache und
dariber hinaus des guten Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der beiden Arten
Schmale Windelschnecke und Gestreifte Windelschnecke (siehe oben: , verbreitete und haufige
Arten”) ist von keiner erheblichen Beeintrachtigung der beiden Arten auszugehen. Da die Ge-
streifte Windelschnecke feuchte Walder bzw. Sumpfwalder besiedelt und in der vorliegenden Er-
fassung nur in zwei Proben in sehr geringer Individuenzahl auRerhalb von Waldern festgestellt
wurde, ist von angeschwemmten, nicht bodenstandigen Individuen auszugehen. Daher sind Be-
eintrachtigungen durch das Vorhaben fir die Art nicht zu erwarten. Da sich auBerhalb der Bau-
felder durch das Vorhaben die hydrologische Situation des Umfeldes nicht verdandert, ist dariiber
hinaus von keinen Beeintrachtigungen der Schneckenfauna auszugehen.

e Reptilien: Es erfolgte keine gezielte Reptilienerfassung. Geeignete Habitate planungsrelevanter
Arten sind im Umfeld des Bauvorhabens nicht vorhanden.

Am Waldrand zum Murnauer Moos wurde auf der Stidseite der St 2062 ein Exemplar der
Waldeidechse (Zootoca vivipara) festgestellt. Die Art gilt als nicht gefdhrdet und ist nicht saP-
relevant. Es ist davon auszugehen, dass die Art Gber den unmittelbaren Bereich des Fundortes
hinaus ein deutlich gréBeres Umfeld (6stliche Waldrdnder in der Kontaktzone zum Murnauer
Moos) besiedelt und daher von der BaumaRnahme keine wesentlichen Beeintrachtigungen fir
die lokale Population ausgehen.

In den Daten der Artenschutzkartierung (BAYLFU 2015) liegen darliber hinaus Nachweise fiir Rin-
gelnatter, Grasfrosch und Erdkréte vor. Alle stammen aus den Kleingewdssern unmittelbar west-
lich von Schwaiganger und befinden sich in iber 1,3 km Entfernung zum 6stlichen Ausbauende
der StaatsstraRBe und damit auch zum geplanten Eingriff. Im Zuge der eigenen Erfassungen konn-
ten im ndheren Umfeld des Vorhabens keine Hinweise auf Vorkommen der oben genannten Ar-
ten innerhalb des Eingriffsbereiches gefunden werden. Negative Beeintrachtigungen durch das
Vorhaben kdnnen daher ausgeschlossen werden.

Fur die Kreuzotter, eine in Bayern stark gefahrdetet Art, liegen fiir den Quadranten 8331/1;
8331/2 sowie 8331/3 aus dem Zeitraum 1996 bis 2015 Nachweise vor (BayLfU 2016). Auf Grund
der fehlenden Nachweise von Beutetieren (insbesondere junge Amphibien/Reptilien) sowie Be-
eintrachtigungen durch die bestehende StaatsstraRe ist nicht davon auszugehen, dass durch das
Vorhaben essentielle Habitate der Art verloren gehen.

e Fische: Es erfolgte keine Fischerfassung. Die Auswertung der ASK sowie des Pflege- und Entwick-
lungsplans Murnauer Moos (Wagner et al. 2000) ergab fiir die Loisach und ihre Nebengewasser
die Arten Asche (Thymallus thymallus), Bachforelle (Salmo trutta), Elritze (Phoxinus phoxinus),
Groppe (Cottus gobio), Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) und Rutte (Lota lota). Im Stan-
darddatenbogen des FFH-Gebietes 8332-301 Murnauer Moos ist die Groppe (Cottus gobio) als
Anhang Il — Art genannt. Da das Untersuchungsgebiet Teil des Uberschwemmungsgebietes der
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Beriicksichtigung des allgemeinen Artenschutzes

Loisach ist, kann ein zumindest zeitweises Vorkommen der oben genannten Arten innerhalb der
Gewadsserarme des Schilfgiirtels nicht ausgeschlossen werden.

Da sich aulRerhalb der Baufelder durch das Vorhaben die hydrologische Situation des Umfeldes
nicht verandert, ist von keinen Beeintrachtigungen der Fischfauna auRerhalb des unmittelbaren
Eingriffsbereiches auszugehen. Um baubedingte Beeintrachtigungen der Fischfauna zu vermei-
den, sollten daher unmittelbar vor Beginn der BaumafRnahme die betroffenen Gewasserbereiche
durch Elektro- und handische Befischung mit dem Kescher abgefischt und die abgefischten Tiere
gewdsserabwarts im Norden des Schaufelmooses wieder ausgebracht werden. Innerhalb der fir
die Anlage von Wasserlochern fiir die Rohrdommel vorgesehenen Bereiche kann ein Vorkommen
von Fischen nicht ausgeschlossen werden. Daher sollten im Zuge der Umweltbaubegleitung auch
unmittelbar vor Beginn der Umsetzung die betroffenen Gewasserbereiche durch Elektro- und
handische Befischung mit dem Kescher abgefischt und die abgefischten Tiere gewéasserabwarts
im Norden des Schaufelmooses wieder ausgebracht werden.

e Wildtierkorridore: Des Weiteren liegt das Untersuchungsgebiet in Rotwildgebieten und -

lebensraumen, in potentiellen Luchsgebieten und -lebensraumen sowie im Bereich eines model-
lierten Rotwild- und Luchswanderkorridors (vgl. Abbildung 29, BAYLFU 2008). Aufgrund der Tatsa-
che, dass lediglich ein Radweg gebaut und die Stral3e in ihrer Art und Weise nicht verandert wird
(auch keine nennenswerte Verkehrszunahme), werden durch die Planung keine Beeintrachtigun-
gen auf ,grolRe Saugetierarten” erwartet.
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Abbildung 29: modellierte Rotwild- und Luchskorridore (LfU 2008, unmafstdblich)

www.lars-consult.de Seite 102 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger LAR

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung

Betroffenheit von Schutzgebieten und -objekten

e Weitere Sekundardaten: Alle ASK-Nachweise liegen auBerhalb des unmittelbaren Eingriffsberei-

ches, sodass durch das Vorhaben von keiner erheblichen Betroffenheit der nachgewiesenen Ar-
ten ausgegangen werden muss. Es gehen den Arten keine bedeutsamen Habitatstrukturen verlo-
ren. Insbesondere die Nachweise von Insekten wie Tagfalten und Heuschrecken liegen in einer
ausreichend groRen Entfernung, sodass negative Beeintrachtigungen ausgeschlossen werden
kénnen, zumal bei den eigenen Kartierungen keine bedeutenden Vorkommen im Bereich der
StralRe festgestellt werden konnten.

Im ABSP des Landkreises Garmisch-Partenkirchens liegen Hinweise zu Artvorkommen im Bereich
der Autobahnbriicke Schwaiganger vor. Es handelt sich hierbei um das Brutvorkommen, der als
landkreisbedeutsam eingestuften Dohle im Bereich der Autobahnbriicke Schwaiganger, wobei
keine genaueren Angaben zur GréRe des Brutvorkommens gemacht werden (BAYLFU 2007). Wie
bereits oben erwdhnt (siehe Vogel) ist der Brutplatz durch das Vorhaben nicht betroffen.

Weitere nach Artenschutzverordnung besonders und oder streng geschiitzte Arten wurden im Ein-
griffsbereich nicht festgestellt bzw. es liegen keine Hinweise zu deren Vorkommen vor.

Damit stehen bei Berlicksichtigung der im Kapitel 5.3 genannten MalBnahmen keine Griinde des all-
gemeinen Artenschutzes der Planung gegentber.

6.3 Betroffenheit von Schutzgebieten und -objekten

6.3.1 Natura 2000-Gebiete

Auf Grundlage der FFH-Richtlinie wird fir Plane und Projekte eine Prifung auf deren Vertraglichkeit
mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten europarechtlich gefordert. Im Zuge der Erstel-
lung der notwendigen Planunterlagen zum gegenstandlichen Projekt wurde die Vertraglichkeit des
Projektes mit den angrenzenden Natura 2000-Gebieten Gberprift (Unterlage 19.3).

6.3.1.1 FFH-Gebiet 8332-301 Murnauer Moos

Von den im Umfeld des Bauabschnittes vorhandenen Lebensraumtypen (LRT) des Anhangs | der FFH-
Richtlinie grenzen die LRT 9130 Waldmeister-Buchenwald und 91EO Erlen-Eschen-Auwalder an die
geplante Baumalinahme an.

Der sidlich der St 2062 vorgelagerte Geh- und Radwegeneubau und die daraus resultierenden Bo-
schungsanpassungen, machen eine kleinflachige Rodung des LRT 9130 zwingend erforderlich. Es er-
folgt eine dauerhafte Versiegelung und Uberbauung in einer FlichengréRe von 929 m2. Fiir die Bau-
felder werden temporar 91 m? des LRT 9130 in Anspruch genommen (vgl. Unterlage 19.3.1 und
19.3.2). Insgesamt werden also 1.020 m? des LRT 9130 durch das Bauvorhaben beeintrichtigt. Auf
den 91 m? temporar genutzter Rodungsflache kann sich mittel- bis langfristig wieder ein LRT 9130
entwickeln. Zur Kompensation werden in diesem Bereich Nachpflanzungen mit standortgerechten
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Geholzen vorgenommen. Am freigestellten Waldrand werden zur Entwicklung eines gestuften
Waldmantels standortgerechte heimische Straucher gepflanzt.

Laut Standarddatenbogen nimmt der LRT 9130 innerhalb des ca. 4.275 ha grofRen FFH-Gebietes eine
FlachengrofRe von ca. 30 ha ein. Von diesen 30 ha werden durch das Bauvorhaben insgesamt

1.020 m? beeintrachtigt (davon 929 m? dauerhaft). Damit betrédgt der relative Flachenverlust 0,34 %
(davon 0,30 % dauerhafter Verlust). Der quantitativ-relative Flachenverlust bleibt demnach deutlich
unterhalb des ,,1%-Kriteriums”. Die nach der Fachkonvention des BfN (siehe LAMBRECHT, H.
&TRAUTNER, J., 2007) festgelegten ,Orientierungswerte bei direktem Flachenentzug in Lebensraumty

pen nach Anhang | der FFH-RL als Teil des Fachkonventionsvorschlags zur Beurteilung der Erheblich-
keit von Beeintrachtigungen” ergibt sich eine Bagatellgrenze von 1.250 m?, die nicht Giberschritten
werden darf. Somit bleibt der Eingriff in den LRT 9130 in einer GesamtflachengroRe von 1.020 m?
unterhalb der Bagatellgrenze. Laut der Natura 2000-Vertraglichkeitsdatenbank (Zurverfliigungstellung
durch die UNB Garmisch-Partenkirchen) wurden bei den bereits innerhalb des FFH-Gebietes durchge-
flihrten Projekten und Planen bisher nicht in den LRT 9130 eingegriffen. Von daher ergeben sich auch
keine kumulativen Wirkungen. Aus der kumulativen Betrachtung der Bewertungsparameter geht
hervor, dass der Eingriff in den LRT 9130 als nicht erheblich zu bewerten ist.

Durch den Neubau und die Hoherlegung der St 2062 ist eine leichte Anpassung der Béschungsnei-
gung erforderlich, aus der zusatzlich kleinflachige Eingriffe in den prioritdren LRT 91E0* resultieren.
Fir die Errichtung der Baufelder werden 73 m? temporér gerodet. Hier kann nach erfolgtem Eingriff
wieder Auwald entstehen. Anlagenbedingt werden dauerhafte Rodungen von 70 m? notwendig. Ins-
gesamt werden also 143 m? des LRT 91E0* beeintrachtigt. Auf den temporar in Anspruch genomme-
nen 73 m? kann sich mittel- bis langfristig wieder ein LRT 91E0* entwickeln. Zur Kompensation wer-
den in diesem Bereich Nachpflanzungen mit standortgerechten Gehdlzen vorgenommen. Laut Stan-
darddatenbogen nimmt der LRT 91E0* innerhalb des ca. 4.275 ha groRen FFH-Gebietes eine Flachen-
groRe von ca. 180 ha ein. Von diesen 180 ha werden durch das Bauvorhaben insgesamt 143 m? be-
eintrachtigt (davon 70 m? dauerhaft). Damit betragt der relative Flachenverlust 0,008% (davon
0,004% dauerhafter Verlust). Der quantitativ-relative Flachenverlust bleibt demnach deutlich unter-
halb des ,, 1%-Kriteriums“. Der relative Flachenverlust betragt insgesamt 0,008 % und bleibt damit
sogar unter 0,1 %. Gemal der Fachkonvention des BfN (siehe LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J., 2007)
,Orientierungswerte bei direktem Flachenentzug in Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-RL als
Teil des Fachkonventionsvorschlags zur Beurteilung der Erheblichkeit von Beeintrdchtigungen” ergibt
sich demnach eine Bagatellgrenze von 1.000 m?, die nicht tGberschritten werden darf. Somit bleibt
der Eingriff in den LRT 91E0* in einer GesamtflachengréRe von 143 m? deutlich unterhalb der Baga-
tellgrenze. Laut der FFH-Vertraglichkeitsdatenbank wurde im Zuge der Durchfiihrung von flinf Projek-
ten in den LRT 91EQ* eingegriffen. Bei der HochwasserschutzmaBnahme an der B 2 in der Gemar-
kung Ohlstadt wurden 500 m? und beim Neubau des Geh- und Radweges an der St 2062 195 m? (da-
von 34 m? dauerhaft) des LRT 91E0* beeintrdchtigt. Laut Aussage der UNB Garmisch-Patenkirschen
erfolgten die anderen Eingriffe nur sehr kleinflachig und wurden deshalb nicht quantifiziert bzw.
wurden teilweise wieder kompensiert. Aus bisherigen Projekten und Planen resultieren demnach 695
m? (davon 534 m? dauerhaft) Beeintrachtigungen des LRT 91E0*, welche bei der Berechnung der
Summationswirkungen zu beriicksichtigen sind. In Summation mit dem geplanten Bauvorhaben
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ergibt sich somit eine Beeintrachtigung von insgesamt 838 m? (davon 604 m? dauerhaft). Die Baga-
tellgrenze von 1.000 m? (LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J., 2007) wird demgemaR nicht Giberschritten. Aus
der kumulativen Betrachtung der Bewertungsparameter geht hervor, dass der Eingriff in den LRT
91EO* als nicht erheblich zu bewerten ist.

Neben den beiden oben beschriebenen Lebensraumtypen wurden die nachgewiesenen Arten des
Anhangs Il der FFH-Richtlinie Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior), Gelbbauchunke (Bombina
variegata), Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbladuling (Maculinea nausithous) und die potentiell vor-
kommende Groppe (Cottus gobio) im Rahmen der Natura 2000 — Vertraglichkeitsstudie (Unterlage
19.3.1, LARS CONSULT 2020) gepriift.

Wahrend fir die Gelbbauchunke sowie den Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblduling keine erhebli-
chen Beeintrachtigungen durch das Vorhaben zu erwarten sind, werden besiedelte Bereiche der
Schmalen Windelschnecke iberbaut. Auf ca. 0,46 ha (Boschungen und Geh- und Radweg) wird dem-
nach dauerhaft durch Versiegelung (Geh- und Radweg) und Uberbauung (Béschungen) Lebensraum
der Vertigo angustior zerstort. Aufgrund der Haufigkeitsverteilung in den Proben und der Anzahl der
gefundenen Tiere, ist allerdings davon auszugehen, dass die Standortbedingungen im straBennahen
Bereich nicht optimal sind (Funde nur in der Hélfte der Proben und deutlich geringe Populationsdich-
te). Vor allem im Bereich der straBenbegleitenden Graben ist es haufig zu nass fiir die terrestrische
Art. Nach Beendigung der BaumalRnahme werden sich im Bereich der dann ehemaligen Baufelder
geeignete Bedingungen fiir Vertigo angustior relativ schnell wieder entwickeln (z.B. Bodensubstratlo-
ckerung durch Auffrieren der nassen Boden im Winter). Auch wird sich die Hohe der GOK in m Gber
NN und damit der Abstand zum mittleren Grundwasserspiegel im Bereich der temporar beeintrach-
tigten Flachen nicht wesentlich verdndern. Wie oben bereits beschrieben, wird das Strallenbauwerk
zudem so geplant, dass die Grundwasserverhaltnisse und auch das Abflussgeschehen bei einem
Hochwasserereignis gegeniiber dem Ist-Zustand nicht verandert werden und demnach von keinen
erheblichen Beeintrachtigungen der Lebensrdume der Vertigo angustior innerhalb des FFH-Gebietes
und von keiner Verschlechterung des sehr guten Erhaltungszustandes auszugehen ist. Laut PEPL
(WAGNER, A., WAGNER |. & GEORGlII, B, 2000) gehort Vertigo angustior zu den ,,verbreiteten und haufi-
gen Vertigo-Arten” im Murnauer Moos. Die Probenahmen durch LARS consult (2018, siehe Kapitel
3.3) bestéatigen dies. Von einer erheblichen Beeintrachtigung und einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der Art durch das geplante Stralenbauvorhaben wird nicht ausgegangen, da die
strallennahen Habitate ohnehin suboptimal sind und Habitate mit geeigneten Standortbedingungen
fir die Art groRraumig auRerhalb des Eingriffsbereiches zur Verfliigung stehen. Laut Standarddaten-
bogen nehmen ,Moore, Simpfe und Uferbewuchs” ca. 92%, ,feuchtes und mesophiles Griinland” 3%
der Flache des FFH-Gebietes ein. Damit dirften fast 95% der Flache des FFH-Gebietes (entspricht ca.
4.061 ha) als Habitat fiir Vertigo angustior potentiell geeignet sein. Durch Versiegelung und Uber-
bauung werden demnach nur ca. 0,01 % des potentiellen Lebensraumes der Vertigo angustior im
FFH-Gebiet beeintrachtigt. Als SchadensbegrenzungsmalRnahme werden innerhalb des Moorberei-
ches auf Teilflachen der Fl.-Nr. 3487, Gemeinde und Gemarkung Ohlstadt oder Fl.-Nrn. 5298 (Ge-
meinde und Gemarkung Murnau am Staffelsee) und 3489 (Gemeinde und Gemarkung Ohlstadt) neue
Habitate der Schmalen Windelschnecke in Form von grundwassernahen, wechselfeuchten Mulden
aulerhalb der Baufelder durch Gelandemodellierung und auerhalb der Vogelbrutzeit (Méarz bis Au-
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gust) hergestellt. Habitat-Flachenverluste sowie mogliche Individuenverluste konnen so kompensiert
bzw. vermieden werden.

Durch die geplanten VermeidungsmalRnahmen der Elektrobefischung der Gewdsser im Eingriffsbe-
reich sowie im Rahmen der geplanten Anlage von Wasserlochern fir die Rohrdommel (siehe unten)
ist eine baubedingte Schadigung der Groppe, falls Gberhaupt vorhanden, nahezu auszuschlieBen.
Anlage- und betriebsbedingt ist ebenfalls von keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes (C)
der Groppe im FFH-Gebiet auszugehen.

6.3.1.2 SPA-Gebiet 8332-471 Murnauer Moos und Pfrithimoos

Im Umfeld des Untersuchungsgebietes kommen folgende im Standarddatenbogen genannten Vogel-
arten nach Anhang | bzw. nach Art. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie vor: Baumfalke (Falco subbuteo),
Blaukehlchen (Luscinia svecica), Karmingimpel (Carpodacus erythrinus), Rohrdommel (Botaurus stel-
laris), Schwarzkehlchen (Saxicola torquata) und Schwarzmilan (Milvus milvus). Brutplatze sind nicht
unmittelbar vom Vorhaben betroffen. Wahrend auf Grund des nur sporadischen Auftretens im Vor-
habensbereich von Baumfalke und Schwarzmilan bzw. auf Grund der Entfernung der Brutreviere zum
Bauvorhaben von Karmingimpel und Schwarzkehlchen erhebliche Beeintrachtigungen auszuschlieflen
sind, sind das Blaukehlchen und die Rohrdommel ndher zu betrachten.

Vom Blaukehlchen (Luscinia svecica) wurden 2 Reviere in ca. 90 m und 270 m vom Eingriffsort (Weil3,
2016) ermittelt. Nach GARNIEL & MIERWALD (2010) liegt damit ein Revier innerhalb der 100 m-
Beeintrachtigungszone und ist demnach um 20 % beeintrachtigt sowie ein Revier innerhalb der 300
m-Beeintrachtigungszone, wo sich keine Beeintrachtigungen mehr ergeben. Damit ist fiir ein Brut-
paar ein Ersatzhabitat im Umfang von 0,5 ha (CEF 1) zu gestalten. Eine erhebliche Beeintrachtigung
der Population des Blaukehlchens ist damit nicht gegeben.

Die Rohrdommel (Botaurus stellaris) ist regelmaRiger Wintergast im Untersuchungsraum. Offene
Wasserflachen innerhalb der Rohrichtbestande werden bevorzugt als Nahrungshabitate genutzt.
Durch das Salz auf der StralRe wird ein Zufrieren der angrenzenden Schilf- und Gewasserbereiche
verhindert, so dass die Tiere auch die stralennahen Flachen als Nahrungshabitate aufsuchen. In den
letzten Jahren kam es wiederholt und mehrfach zu Kollisionen von Rohrdommeln mit dem StraRen-
verkehr mit teils todlichem Ausgang (mindliche Mitteilung, UNB Garmisch-Patenkirchen). Laut der
Mitteilung des ehrenamtlichen Ornithologen Herrn Strobls (Murnau, 13.12.2017) Gberwintern
Rohrdommeln in unterschiedlicher Zahl regelmaRig am Woéhrbach stidlich des Untersuchungsgebie-
tes sowie am Riegsee nordlich des Untersuchungsgebietes. Die stralRenbegleitenden Wasserflachen
des Untersuchungsgebiets stellen kein essentielles Nahrungshabitat fiir die Art dar und gefdhrden die
Uberwinternden Tiere auf Grund der erhdhten Kollisionsgefahr durch die unmittelbare Ndhe zur
StralRe. Durch die BaumalRnahme werden die von der Rohrdommel als Winter-Nahrungshabitat ge-
nutzten, stralennahen Wasserflachen liberbaut. Im Zuge der BaumaRRnahme entstehen allerdings
wiederum neue Wasserflachen am Ful’ des StralRendammes. Eine Erhéhung des Kollisionsrisikos ist
durch das Vorhaben nicht gegeben, da ein Queren der StraRe durch Rohrdommeln zu Ful§ iber den
ca. 2,75 m hohen Damm nicht zu erwarten ist. Das Risiko, das durch die niedrige Flughohe der
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Rohrdommeln besteht, bleibt dagegen gleich. Eine erhebliche Beeintrachtigung der Winterpopulati-
on der Rohrdommel ist damit nicht gegeben.

Um vorsorglich zukiinftige Kollisionen zu vermeiden, wird empfohlen, die offenen Wasserflachen
entlang des BoschungsfuRes des neu entstehenden StraRendammes mit Strauchweiden zu bepflan-
zen, um die Nahrungssuche der Rohrdommel entlang der St 2062 und damit Unfalle mit dem Stra-
Renverkehr beim Queren der Fahrbahn zu vermeiden. Die Weiden sollten in ca. 3-jahrigem Abstan-
den auf den Stock gesetzt werden, um die Ansiedlung und damit Kollisionsgefahrdung von Kleinvo-
geln moglichst zu vermeiden. Dartiber hinaus sollen auf Anregung der Unteren Naturschutzbehérde
Garmisch-Partenkirchen siidlich der BaumaRRnahme im Schaufelmoos 10 — 20 offene, méglichst frost-
freie Wasserflachen (jeweils ca. 25 m? bis 50 m?, insgesamt ca. 500 m?) als Nahrungs- und Uberwinte-
rungshabitate innerhalb von quelligen Bereichen abseits der StralRe geschaffen werden. Damit soll
die Nahrungssuche der Tiere in stralennahen Wasserflachen und somit eine Kollisionsgefahrdung
mit dem StraBenverkehr vermieden werden.

6.3.1.3 MaRnahmen zur Schadensbegrenzung

Folgende MalRnahmen zur Schadensbegrenzung werden durchgefiihrt (zum Teil auch gleich mit den
Malnahmen aus der saP, vgl. Kap. 6.1):

FFH 1 - SchadensbegrenzungsmaRBnahme der Anhang lI-Art gem. FFH-Richtlinie Schmale Windel-
schnecke (Vertigo angustior) im Rahmen der BaumaBBnahme: Schaffung von Habitaten der Schma-
len Windelschnecke in Form von grundwassernahen, wechselfeuchten Mulden aufRerhalb der Bau-
felder durch Gelandemodellierung und auRerhalb der Vogelbrutzeit (Marz bis August).

CEF 1 - AusgleichsmaRBnahme fiir Beeintrdchtigungen von schilfbriitenden Vogel- und Schneckenar-
ten (Vertigonidae) (siehe Unterlage 19.1.3 - Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Prifung LARS cONSULT, 2020): Rodung von 1 ha Verbuschungsbereichen im Schau-
felmoos, Entwicklung von wechselfeuchten Mulden mit Réhrichtbestdnden als Lebensraumausgleich
fir Schilfbruter und Schneckenarten.

V 3 - VermeidungsmaBnahme zur Tétung von Individuen diverser Tierarten aufgrund der Schaffung
neuer Wasserflachen (siehe Unterlage 19.1.3 - Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen arten-
schutzrechtlichen Priifung LARS coNsULT, 2020): Innerhalb der fiir die Gewasseranlage der Rohrdom-
mel vorgesehenen Bereiche kdnnen Vorkommen, u.a. von Vogeln, Fischen und Amphibien, nicht
ausgeschlossen werden. Die Gestaltungen missen daher auRerhalb der Larvalentwicklung und Brut-
zeit, also zwischen Oktober und Februar, erfolgen, um Tétungen zu verhindern. Unmittelbar vor Be-
ginn der Umsetzung werden die betroffenen Gewasserbereiche durch Elektro- und handische Befi-
schung mit dem Kescher abgefischt. Die gefangenen Tiere werden gewdasserabwarts im Norden des
Schaufelmooses wieder ausgebracht.
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V 6 - Zeitliche Beschrankung der Baufeldfreimachung und Rodungsarbeiten (Unterlage 19.1.3 - Na-
turschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prifung LARS coNsuLT, 2020): Die
GeholzschnittmaBnahmen sind auRerhalb der Brutzeit der heimischen Vogelarten (zwischen Anfang
Oktober und Ende Februar) durchzufiihren. Die weiteren BaumalRnahmen sind vor der Vogelbrutzeit
(August bis einschlieRlich Februar) zu beginnen und innerhalb der Vogelbrutzeit (Mérz bis Juli) konti-
nuierlich fortzufiihren. Hohlenbdume sind im Oktober zu Fallen. In der Vegetationsperiode vor der
Fallung sind die Hohlen auf Besatz zu prifen und gegebenenfalls entsprechende Ausgleichsmalinah-
men in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde durchzufihren.

V 7 - VermeidungsmaRnahme fiir Fische innerhalb des Schaufelmooses: Um baubedingte Beein-
trachtigungen der Fischfauna zu vermeiden werden im Zuge der Umweltbaubegleitung unmittelbar
vor Beginn der Baumalinahme die betroffenen Gewasserbereiche durch Elektro- und handische Befi-
schung mit dem Kescher abgefischt. Die abgefischten Tiere werden gewdsserabwarts im Norden des
Schaufelmooses wieder ausgebracht.

6.3.1.4 Gesamtergebnis

Als Ergebnis der Natura 2000 - Vertraglichkeitsstudie (vgl. Unterlage 19.3) ist damit festzuhalten, dass
die geplante Hochwasserfreilegung inkl. Radwegeneubau unter der Voraussetzung der Einhaltung
der Schadensbegrenzungs- sowie VermeidungsmaBnahmen als vertraglich mit den Erhaltungszielen
des FFH-Gebietes 8332-301 Murnauer Moos und des Vogelschutzgebietes 8332-471 Murnauer Moos
und Pfrihimoos anzusehen ist und keine erheblichen Beeintrachtigungen der Schutzgiter bestehen.

6.3.2 Weitere Schutzgebiete und —objekte

Gesetzlich geschiitzte Biotope (gem. § BNatSchG)

Eingriffe in Schutzgebiete und die Beseitigung sowie Beeintrdachtigung von Objekten, die nach
BNatSchG unter Schutz stehen, sind in der Regel grundsatzlich unzulassig. Dies gilt auch fiir beson-
ders geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG. Im vorliegenden Fall sind vom geplanten Vorhaben
entlang der St 2062 auch ca. 5.800 m? Fliche von besonders geschiitzten Biotopen nach § 30
BNatSchG durch Versiegelung und Uberschiittung unmittelbar in Anspruch genommen.

Betroffen ist dabei das Biotop Nr. 8333-0076-003 (Loisachauen zwischen Weichs und Achrain, ca.
2.610 m?), das Biotop 8333-0086-001 (Muhlbachschlucht zwischen Schwaiganger und Achrain, ca.
90 m?) sowie das Biotop Nr. 8333-0109-001 (Loisachauen zwischen Weichs und Achrain, ca.

3.100 m?). Damit sind im Wesentlichen, mit insgesamt ca. 5.710 m? dauerhaftem Verlust, die biotop-
kartierten Schilfflichen betroffen.
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Das Biotop Nr. 8333-0076, TF 03, nordlich der St 2062 hat im Gesamten eine Flache von ca. 32 ha.
Der dauerhafte Verlust entspricht damit nicht einmal einem Prozent der Gesamtflache (0,8 %). Fiir
das Biotop Nr. 8333-0109, TF 01, sudlich der St 2062, macht der Eingriff von ca. 0,3 ha im Vergleich
zur GesamtflachengrolRe der Teilflaiche von ca. 131 ha noch weniger, nur ca. 0,2 %, Flachenverlust
aus.

Beim dritten Biotop, der Miihlbachschlucht, hat die betroffene Teilflaiche eine Gesamtflache von
7,8 ha. Damit belduft sich auch hier der dauerhafte Verlust auf unter ein Prozent (0,1 %).

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass zwar hochwertige Biotope von der Planung dauerhaft durch
Flachenverlust beeintrachtigt werden, allerdings sind die verbleibenden Restflachen der jeweiligen
Biotope so groR, dass davon ausgegangen werden kann, dass der Hauptcharakter der Biotoptypen
erhalten bleibt. Betroffen sind zudem im Wesentlichen die bereits durch die St 2062 vorbelasteten,
angrenzenden Randbereiche. Die Hochwasserfreilegung der St 2062 inkl. des Liickenschlusses des
Radweges ist grundsatzlich mit einem Gberwiegenden 6ffentlichen Interesse zu begriinden. Es sollte
gewahrleistet sein, dass der Hauptzubringer zur Murnauer Unfallklinik unabhangig von Hochwasser-
ereignissen durchgangig befahrbar ist. Aufgrund dieser Argumente kann dem dauerhaften Verlust
von Biotopen, die gem. § 30 BNatSchG geschiitzt sind, zugestimmt werden.

6.4 Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG

Die Abarbeitung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung erfolgte im gegenstandlichen land-
schaftspflegerischen Begleitplan gemafR den fachlichen Vorgaben der BayKompV (Bayerisches
Staatsministerium fir Umwelt und Verbraucherschutz, 2013) inkl. der dazugehérigen Vollzugshinwei-
se (u. a. Anlage 2 zum Rundschreiben der Obersten Baubehdrde im Bayerischen Staatsministerium
des Innern, Fassung mit Stand 02/2014).

Grundsatzlich sind Unterlage 9.4. ,Tabellarische Gegeniiberstellung von Eingriff und Kompensation”
die wesentlichen Ergebnisse dieser Eingriffsermittlung zu entnehmen. Dies gilt sowohl fiir die fla-
chenbezogen bewertbaren (lUber das Wertpunkteverfahren) als auch die nicht flaichenbezogen be-
wertbaren Merkmale und Auspragungen des Schutzgutes Arten und Lebensrdume. Die weiteren
Schutzgiter, soweit betroffen, wurden gemaR den fachlichen Vorgaben der BayKompV verbal argu-
mentativ abgearbeitet und bewertet.

Nachfolgend erfolgt — differenziert fur die einzelnen Bezugsraume — eine zusammenfassende verglei-
chende Gegenliiberstellung der flaichenbezogen bewertbaren Merkmale und Auspragungen des
Schutzgutes Arten und Lebensrdume (Wertpunkteverfahren) der projektbedingt zu erwartenden
Eingriffe mit den geplanten AusgleichsmaRRnahmen. Bezliglich der Abhandlung der nicht flachenbe-
zogenen Merkmale und Ausprdgungen des Schutzgutes Arten und Lebensraume sowie der weiteren
Schutzgiiter (Boden, Wasser, Luft, Klima und das Landschaftsbild) wird auf Unterlage 9.4 verwiesen.
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Tabelle 8: Eingriffsregelung gemdfs BayKompV - tabellarische Kurzfassung Eingriffsfléichen

Bezugsraum Betroffene Biotop- und Nutzungstypen (gemal BayKompV) Wertpunk-
Nr. Bezeichnung Kiirzel Bezeichnung te
1 Schilfbereiche des B113-WGO00BK Sumpfgebl'jsche 3.110
Murnauer Mooses B13 | Stark verbuschte Griinlandbrachen (Verbuschung > 50 %) und initiales Gebiischstadium 3601
B141 | Schnitthecken mit Uberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten 1.351
B212-WOO00BK | Feldgeholze mit Giberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Auspragung 1.592
B312 | Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit iberwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, 3.0330
mittlere Auspragung
F212 | Graben mit naturnaher Entwicklung 169
K11 | Artenarme Sdume und Staudenfluren 8.062
K122 | MaRig artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis maRig trockener Standorte 4.480
L542-WNOOBK | Sonstige gewdsserbegleitende Walder, mittlere Ausprdagung 658
R121-VHOOBK | Schilf-Wasserrohrichte 11.117
R322-VCOOBK | GroRseggenriede eutropher Gewdsser 39.768
V51 | Griinflaichen und Gehdlzbestande junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsflachen 42
Zwischensumme: | 73.742
Abziglich Entsiegelung/ Entlastung:
B113-WGO00BK | Sumpfgebische -3
R121-VHOOBK | Schilf-Wasserréhrichte -6
R322-VCOOBK | GroRRseggenriede eutropher Gewdsser -26
V51 | Griinflichen und Gehdlzbestdnde junger bis mittlerer Auspragung entlang von Verkehrsflachen -30
Zwischensumme Entsieglung/Entlastung: | -65
Gesamtsumme: | 73.677
2 Waldbereiche inkl. F212 | Graben mit naturnaher Entwicklung 7
Mihlbach K122 | MaRig artenreiche Sdume und Staudenfluren, feuchter bis nasser Standorte 7.014
L242-9130 | Buchenwalder basenreicher Standorte mittlere Auspragung 10.604
L312-WJ | Standortgerechte Schlucht-, Block- und Hangschuttwalder, mittlere Auspragung 1.716
L512-WA91EO0* | Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, mittlere Auspragung 1.269
L62 | Sonstige standortgerechte Laubmischwalder, mittlere Auspragung 841
R121-VHOOBK | Schilf-Wasserréhrichte 40
R322-VCO0BK | GrolRseggenriede eutropher Gewdasser 47
Zwischensumme: | 21.538
Abziglich Entsiegelung/ Entlastung:
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Bezugsraum Betroffene Biotop- und Nutzungstypen (gemaf BayKompV) Wertpunk-
L242-9130 | Buchenwadlder basenreicher Standorte mittlere Auspragung -28
Gesamtsumme: | 21.510
3 Offenlandflachen mit
Hecken-/ Gehdlz- .. ..
ecken-/ “e “o Z. entfallt entfallt
strukturen siidostlich
des Plangebietes
4 Bebaute Bereiche im . ..
. entfallt entfallt
Untersuchungsgebiet
Summe: | 95.187

Um diesen Eingriff in das flachenbezogen bewertbare Schutzgut Arten und Lebensrdaume kompensieren zu kdnnen, wurde in Abstimmung mit der Unteren Na-

turschutzbehorde, dem Gut Schwaiganger und dem Staatlichen Bauamt Weilheim nach geeigneten Ausgleichsflachen gesucht.

Das Staatliche Bauamt Weilheim hat daher die beiden Flurstiicke mit den Flurnummern 295 und 296, Gemeinde Uffing, Gemarkung Schoffau, die zusammen
eine FlachengroRe von ca. 4,36 ha haben, kauflich erworben. Am 10.04.2018 hat ein Ortstermin auf der Flache mit dem Staatlichen Bauamt und der zustandi-
gen Unteren Naturschutzbehoérde stattgefunden, bei dem die MaRnahmen zur Aufwertung der Flache entsprechend festgelegt wurden. Hinsichtlich der geplan-
ten MalRnahmenkonzeption und der Bilanzierung (Festlegung und Codierungen der Zielbiotope) haben bereits entsprechende Abstimmungen mit der UNB

stattgefunden.

Folgende MaRRnahmen zur Kompensation der Eingriffe sind geplant:
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Entwicklung von Feucht- und Nasswiesen bzw. artenreichem Extensivgriinland (je nach Feuchte-
grad)

Der derzeit intensiv genutzte, zum Teil feucht-quellige Hangbereich soll, ausgehend vom Feuchtbe-
reich am Hangful® (Quellwasser- bzw. Hangwasseraustritt aus der Quelle weiter nérdlich), zur Zieler-
reichung (Feucht- und Nasswiesen bzw. artenreiches Extensivgriinland, je nach z. T. kleinrdumig dif-
ferierendem Feuchtegrad der Flachen) extensiviert und in der Pflege angepasst werden. Gleiches gilt
fir die aktuell noch intensiv genutzten, stidlich angrenzenden Wiesenflachen im Talbereich.

In den ersten drei bis flinf Jahren ist, je nach tatsachlicher Aufwuchsmenge, eine Aushagerung der
gesamten Flache durchzufiihren. Das bedeutet, dass drei bis vier Schnitte im Jahr durchgefiihrt wer-
den. Erste Mahd ab 1. Juni, folgende zwei Mahdtermine dann im Abstand von 6 bis 8 Wochen (ca. 01.
August und 15. September). Das Mahdgut wird abgefahren.

Nach erfolgter Aushagerung erfolgt ein zweimaliger Schnitt im Jahr. 1. Schnitt Anfang Juli, 2. Schnitt
im Herbst, jeweils inkl. Abtransport des Mahdgutes. Nach Mdéglichkeit zeitlich bzw. raumlich versetz-
te Mahd (abschnittsweise bzw. streifenweise Mahd), um der Fauna Riickzugshabitate zu ermdogli-
chen. Kein Einsatz von Diinger und Pestiziden auf der gesamten Flache.

Zur Unterstitzung des Entwicklungszieles ist, in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehérde,
nach etwa funf Jahren der Aushagerung eine Einsaat von autochthonem Saatgut notwendig. Dies
sollte moglichst durch eine Mahdgutibertragung (Heudruschsaat) durch geeignete Spenderflachen
aus der Region erfolgen (beispielsweise geeignete Flachen der Uffinger Flur). Dazu muss die beste-
hende Grasnarbe aufgefrast und das geeignete Mahdgut aufgebracht werden. Sollte nicht ausrei-
chend Saatgut aus Flachen der Umgebung in entsprechender Menge oder Qualitat gewonnen wer-
den kdnnen, kann auch in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Gar-
misch-Partenkirchen eine entsprechende autochthone Regio-Saatgutmischung (z.B. von der Firma
Rieger und Hofmann oder vergleichbar) eingesetzt werden. Die entsprechenden Belege und Nach-
weise der Saatgutmischung missen der UNB vorgelegt werden.

Der nérdliche Bereich des Hangbuckels ist im Endzustand als einschirige, artenreiche Extensivwiese
bzw. Feucht- und Nasswiese (je nach z. T. kleinrdumig differierendem Feuchtegrad) anzusprechen
bzw. zu bewirtschaften oder in das Weidesystem zu integrieren. Bei starker Aufwuchsmenge ist —in
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehdrde — ein 2. Schnitt im Herbst durchzufiihren. Optional,
ebenfalls in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde, ist eine Beweidung der nordwestli-
chen Flache mit Rindern moglich. Diese 3-5 Tiere wiirden ab Anfang September fiir ca. 4 Wochen die
Flache beweiden.

Der quellige Bereich im Osten des HangfulRes bleibt wie im Bestand erhalten. Durch die Extensivie-
rung und dem Verbot des Einsatzes von Dlnger und Pestiziden wird die standortangepasste Vegeta-
tion dort geférdert. Es ist darauf zu achten, dass dieser Bereich entweder erst im Juli geméaht wird
oder ansonsten mit dem zweiten Schnitt der restlichen Wiesenflachen im Herbst.
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Entwicklung einer artenreichen Streuwiese im Talbereich

Die Wiesenbereiche im westlichen Talbereich des Antlasgraben werden (aufgrund des dort vorlie-
genden besonderen Standortpotenzials) als artenreiche, extensiv genutzte Streuwiesen entwickelt.
Auch hier wird, analog zur Entwicklung des (mageren) Extensivgriinlandes, zunachst eine Aushage-
rung der Flache durch mehrmaligen (3 bis 4 Mal) Schnitt der Wiesenflachen im Jahr fiir ca. drei bis
fiinf Jahre durchgefiihrt. Erste Mahd ab 1. Juni, folgende zwei Mahdtermine dann im Abstand von 6
bis 8 Wochen (ca. 01. August und 15. September). AnschlieRend wird auch hier die Grasnarbe aufge-
frast und mittels Heumulchsaat autochthones Saatgut (von geeigneten Spenderflachen aus der Um-
gebung) aufgebracht. Sollte nicht ausreichend Saatgut aus Flachen der Umgebung in entsprechender
Menge oder Qualitdt gewonnen werden kénnen, muss auch hier eine standortgeeignete Regio-
Saatgutmischung in Abstimmung mit der UNB aufgebracht werden. Anschliefend zweimaliger Schnitt
der Wiese im Jahr, friihester Schnitt Anfang Juli, zweiter Schnitt im Herbst. Abtransport des Mahdgu-
tes. Nach Maoglichkeit zeitlich bzw. raumlich versetzte Mahd (abschnittsweise bzw. streifenweise
Mahd), um der Fauna Riickzugshabitate zu ermoglichen. Kein Einsatz von Diinger und Pestiziden.

Erhalt des quelligen Bereichs mit Altbaumen

Die bestehende Verfillung (unbekannte Ablagerungen des bisherigen Eigentiimers) sollen an Ort und
Stelle verbleiben und werden nicht entnommen. Die Ablagerungen sind im noérdlichen Bereich einer
Hangquelle, die von dort in einem kleinen Rinnsal flachig nach Stiden den Hang hinabflieRt. Der Be-
reich ist mit Altbdumen (v.a. Fichte) gesdumt. Diese sollen erhalten bleiben, um den potenziellen
Weidetieren (siehe nachfolgender Punkt) Schutz zu bieten.

Entwicklung einer temporaren Weideflache

Die Waldbereiche (iberwiegend Fichtenbestande junger bis mittlerer Auspragung) sind zum Teil
schon gerodet worden. Es muss eine vollstandige Rodung der Waldbereiche erfolgen, allerdings sol-
len die alten Baume erhalten bleiben. Die Wurzelstubben verbleiben im Boden. Die Gehdlzbereiche
im Norden der Flache (Flurgrenze), die Gberwiegend aus Laubgeholzen (Buchen) bestehen, missen
ebenfalls erhalten bleiben. Im Optimalfall wird die gesamte Rodungsflache (der bestehende Feldweg
von Stiden nach Norden bleibt erhalten) temporér als extensiv genutzte Viehweide genutzt. Denkbar
sind Schafe, Pferde sowie Rinder. Bei einer Weidenutzung missen zwingend Altbdaume als Unter-
stand bestehen bleiben. Die Weide sollte im Idealfall mittels mobiler Zdunen eingezdaunt werden. Die
Beweidungsintensitat muss extensiv sein (zuldssig ist z. B. eine sehr extensive Standweide: Frihjahr
bis Herbst mit bis zirka 1 - 2 GV/ha), Abstimmung der Beweidungsart und -intensitdt sowie der not-
wendigen Weidenachpflege mit der Unteren Naturschutzbehorde). Alternativ ist ein volliger Verzicht
auf Beweidung / Nutzung und einmalige Mahd des Hangbereiches moglich (inkl. Entfernung des
Mahgutes, Mahzeitunkt im Herbst, nach Méglichkeit zeitlich bzw. rdumlich versetzte Mahd (ab-
schnittsweise bzw. streifenweise Mahd), um der Fauna Riickzugshabitate zu erméglichen). Generell
ist eine extensive Beweidung hinsichtlich der Biodiversitat allerdings haufig besser als ein Brachfallen
bisher genutzter Flachen. Nachfolgende Abbildungen stellen die Bestandssituation sowie auch die
Planungssituation flr die Ausgleichsflache dar:
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Bestand

Extensivgriinland

G211 MaBig extensiv genutztes, artenarmes Grinland

Grinland intensiv genutzt

Intensivgriinland

Seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiese
G221 Masig artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen

Ufersaume, Saume, Ruderal- und Staudenfluren
Masig artenreiche Sdume und Staudenfluren frischer bis maBig trockener Standorte

Laubwald
L512-WA91E0* Standortgerechte A und gewa gl de Walder,

Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, mittiere Auspragung
Nadelwald
Struk A \-Nadelholzforste, junge Auspragung

N712 Strt A -Nadelholzforste, mittlere A a g
Geholz

B312 Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit (iberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, mittlere Auspragung

B313 Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit iberwiegend einheimischen,

standortgerechten Arten, alte Auspragung

‘I’ Einzelbaum (alte Buchen - zwingend zu erhalten)

B313 Einzelba /B ihen / Bal ppen mit iberwiegend einheimischen,
standortgerechten Arten, alte Auspragung

Weg

V331 Rad-/FuBwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, nicht b hsen (mit offenem
Boden)

Abbildung 31: Legende - Bestand

Abbildung 30: Bestand gem. BayKompV auf der Ausgleichsflidche 1 A
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consult

Grenze der AusgleichsmaRnahmen fir die Hochwasserfreilegung der St
2062, Bau-km 0+000 bis 0+720

maRig extensiv genutztes, artenreiches Griinland (G212)

E Grenze der Ausgleichs-, Ersatz- und WaldersatzmaRnahmen

Flache: ca. 0,67 ha
Ausgleich far Eingriff
in das Landschaftsbild

Einzelbdume / Baumreihen / Baumgruppen mit iiberwiegend einheimischen, standortgerechten
Arten, alte Auspragung (B313)

Standortgerechte Auenwalder und gewdsserbegleitende Walder, Quellrinnen,
Bach- und Flussauenwalder, mittlere Auspragung (L512-WA91E0*)

maRig extensiv bis extensiv genutztes Griinland frischer bis maRig trockener Standorte, artenreiches

G214-GEOOBK Extensivgriinland (G214-GEOOBK)

artenreiche seggen- oder binsenreiche Feucht- und Nasswiesen (G222 und G222-GNOOBK)
artenreiche Pfeifengraswiesen (G322-GPOOBK)

Rad-/FuBRwege und Wirtschaftswege, unbefestigt, nicht bewachsen (V331)

Einzelbaum (alte Buchen - zwingend zu erhalten) (B313)

Fléache: ca. Abbildung 33: Legende - Planung
Ausgleich gemaly
Wertpunktebedarf

—-—
512-Wi

P

Abbildung 32: Planung gem. BayKompV auf der Ausgleichsfléiche 1 A

Nachfolgende Tabelle 9 stellt die Ermittlung des Kompensationsumfanges auf der Ausgleichsflache 1 A auf der Gesamtflache dar:

www.lars-consult.de Seite 115 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger

Bau-km 0+000 bis 0+720

Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung
Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG

LARS

consult

Tabelle 9: Eingriffsregelung gemdf8 BayKompV- Ermittlung des Kompensationsumfangs der Ausgleichsfliiche 1 A
Ausgangszustand des Schutzguts Arten und Lebens- Prognosezustand des Schutzguts Arten und Lebensrdume auf der Kom- .
. . . . . i KompensationsmafBnahme
Kompen- rdume auf der Kompensationsflache pensationsflache innerhalb von 25 Jahren
sations- ot Kompen-
maBnah- - I GW Code EP, GW | EWin | Flache wer sations-
me oae ezeichnung in WP Planung < inWP | WP [m?] umfang
tung )
in WP
1A B312 | Einzelbdume, Baumgruppen 9 B313 Einzelbdume, Baumgruppen mit tGber- 13 13 680 4 2.720
mit Gberwiegend einheimi- wiegend einheimischen, standortge-
FI.-Nr. schen, standortgerechten rechten Arten, alte Auspragung
295 und Arten, mittlere Auspragung
296,Ge- | 313 | Einzelbdume, Baumgruppen 13 B313 | Einzelbdume, Baumgruppen mitiber- | 13 | 13 | 991 [ 0O 0
me.mde mit iberwiegend einheimi- wiegend einheimischen, standortge-
Uffing, schen, standortgerechten rechten Arten, alte Auspragung
Gemar- Arten, alte Auspragung
kung G11 | Intensivgriinland 3 G322- | Artenreiche Pfeifengraswiesen 13 12 | 1.794 9 16.146
G214- Artenreiches Extensivgrinland 12 11 7.584 8 60.672
L GEOOBK
(im Oko- G211 | maRig extensiv genutztes, 6 G214- Artenreiches Extensivgrinland 12 11 9.190 5 45.950
k
onto ) artenarmes Griinland GEOOBK
verblei-
bender N711 | Strukturarme Altersklassen- 3 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 711 5 3.555
Flichen- Nadelholzforste, junge Aus- ches Griinland (z. B. Glatt-
bzw. pragung /Goldhaferwiesen
Wert- oder Weiden)
punk- V331 Rad-/FuRwege und Wirt- 2 V331 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 2 2 93 0 0
teanteil) schaftswege, unbefestigt, unbefestigt, nicht bewachsen
nicht bewachsen
Zwischensumme: | 21.043 129.043

www.lars-consult.de

Seite 116 von 125



St 2062, Murnau - Kochel Hochwasserfreilegung zwischen Murnau und Schwaiganger

LARS

Bau-km 0+000 bis 0+720 consult
Unterlage 19.1.1 - Landschaftspflegerischer Begleitplan - Textteil zur Planfeststellung
Eingriffsregelung gem. § 15 BNatSchG

B312 | Einzelbdume, Baumgruppen 9 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 1.031 -1 -1.031
(far die mit berwiegend einheimi- ches Griinland (z. B. Glatt-
Aus- schen, standortgerechten /Goldhaferwiesen oder Weiden)
gleichs- Arten, mittlere Auspragung
flache K122 | MaRig artenreiche Sdume und 6 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 451 2 902
»Land- Staudenfluren frischer bis ches Grinland (z. B. Glatt-
schafts- maRig trockener Standorte /Goldhaferwiesen oder Weiden)
bild“ in N711 | Strukturarme Altersklassen- 3 G212 M3Rig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 2.789 5 13.946
Anspruch Nadelholzforste, junge Aus- ches Griinland (z. B. Glatt-
genom- pragung /Goldhaferwiesen oder Weiden)
mener N712 | Strukturarme Altersklassen- 4 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 2.152 4 8.609
Fldchen Nadelholzforste, mittlere Aus- ches Griinland (z. B. Glatt-
bzw. pragung /Goldhaferwiesen oder Weiden)
Wert- V331 | Rad-/FuRwege und Wirt- 2 V331 Rad-/FuRwege und Wirtschaftswege, 2 2 308 0 0
punk- schaftswege, unbefestigt, unbefestigt, nicht bewachsen
teanteil) nicht bewachsen

Zwischensumme: | 6.731 22.426

G11 Intensivgriinland 3 G222 artenreiche seggen- oder binsenreiche 13 12 1.103 9 9.927
(far den Feucht- und Nasswiesen
Eingriff in G214- | Artenreiches Extensivgriinland 12 11 8.182 8 65.456
Biotopty- GEOOBK
zi:p::uch G221 | maRig artenreiche seggen- 9 G222- artenreiche seggen- oder binsenreiche 13 13 514 4 2.056
genom- oder binsenreiche Feucht- und GNOOBK | Feucht- und Nasswiesen
mener Nasswiesen
Flichen K122 | MaRig artenreiche Sdume und 6 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 98 2 196
bzw. Staudenfluren frischer bis ches Griinland (z. B. Glatt-
Wert- malig trockener Standorte /Goldhaferwiesen
punk- oder Weiden)
teanteil) L512- | Quellrinnen-, Bach- und Fluss- 12 L512- Quellrinnen-, Bach- und Flussauenwal- 12 12 1.743 0 0

WA91 | auenwadlder, mittlere Auspra- WA91EOQ* | der, mittlere Auspragung

EO* | gung
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N711 | Strukturarme Altersklassen- 3 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 568 5 2.840
Nadelholzforste, junge Aus- ches Griinland (z. B. Glatt-
pragung /Goldhaferwiesen
oder Weiden)
N712 | Strukturarme Altersklassen- 4 G212 MaRig extensiv genutztes, artenrei- 8 8 3.678 4 14.712
Nadelholzforste, mittlere Aus- ches Griinland (z. B. Glatt-
pragung /Goldhaferwiesen
oder Weiden)
Zwischensumme: | 15.886 95.187
Gesamtsumme: 43.660 246.656
Kompensationsbedarf, der durch die Hochwasserfreilegung inkl. des Radwegebaus entsteht (Wertpunkteverfahren): 15.888 95.187
Kompensationsbedarf, der durch den projektbedingt verursachen Eingriff (im Trassenabschnitt durch das Murnauer Moos) in 6.731 22.426
das Landschaftsbild entsteht:
Uberschuss (dem Vorhaben nicht zugeordneter Teil, nur noch nachrichtlich bilanziert und aufgefiihrt): 21.043 129.043
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Durch die Herstellung und anschlieRende Pflege der geplanten naturschutzfachlichen Ausgleichsfla-
che entsteht ein Kompensationsumfang von 246.656 Wertpunkten. Fir die Hochwasserfreilegung
inkl. Radwegebau zwischen Bau-km 0+000 bis 0+720 entsteht dagegen ein Ausgleichsbedarf von
95.187 Wertpunkten (ermittelt im Rahmen des Wertpunkteverfahrens gemaR BayKompV) sowie
zusatzlich von 6.731 m? zur Kompensation des projektbedingt verursachten Eingriffes in das Land-
schaftshild (vgl. nachfolgendes Unterkapitel, diese Flache entspricht 22.426 Wertpunkten). Das be-
deutet, dass nach Abzug des projektbedingten Ausgleichsbedarfes fir die Eingriffe in Natur und
Landschaft noch ein Uberschuss von 129.043 WP auf der Ausgleichsflache in Schéffau generiert wird.
Der liber den —zum Ausgleich der projektbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft bendtigten —
Ausgleichsbedarf hinausgehende Anteil der (Gesamt-)Konzeption (129.043 Wertpunkte) wird im ge-
genstandlichen Planfeststellungsverfahren nur nachrichtlich bilanziert und erwahnt, ist jedoch keine
(rechtlich fixierte) Ausgleichsflache fiir das gegenstindliche Projekt. Dieser Uberschuss steht dem
Staatlichen Bauamt Weilheim vielmehr flir weitere Projekte zur Verfligung. Der Anteil der Ausgleichs-
flache, der fiir das vorliegende Projekt herangezogen wird, wird entsprechend im Plan gekennzeich-
net und ist in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Ausgleichsflache Schoéffau - Flachenabgrenzung

freie Okokontoflache des StBa Weilheim (ca. 2,10 ha)

E} gebucht fur St 2062 - HW Freilegung (ca. 2,26 ha)

Abbildung 34: Ubersicht iiber den benétigten Ausgleichsflidchenanteil fiir das vorliegende Projekt vom Okokonto (unmaf3-
stdablich)
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Verbal-argumentative Abhandlungen zu den einzelnen Schutzgiitern gemaR BayKompV

Lediglich die Habitat- und Bodenfunktion sind in beiden Bezugsraumen, sowie das Landschaftsbild
(im Bezugsraum 1) planungsrelevant (zusatzlicher Ausgleichsbedarf erforderlich, der nicht iber das
Biotopwertverfahren abgedeckt werden kann). Die Schutzgiiter Wasser und Klima und Luft werden
gemaR Regelfall Giber das Biotopwertverfahren abgedeckt. Beim Schutzgut Boden ergibt sich durch
die Eingriffe in den Moorboden gem. Moorbodenkarte von Bayern von insgesamt 0,3 ha eine Abwei-
chung vom Regelfall gem. § 7 Absatz 3 BayKompV, da seltene Boden mit besonderer Archiv- und
Lebensraumfunktion betroffen sind. Denn im Regelfall werden die Funktionen der Schutzgiiter Bo-
den, Wasser, Klima und Luft durch die KompensationsmaRnahmen fir das Schutzgut Arten und Le-
bensrdaume abgedeckt. Daher muss, sofern notwendig, ein zusatzlicher Kompensationsbedarf verbal-
argumentativ ermittelt werden.

Im vorliegenden Fall gibt es, da die ermittelten Eingriffe in die Habitatfunktionen fiir schilfbriitende
Vogelarten funktional nicht auf der Ausgleichsflache 1 A ausgeglichen werden kdnnen, entgegen der
Bemuhung um Multifunktionalitat von Ausgleichsflachen gemal § 8 Abs. 4. BayKompV, eine weitere
Ausgleichsflache (2 Acer), die diese Eingriffe kompensiert. Dazu werden innerhalb des Schaufelmoo-
ses, in unmittelbarer Ndhe zum Eingriffsgeschehen, aufgewachsene Gehdlze gerodet, die Bereiche
wieder durch geringfligigen Bodenabtrag vernasst und das Schilfwachstum wieder initiiert. Ziel ist es,
wieder offene Schilfbereiche (gehélzfrei) zu schaffen. Diese MaRnahme ist gem. BayKompV keine
Aufwertung, sondern wertneutral. Allerdings bringt sie neben den gewlinschten Effekten (Lebens-
raumneuschaffung) fiir die beeintrachtigten Schilfbriter auch bodenverbessernde, da verndssende
und damit wieder moorférdernde, Entwicklungen mit sich. Der Aufwuchs der Geholze ist nur deswe-
gen moglich, da diese Bereiche bereits etwas hoher und damit trockener liegen. Die Geholze legen
sich ihre Umgebung mit ihrem Wurzelwerk und dem Wasserentzug zusatzlich trocken, schaffen und
vergroRRern sich also ihren Wuchsstandort. Durch die Rodung der Gehdlze, die Tieferlegung des Stan-
dortes durch geringfligigen Torfabtrag und entsprechende Pflege (Mahd), um ein neuerliches Verbu-
schen zu vermeiden, verbessern sich also auch die urspriinglichen Bodenfunktionen des Moores an
dieser Stelle.

Zusatzlich werden allerdings auch auf der Ausgleichsflache 1 A bodenverbessernde MaRnahmen
durchgefiihrt. Gerade im sudlichen Bereich der Ausgleichsflache, der fir die Kompensation herange-
zogen wird, sind gem. Bodenkarte Bayern 1:25.000 grundsatzlich stark degenerierte nasse Bereiche
(potenzielle Streuwiesenbereiche) auf Gleyen vorhanden (kalkhaltige Gleye und andere grundwasser-
beeinflusste Boden mit weitem Bodenartenspektrum (Talsediment), verbreitet skelettfiihrend; im
Untergrund carbonathaltig). Hier wird die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Schnitthaufigkeit,
Diinger, Pestizide) extensiviert und die natirlichen Standortgegebenheiten damit wieder verbessert
bzw. optimiert. Dies gilt auch fir die grundsatzlich nassen Gleybdden. Diese bodenverbessernden
Malnahmen sowohl auf der Ausgleichsflache 1 A wie auch auf der Ausgleichsflache 2 Ac flihren
dazu, dass kein Defizit fur das Schutzgut Boden verbleibt.

Die Eingriffe in das Landschaftsbild werden im Bezugsraum 2 Uber die geplanten Gestaltungs- und
VermeidungsmalRnahmen entlang der Trasse ausgeglichen. Der maligebliche projektbedingte Eingriff
in das Landschaftsbild ergibt sich in erster Linie aus der Tatsache, dass die hohergelegte Trasse in-
nerhalb des Moorbereiches (Bezugsraum 1) weithin sichtbar bleiben wird. Eine intensive, hochwich-
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sige Bepflanzung der Trasse ist jedoch nicht standorttypisch und entspricht nicht dem ortstypischen
Landschaftscharakter. Die Landschaft ist durch die Trassenflihrung grundsatzlich vorbelastet. In
Kombination der aufwertenden MaRnahmen fiir das Landschaftsbild im Zuge der Ausgleichsflachen-
gestaltung 2 Acer (Neuschaffung von standorttypischen Schilfbestanden innerhalb des Schaufelmoo-
ses) mit der Kompensation der Eingriffe im Bezugsraum 2 durch standortangepasste Bepflanzungen
entlang des Radweges kann der Eingriff zwar soweit als moglich minimiert werden. Im Bezugsraum 1
kann der projektbedingt verursachte Eingriff in das Landschaftsbild jedoch nicht mehr nur durch
Malnahmen entlang der Trasse sowie durch die ohnehin erforderlichen Ausgleichsflachen (die im
Zuge des Wertpunkteverfahren gemaR BayKompV ermittelt wurden) kompensiert werden, sondern
erfordert aufgrund der besonderen Empfindlichkeit des betroffenen Raumes bzw. der Eingriffs-
schwere einen zusatzlichen Kompensationsbedarf zum Ausgleich des Landschaftsbildes.

Um einen addquaten Ausgleich des projektbedingt verursachten Eingriffes in das Landschaftsbild zu
erreichen, wurde in Abstimmung mit der HNB und UNB folgendes Vorgehen vereinbart:

Mit Umsetzung des Projekts ist im Trassenabschnitt durch das Murnauer Moos eine zusatzliche Inan-
spruchnahme von Flachen in einem Umfang von ca. 4.487 m? verbunden. Dies beinhaltet sowohl die
versiegelten als auch tUberbauten Flachen, auch der Radweg ist hier entsprechend bericksichtigt.

Der maRgebliche Eingriff im Querungsbereich des Murnauer Mooses ergibt sich durch die Hochwas-
serfreilegung der StrafSe und die zu diesem Zweck erforderliche Anlage eines ca. 3 m hohen Stra-
Bendammes innerhalb des landschaftlich besonders sensiblen Raums. Um dieser Tatsache ausrei-
chend Rechnung zu tragen, wird eine Multiplikation der o. g. projektbedingt verursachten Flachenin-
anspruchnahme mit einem "Erheblichkeitsfaktor" von 1,5 bericksichtigt. Dieser Faktor wiirdigt die
besonderen ortlichen Verhaltnisse und die hohe landschaftliche Bedeutung des Murnauer Mooses.

Der Kompensationsbedarf fiir den Eingriff in das Landschaftsbild liegt somit bei ca. 6.731 m?
(4.487 m?x 1,5). Dieser Kompensationsbedarf wird auf der Ausgleichsflache Schéffau vorgesehen.
Dieser Flachenanteil wird im Bereich der geplanten EntbuschungsmaRnahmen situiert, da diese
MaRnahmen die positivste Wirkung auf das Landschaftsbild haben werden.

In Summe kann eine vollstandige Kompensation des projektbedingten Eingriffes in das Landschafts-

bild durch die Kombination von Gestaltungs- und AusgleichsmaRnahmen (sowohl im Zuge des Wert-
punkteverfahrens als auch durch die zuséatzlichen Ausgleichsflache , Landschaftsbild“) sichergestellt

werden.

Ausfihrlich dargestellt sind die Eingriffe mit den zugehérigen Malnahmen in der Unterlage 9.4 (Ta-
bellarische Gegenuberstellung von Eingriff und Kompensation).

Durch die getroffenen landschaftspflegerischen MaRnahmen werden die Beeintrachtigungen des
Naturhaushaltes Uberwiegend gleichartig ausgeglichen oder gleichwertig ersetzt. Ein Ausgleichsdefi-
zit im Sinne von § 15 BNatSchG verbleibt damit nicht.
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6.5 Abstimmungsergebnisse mit den Behdrden

Im Rahmen der Erstellung der Antragsunterlagen fir die gegenstandlich geplante Hochwasserfreile-
gung inkl. Radwegebau haben diverse Abstimmungstermine mit den unterschiedlichsten beteiligten
Behorden stattgefunden.

Inhalt dieser Besprechungen waren unterschiedliche naturschutzfachliche Fragestellungen wie z. B.
der Umgang mit dem Lebensraumtyp 7210* oder bestimmten AusgleichsmalRnahmen fir betroffene
Arten im Murnauer Moos (v.a. Rohrdommel) bzw. dem angrenzenden Waldbereich im Osten (v.a.
Haselmaus). Auch die Fixierung und Konkretisierung der geplanten Ausgleichsflaichenkonzeption und
die konkrete Umsetzung der geplanten MalBnahmen unter Bericksichtigung der definierten Zielset-
zungen wurde mit den Projektbeteiligten abgestimmt.

Zudem wurde neben der Unteren Naturschutzbehdrde auch die Hohere Naturschutzbehorde an der
Regierung von Oberbayern vor allem in die MaBnahmenplanung, die sich aus der Betroffenheit von
planungsrelevanten Arten ergibt, eingebunden. Die inhaltlichen Anforderungen einer Stellungnahme
der Hoheren Naturschutzbehorde vom 03.04.2020 (Geschaftszeichen 51-8691.NAT_05-10-1) wurden
in die Planungsunterlagen integriert (v. a. Abarbeitung Kompensationsbedarf flir den projektbeding-
ten Eingriff in das Landschaftsbild).

Weiterhin haben diverse Abstimmungsgesprache mit dem zustandigen Wasserwirtschaftsamt statt-
gefunden bezliglich der Hydrologie im Murnauer Moos. Gegenstand dieser Besprechungstermine
war die Optimierung der technischen Planung dahingehend, dass sich keine projektbedingt verur-
sachte Verschlechterung der hydrologischen Situation gegeniiber der Bestandssituation ergeben
darf.

Auch mit dem zustandigen Amt fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (AELF Weilheim-
Schongau) wurden die Eingriffe in den Wald sowie deren Ausgleichsverpflichtung abgestimmt.

Die Ergebnisse dieser Besprechungstermine sind entsprechend in den vorliegenden landschaftspfle-
gerischen Begleitplan eingeflossen und bilden die Grundlage fiir die getroffenen MalRnahmen.

Ebenso sind die Vorgaben aus dem Zustimmungsbescheid des Vorentwurfes vollumfanglich in die
Planfeststellungsunterlagen integriert worden.
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7 Erhaltung des Waldes nach Waldrecht

Mit dem geplanten Bauvorhaben sind Eingriffe in Waldlebensraume verbunden. Bannwalder sind
nicht betroffen, jedoch Walder nach Waldfunktionsplan (Lebensraumfunktion). Die in Anspruch ge-
nommenen Waldflachen liegen innerhalb des FFH-Gebietes ,,Murnauer Moos“. Diese ca. 0,12 ha
Wald missen jedoch gemaR Abstimmung mit dem zustandigen Forstamt Weilheim-Schongau nicht
flachengleich wieder aufgeforstet werden, da die geplante Trasse flir den Bauabschnitt 2 nur in ei-
nem ganz geringem Umfang Waldflachen betrifft, der mit Waldfunktionen belegt ist. Aus waldrechtli-
cher Sicht wird deshalb kein Ausgleich notig (per E-Mail vom 11.08.2016 von Herrn Dr. Stephan
Gampe, Forstdirektor AELF Weilheim — Ersatzaufforstung nur dann erforderlich, wenn Wald mit
Waldfunktionen betroffen ist). Der Anteil an Waldflache, der gemaR Waldfunktionsplan als ,Wald mit
besonderer Bedeutung als Lebensraum” dargestellt ist und durch das Bauvorhaben iberwiegend
temporér beeintréchtig wird, belduft sich auf 27 m? und ist daher vernachlassigbar.

Durch das vorliegende Bauvorhaben ergibt sich insgesamt folgender Waldverlust:

Tabelle 10: Ubersicht dauerhafter Waldfléchenverlust

Waldverlust Flache
Rodung von Buchenwiéldern basenreicher Standorte, mittlere Auspragung, LRT ca. 930 m2
9130

Rodung von Quellrinnen, Bach- und Flussauenwalder, mittlere Auspragung, LRT ca. 70 m?

91E0*, mittlere Auspragung)

Rodung sonstiger Waldflachen (standortgerechte Laubmischwalder, Standortge- ca. 240 m?
rechte Schlucht-, Block- und Hangschuttwalder, mittlere Auspragung

Summe: ca. 0,12 ha

Sonstige Geholzflachen, die keine Walder darstellen (z.B. Hecken, Gebusche), gehen nicht in die
Waldflachenbilanz ein.

Allerdings werden auf der neu entstehenden Béschung des Radweges innerhalb der Waldbereiche
auch neue Waldrander vorgepflanzt, um der betroffenen Haselmaus wieder entsprechend Lebens-
raum anbieten zu kdnnen und um die Trasse in das Landschaftsbild einzufiigen. Insgesamt werden
dafiir ebenfalls ca. 0,12 ha angelegt. Damit ist der Eingriff durch die neue Waldrandpflanzung voll-
standig kompensiert.
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